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POZNAMKA: nasledné uvadénd schémata jsou obecnd pojata funkéni schémata. V 24dném pifpadé neslouZ( jako

statnych ¢lend brzdového systému, musi byt potrubl pfed dementa
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B402
B403
B400 B401 B4OH g:gi B40)
1 C40H Ca0J
ca00 Ca0 ti04
S460 sS40 g:g; B4OM
can7 C40M
8408
C408
a40F
CA0F
S40¢
BRZDY PREDNICH KOL {rozmér v mm)
Priimé&r brzdowvych valch kol 45 45 45 438 48
Pramér firzdovych kotoudld 238 238 238 238 238
Sila brzdovych kotouci 8 8 8 12 12
Minimalni sila brzdovych kotoudi® 7 7 10,5 10,5
Sila brzdavéha obloZeni (s nosnou destickou) 15 15 15 18 18
Minimalni sila brzdového obloZeni 6 6 6 6 6
(s nosnou deskou)
Maxirmalni bogéni hazivost kotouél 0,07 0,07 0,07 0,07 0.07
BRZDY ZADNICH KOL {rozméry v mm)
22 od, 22 od. 22 od.
Primér brzdovych vélel kol 20,6(1) 20,6{1) | 20,6{1) 20,6(1) | 206{1)
Primér brzdovych bubn( 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25
Maximalnl pramér brzdovych bubnd, mira 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25
PO apravéch
Primér brzdovych kotouéi - - - - -
Sila brzdovych kotoucd - - - - -
Minimalni sila brzdovych kotougd™ = - - - -
Site brzdovych abloZeni 40 40 40 40 40
Sila brzdovych Selisti (s oblozenim) 6,5 6.5 6.5 6.5 6,5
Miniméalni sila brzdového obloZeni 2,5 2,5 25 2.5 2,5
(s obloZzenlm}
HLAVNI BRZDOVY VALEC
{rozmé&r v mm)
Prlmér 17,5 19 1% 19 19

(*) Brzdové kotouce nelze dodatetné opravovat. Jestlize vykazujl ryhy nebo silné stopy opotiebeni. kotouce

vymeiite.

(1) Brzdovy valec kola s integrovanym, pevné nastavenymn regulatorem brzdneho adinku: v pripade peruchy funkce
brzdového valce &i regulatoru brzdného déinku vymeénte celou jednolku; vdachny opravy jsou zakazany!
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Rozmeéry nejdulezitéjSich souéastek
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F401 F402
B40G C405 = MOD 89 F401 FA04
C40G C40% F404 MOD 89 => | MOD 86 =>>
=> MOD 86 Fad7 -
B40K F40H F40H FAOF
C40K => MOD 8% |MOD 89 =>> FAOM
F40K) F401 (DAI)
BRZDY PREDNICH KOL {rozmér v mm)
Prarmér brzdovych valcy kol 48 48 45 45 48
Primeér brzdowych kotoudi 238 238 238 238 238
Sila brzdovych kotoudld 20 20 8 12 12
Minimalni sila brzdovych kotguéd* 18 18 10,5 10.5
Sila brzdového ablozent (s nosnou destickou) 18 18 13 18 18
Minimalni sila brzdového obloZeni (s nosnou
deskou} 6 6 6 6 (7
Maximalni boéni hazivost kotou&l
0,07 0.07 0,07 0,07 6,07
BRZDY ZAPNICH KOL (rozmé&ry v mm)
Primeér brzdovych valcl kol
20,61{1) 10 22 22 22
Primér brzdovych bubnd
o 180,25 - 180,25 180,25 203,45
Maximalni primér brzdovych bubing, mira -
po opravach 181,25 - 181,25 181,25 204,45
Pramér brzdovych kotoudd
- 238 - - -
Sila brzdovych kotoudl g
Minimalnl sila brzdovych kotoudd*
Sife brzdovych oblozeni B ) )
Sila brzdovych gelistl - Sekundarni o - % 0 38
(s obloZzenim}) - Brzdové kotoude 6,5 - 6,5 6.5 5.5
; - Primarni - 11 -~ - -
6,5 - 6,5 6,5 7
Minimaini sila - Sekundarni
brzdového obloZenl - Brzdové kotouce 2,5 - 2,5 2,5 2,5
(s oblozenim} - Primaml - 5 - - -
2.5 - 2,5 215 215
HLAVNI BRZDOVY VALEC {rozmér v mm)
Pramér
19 19 19 19 19
17,5
pro F400

(") Brzdovekotoute nelze dodateéns opravovat. JestliZe vykazujiryhy nebo silng stopy opotfebsni, kotoude vymérite.

{1) Brzdovy valec kola s integrovanym, pevné nastavenym regulétorem brzdného udinku: v pfipadé poruchy funkee
brzdoveho valce &i regulatoru brzdného UCinku vyrméiite celou jednotky; véechny opravy jsou zakazany!
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B40X - C40X - F40X - S40X V3echny typy

C405

25

do data vyroby CERVEN 1987
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Utahovaci kroutici momenty (daNm) 30

C 405 od data vyroby CERVEN 1087 e n
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ZADNi NAPRAVA
S NAPRAVOVOU
TRUBKOU

VSEOBECNE
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ZADNi NAPRAVA
SE 4 TORZNiMI
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Utahovaci kroutici momenty (daNm)
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Rozméry Utahovac! kroutici momenty
Odvzdusiiovaci sSrouby 06a208
H'adice brzdového valce pred- M10 x 100 13
niho kola
Hadice na zadnich podélnych M10 x 100 13
ramenech
. o M0 x 100
Fiivody k brzdovym valcim neho 13
zadnich kol M12 x 100
. . M10 x 100
:gr;c;dy z hlavnine brzdového rabic 13
M12 x 100
Privody k omazovadim brzd- M‘fe’égoo 4
ného Ucinku M12 x 100
Vyvody 2 omezovalt 10 100
brzdného G&ink nebo 1,3
rzdného uginku M2 x 100




Kontrolni a serizovaci hodnoty zadni napravy
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VSECHNY TYPY B40X - F40X - S40X - C40X vyjma C405 - C409

POSTAVENI PREDNI o
OHLY HODNOTY NAPRAVY RESP. SERIZENI
VYSKA PODLAHY
ZAKLON KOLA
2°30°
2" H5 - H2 = 40 mm
1°30° H5 - H2 = 80 mm
ke H5 - H2 = 80 mm NELZE SERIDIT
0°30° H5 - H2 = 100 mm
Maximalni odchylka | 2~ H<=110mm
h mezi pravolu a lsyou
7 , stranou=1"
ODKLON KOLA
0°50°
0°30°
0*15° +30° HS - HZ2 = 50 mn
0° H5 - H2 = 60 mm 3
o0’ HS - H2 = 75 mm NELZE SERIDIT
H5 - H2 = 90 mm
Maximainf odchylka H5-H2 =110mm
mezi pravou a levou
stranou = 1°
PRIKLON REJDOVEHO CEPU
,W. 11°50°
12107 HS5 - H2 = 50 mm
12°40° § +30° H5 - H2 = 60 mm 3
1310 HE - H2 = 76 mm NELZE SERIDIT
13°40° H5 - H2 = 90 mm

A

Maximainl odchylka
mezi pravou a levou
stranou = 1°

H5-H2 =110 mm

SBIHAVOST PREDNI NAPRAVY

m -,

Celkova negativni
sbthavost
-0 107107
(1 £1mm)

NEZATIZENA

Sefizeni otacenim
pouzder ty&i fizeni
1 otadka = 30°
{3 mm)

BLOKOVACI POLOHA SILENTBLOKU

NEZATIZENA
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C405 pred datem vyroby &erven 1987 - C409

POSTAVENI PREDNI

UHLY HODNOTY NAPRAVY RESP. SERIZENI
VYSKA PODLAHY
ZAKLON KOLA
210
1°40° H5-H2 = 43 mm
1°10° HS - H2 = 62 mm )
Maximalni odehylka | HS-H2 =119 mm
mezi pravou a levou
%77777777. stranou = 1°
ODKLCN KOLA
-1°430° NEZATIZENA NELZE SERIDIT
Maximalinl odchylka
mezi pravou a levoy
stranou = 1°
PRIKLON REJDOVEHO CEPU
13°10°+30° NEZATIZENA NELZE SERIDIT
Maximalni odchylka
\ mezi pravou a levou
R — stranou = 1"
SBIHAVOST PREDNI NAPRAVY
e *+e
l . Celkova nagativni Sefizeni otacenim
sbihavost T pouzder tydi fizeni
010+ 10° NESATLEERA 1 otacka = 30°
(1 1 mm) {3 mm})

BLOKOVACI POLOHA SILENTBLOKU

NEZATIZENA
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POSTAVENI PREDNI o
UHLY HODNOTY NAPRAVY RESP. SERIZENI
VYSKA PODLAHY
ZAKLON KOLA
x T 3%0 H5 - H2 = 41 mm
¢ﬁ~\ o° H5 - H2 = 60 mm B
1°30° H5 - H2 = 79 mm NELZE SERIDIT
3 HS - H2 = 88 mm
Maximalni odchylka| H®-HZ=117mm
mezi pravou a ievou
A : stranou = 1"
ODKLON KOLA
-b'\—\!‘
-1°£30° NEZATIZENA NELZE SERIDIT
Maximalni odchylka
mezi praveu a levou
; stranocu = 1°
PRIKLON REJDOVEHO CEPU
10°30° 230" NEZATIZENA NELZE SERIDIT
Maximalnl odchylka
mezi pravou a levou
. strarnou = 1’
SBIHAVOST PREDNI NAPRAVY
- ’ .~ - s L4 - v
f Celkova negativni Sefizeni otaéenim
shihavost . pouzder ty&i fizen
071072 107 INCEAIEENA 1 atacka = 30°
(1 £ 1 mm) {3 mm)
-

BLOKOVACI POLOHA SILENTBLOKU

NEZATIZENA




Kontrolni a serizovaci hodnoty zadni
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POSTAVEN[ ZADNI o
HODNOTY NAPRAVY RESP. VYSKA SERIZENI
PODLAHY
Zadni Zaagni Zadni Zadni Zadnl( Zadni .
naprava s | naprava se | naprava s [naprava se | napravas | naprava se
napravovou| 4 torznimi | napravovou | 4 torznimi | napravove | 4 torznimi
trubkou tyCemi trubkou tydemi u trubkou tyCemi
ODKLON KOLA
0°50°+ 0°30° NEZATIZENY STAY NELZE SERIDIT
1y
SBIHAVOST KOL ZADNI NAPRAVY
e
- 0°az -30° |-20° az -BO o 3
nebo nebo NEZATIZENY STAV NELZE SERIDIT
0az-3mm| -2 az-5mm
BLOKOVACI POLOHA
PRYZOVYCH LOZISEK
- NEZATIZENY STAY -
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Vyska podiahy
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Kontrelu a sefizovani vysky podlahy provadéjte pied-
nostné na 2vedacl ploding, minimalné vsak na vodor-

ovhné plose 7a nasledujicich predpokladd:

- PIna palivova nadré
- Spravny tlak v pneumatikach

H1 a H4 jsou rozméry mezi osou kola a podlahou.

H2 je rozmér mezi pfednim podélnym nosnikem a pod-

lahou (svisle v ose kola).
H5 je rozmér mezi osou torzni tyés a podlahou.

N

Zkontrolujte nasledujicl rozmeéry:
H1 a H2 yvpredu

H4 a HS vzadu

a Zjisléte rozdll

NORMALNI PROVEDENI
B400-C400-S400

H1-H2= 79 +10/-5 mm

H4 - H5 = -10 -10/+5 mm
B401-C401-S401-B40H-C40H
M1 -H2= 66 +10/(-5 mm

H4 - H5 = -10 -10/+5 mm

B402-C402-B403-C403-B404-C404-5404-
B407-C407-B40F-C40F-S40F-B40G-C40G-
B40.-C40.)-B40K-C40K-B40M-CA0M
H1-H2 = 72 +10/~5 mm

H4 - H5 = -10 -10/45 mm

B408-C408

H1-H2= 84 +10/-5 mm

H4 - H5 = -10 -10/+5 mm

C405-C409 —— MOD 88

H1-H2 = 97 +10/-5 mm

H4 -HS = 20-10{/+5 mm

C405-C40% MOD 88 ———>»

Hi-H2 =101 +10/-5 rmm

H4-HS = 23-10/+5mm
FA400-F401-F402-F404-F407-F40H-FA0M
H1-H2 = 61 +10/-5mm

H4 - H5 = -40 -10/+5 mm

SPECIALNI PROVEDENI
B401-C401-B402-C402

H1-H2 = 51 +10/-5 mm
H4 - H5 = -27 -10/+5 mm
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Sefidit 1ze pouze vysku podlahy vzadu pfestavenim tarznich ty&i.

Po kazds zméng vysky podiahy sefidte:

- Omezovadé brzdného Udinku {podle provedeni)

- Svétlomety
Spotrebni materialy
OZNACENI MNOZSTVI PoOUZITI
) 54 Chlopné tésnicich krou2k(
Elf-put namazat | Zavity $roubl kol
Hatrm namazat Dolni lozZisko zavésného ramene
© Drazky a pouzdra sloupku fizeni
24 ema Prevodovka fizeni
Maolykote BR2 Drazky hnacich hildelll u pfevodove skiiné
namazat . .
Dréazky torznfch tyci
140 g Kloub hnactho hifdele na strand prevodovky (Gl 62)
nMe%EIL CVJ 825 Black Star 160 g Kioub hnaciho hiidele na strang pfevodovky (RC 490)
MOBIL EXF 57C 295¢g Kloub hnaciho hfidele na strané kola (GE 86)
180 g Kloub hnaciho hfidele na strané kola (GE 76)

CAF 4/60 THIXO 1- 2 kapky | Otvory upinacich kollki hnaciho hiideie

Pryzova loZiska pricného stabilizatoru
Maolykote 33 Médium namazat Pouzdra z umélé hmoty v zadnlm zéavésneém ramenu 1.

provedeni
Loctite FRENBLOC 1-2kapky | Zavity axidlniho kulového kloubu tyCe fizeni
Loctite SCELBLOC 6 -6 kapek | Cep hnaciho hildele ndpravy
Vulkanizacni zaplaty v kufru ,Kombi A" | 77 01 417 243 | Oprava bezdu3ovych pneurnatik
Olej SAE W80 namazat | Cep napravy
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Systematicky vyménované soucastky, jakmile byly demontovany / Brzdova kap;
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- Pojistna pedioZka s axidinim kulovym kloubem
- Uchytky vyvaZovacich zavazi

- LoZisko nabaoje

- ManZeta - lozisko hnaciho hiidele

- Vodici $rouby brzdoveho timenu GIRLING

- Uchytné spony loZiska

- Sarmosvorné matky natoji kol

Brzdova kapalina

INTERVALY VYMENY BRZDOVE KAPALINY

Nastedkem pohlcovani vihkosti podighaji souasné pouzivané brzdové kapaliny v pribéhu prvnich maésicd
provezu lehkému poklesu viskozity: poté se stuper’ vihkosti stabilizuje.

Mimoto je technologie nasich brzd, zviaté kotougovych, (s dutym Sepem, ktery pouze minimaliné pfenasi teplo,
s minimalnim mnozstyim brzdové kapaliny ve valcich, s kluzné ulozenymi timeny brzd, ¢imzZ se zamezuje
hromadéni brzdové kapaliny v oblastech, které jsou nejménd chlazeny) koncipovana tak, ze je v maximalni mite
zamezeno tvofeni vyparovych bublin v brzdové kapaiing i pii ¢astém a déletrvajicim pouZivani brzd (naprikliad
sjizdéni dlouhych kopct v horach).

Vzhledem K tomu, 2e se nasledkem tdchto viastnosti brzdove kapaliny po mirném sniZeni viskozity v poéatednim
obdobi nastedné jeji viastnosti v podstaté jiz nemsni, nenl systematicka vyména nezbytné nutna. Doporucujeme
véak brzdovou kapalinu obnovit vzdy v ramci velké diagnostické prahlidky a Gdrzby. Kompletni brzdovou kapalinu
mirotc obnovte pa kazdém provedeni vétdi prace na brzdovém systému, pii vyméné nékterého brzdoveého
tfmenu, nebo brzdového vélce kola a piirozend i v rdmci chnovy obloZeni brzdového systému.

Dopliiovani brzdove kapaliny
Opotiebeni brzdovych obloZeni vede k progresivnimu poklesu hladiny brzdové kapaliny ve vyrovnavaci nadobce.
Z tohoto divodu neni nezbytné brzdovou kapalinu dopliovat; normalnl hladina se dosahne automaticky opet pote,
co dojde k vyméné brzdovych obloZeni. Piesta viak dbejte toho, aby hladina brzdové kapatiny ve vyravnavaci na-
dobce neklgsla pod Uroven ,mini”.

Vyzkousené brzdové kapallny

V pFipadé smideni brzdovych kapalin, jejichZ viastnosti jsou neslugitalng, existuje nebezpedi, 2e dojde k netésnos-
tern, které pak mohou vést piedevsim ke zni&eni manzet brzd. Toto rizike vyloudite tim, 2e budete doplicvat
zasadné brzdové kapaliny normy SAE - J - 1703, DOT 3 nebo DOT 4.



Charakteristiky prednich priénych stabilizatori / zadnich priénych stabilizator(
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B400 B404 B40H F400 B40G
C400}Wbaveni C404 C40H F401 C40G
5400 J 181 $404 B40J F402 B40K
B401 B407 C40J F404 C40K
TYP VOZIDLA | C401 C407 B40M F407 G405
S401 B408 C40M F40H C409
B402 C408 F40M
C402 B4OF
B403 C40F
G403 S40F
PROMER 22 21
Charakteristiky zadnich pricnych stabllizatoru
N § ZADNI NAPRAVA SE
ZADNI NAPRAVA S NAPRAVOVOU TRUBKOU| b (ol o B
B400 Y Vyima B400Y ypaveni | B408 | BAO1 F400
C400 gvybavenl | C400 ¢ o C408 | C401 [ Specidlni F401
S400 ) 161 S400 B40G | B40Z f vybava F402
C40G | C402 F404
B4OTYy B40K F407
Capt | ime | C40K | C405 F40H
B402 f o eaven C408 F40M
C40
TYP VOZIDLA
5401  B40OH
B403  C40H
C403  B40J
B404  C40J
C404  B4OM
$404  C4OM
B407
C407
B40F
C40F
S40F
PRUMER 13,5 mm 15,5 mm 17 mm 23,4 mm
POCET 2ZUBU NA STRANE _ ) a1
LOZISKOVEHO BLOKU
POCET ZUBU NA STRANE ) ) 30
LOZISKOVEHO DVOJCETE
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ZADNi NAPRAVA 5 NAPRAVOVOU | ZADNi NAPRAVA SE 4 TORZNIMI
TRUBKOU TYCEMI
B400 B408 B4G1 F400
C400 C408 C401 { Specilni F401
3400 B40G B402 f whavwen F402
C40G C402 F404
B401} wyma B40K Fa07
G401 | speciirine CA0K C405 F40H
B402 f whaveni C409 F40M
caoz J 161
TYP VOZIDLA
5401 B40H
B403  C4CH
C403  B4QJ
B404 C40J
C404  B40M
S404  CAOM
B407
C407
B40F
C40F
S40F
PRUMER 18 mm 18,5 mm 20,8 mm 23 4 mm
POCET zuBU NA STRANE
1 0FISKOVEHO BLOKU 27 27 27 27
POCET ZUBU NA STRANE
LOZISKOVEHO DVOJCETE 26 26 26 26
NEBO NA STRANE _
PODELNEHO NOSNIKU




VSEOBECNE
Znaceni zadnich torznich tyci 30

Pfi zatézovani dochazi k protismérnému otaceni torznich tydf; leva a prava torzni ty€ se roziiduji nasledovné:

- {Oznacenim vyrazenyrni dilky na ¢elni plose

- Oznacenim vyrazenymi Cisly na Celni ptoss

LEVA TORZNI TYC PRAVA TORZNI TYC

T

Oznadenl 2 dilky Oznateni 3 dalky

Pismeno G Pismeno D

POZNAMKA: na &einl plose torznich tydich se nachazi dodatedné oznadeni (1) slouZici k nastavent torznich tyél
v loZiscich.



Pripojky a vedeni brzdového systému / Geometrie predni napravy
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\V

Spoje vedeni mezi hlavnim brzdowvym valcem, pfedni-
mi brzdovymi timeny. omezovacemn brzdného tlaku
a zadnimi brzdovymi valci kol jsou provedeny re-
dukcemi s METRICKYM ZAVITEM.

Vzhledern k tormu pouZivejte pouze nahradni dily, které
fsou uvedeny v katalogu nahradnich dild pro prislugny
typ vozidla.

Identifikace soutastek

- TVAR zakondeni QCELOVYCH NEBO MEDENYCH
TRUBEK (A)

- TVAR PRIPGJOVACICH QTVORY v brzdovych val-
cich kola (B)

- SPOJKY vedeni, barvy ZELENE nebo CERNE
s vngjSim Sestihranem 11 resp. 12 mm (C).

Geometrie pfedni napravy

Vliv jednotliviyech Uhll postaveni kola na jizdnl vlastnosti
vozidla a na opotiebeni preumatik.

ODKLON KOLA

Porovnejte  vzajermné hodnoty odklonu  levého
a praveho kola, Jestlize je rozdll mezi obéma stranami
nad 10, matoto za nasledek tah vozidla do jedné strany.
caZ musi byt korigovane protipohybem Fizeni, ktery
nasledné zpldsobuje atypické opotfebenl pnaurmatik.

ZAKLON KOLA

Porovaejte  vzajemné hodnoty zaklonu  levého
a praveho kola. Jestlize je rozdil mezi obéma stranami
nad 10, matoto za nasledek tah vozidla do jedné strany,
coz musi byt korigovano protipochybem Flzenl, ktery
nasledné zplsobuje atypické opotiebeni pneumatik,
Pro rozdilny zaklon kol je charakteristicks, Ze vozidio
pfi rovnomeérne rychlosti tahne k té strané na které
je Uhel z&klonu mensi.

VYSKA RIZENI

Tato poloha ovliviiuje zménu stopy vozidla pfi stladen!
a odleh&eni pruzin, Rozdilnou zménu stopy mezi levym
a pravym kolemn pri stejné poloze tizenl 1ze rozpoznat
podle ndsledujictho:

- Pii zrychlovani tahne vozidlo do jedné strany

- Pfi zpomalovani (smyku} tdhne vozidlo na opacnou
stranu

- Vorzidlo Spatné drzi stopu na nerovnych vozavkach

SBIHAVOST KOL

Toto postaveni kol nema pfimy wviiv na jizdni viastnosti
vozidia.
Na zieteli musite mit nasiedujici:

- Velka negativni sbihavost zplscebuje rovnomérné
opotrebavani vnitinich hran pneumatiky

- Velka sbihavost kol zplsobuje rovnomérné opotre-
bovani vnéjsich hran pneumatiky.
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PREDBEZNE ZKOUSKY

Pfed celkovou kontrolou geomstrie pfedni napravy
zkontrolujte a v piipadé potieby odstrants zjisténé od-
chylky:

- Symetrie pneumatik na stejné napravé:
- Rozméry
- Tlak vzduchu v pneumatikach
- Stupen opotfebeni

- Kipuby
- Stav silentbloki
- Vile: - Kulovych ¢epl
- LozZisek
- Hazivost diskl kol nesmi presahnout 1,2
mm (srovnejte pomaoci méficich pistrojl)
- Symetrig vySky podvozku (stav zaveésy)

STANOVENI BODU STREDU RIZENI

Pied kontrolou a seiizenim geometric predni
népravy nastavie bod stfedu fizenl, £&imZ zamezite
tahu vozidla k Jedné strans.

Rizeni vytotte do piného rejdu jedné strany.

Nahofe na volantu naneste znadku (A).

Rizani wtodte na doraz do piného rejdu druhé strana
a piitom pocitejte otacky volantu véetnd Castetného
pootodeni.

Volantern otodts o pfesnou polovinu poGtu otadek zpst

(méjte na zieteli i Caste¢nou otacku). Takto jste dosah-
{i stfedu bodu fizeni.

V téta paloze fizenl pfipevnéte na kola mérici pristroje
a provechte pozadovanou Kontrolu.

PFi nastavovani shihavosti pfednich kol dbejte toho, aby
délka zavitu X kulovych &epd na tyCich fizenl byla
na obou stranach stejna.
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CHRONOLOGICKE PORADI PRACI

Vzhledem ke koncepci predni ndpravy ma zména nék-
taré z hodnot geometrie (zaklon kela, odklon kola, prik-
lon rejdoveho Eepu, sbihavost), vétSi Ciméné velky viivy
na ostatni hodnoty (nejvétsi vliv na ostatni hodnoty
ma zéklon kola).

Vzhledem k tomuto musite dodriet nasledujfci
poradi pragi:

- Pristro] na méfeni geometrie napravy upevnéte
podle pokynui vyrobce.

Nastavte stiedni bod fizeni {viz. pfedchozi kapitc-
ia) a valant zablokujte.

- Vozidlo zvednéte.

- Pomocimé&ficich piistroji vyrovnejte hazivost diski.
Vozidlo postavte na otoSne desky.
Pomaci piipravku stisknéte brzdovy pedal.

Vozidlo nékolikrat propéruijte, abyste docilili sprav-
nou vyku podvozku,

- Zkontrolujte, zda je délka zavitt X kulovych Sepd
na ty&ich fizeni na obou stranach stejnd.

- Odedléte hodnotu A na obou stupnicich

Délka zavitu X je na obou stranach stejna:
Mira A musi byt rovnomérné rozdélena

®

- Mira X yvpravo a vlevo nenl stejna:

- Odecdtéte miru A na praveé a levé strang , propodite-
jte rozdli a pllku tohoto rozdilu rozdélte na obé
strany.

Priklad:

Mira vpravo: 16
Mira vievo: 10
16-10=16
6:2=3

Sefidle tyée fizani tak, abysta miru A vyrovnali na obou
strandach:

A=13

- V této pozici nastavte otoéné desky na 0"

- Zkontrolujta v poradi:
- Zaklon kola
- QOdkion kola
- Pfiklon rejdovych Eapu
- Sbihavost prednich kol
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SERIZENI SBIHAVOSTI KOL

Nastat mohou tyto pfipady:

Shihavost

Rozdéten( shihavosii

Korekce

Spravna

Spatné

Spatna

Spatna

Spravna

Spatna

Tyle Tfizenl,(resp. hiavy ozubeng
tyéa) otolte na cbou stranach o ste-
jny poéet otacek, avdak v opatnem
smyslu  ofddenf, <&mZ docillte
na obou stranach stejné hodnoty (A).

Shihavost vpravo a vievo nastavie
na stejnou hodnotu; ujistéte se,
?g je hodnota (A) na obou stranach
stejna.

Sbihavost rovnomémé rozdalte
(hodnotu A) anasladnd sefidte podle
bodu {2).

Diagnostika predni napravy

ZAVADY

MOZNE PRICINY

Nespravny zaklon kola

Qdklon kola + pifklon rejdového Eepu spravny, presto
Odklon kola nespravny
Uhel pilklonu rejdového ¢epu nespravny

Odklon kola spravny, av8ak uhel pfiklonu rejdového
¢epu nespravny

Uhel rejdoveha Eapu je spravny, aviak odklon kofa ne-
spravny

Nespravna zmeéna stopy

Sbhihavast piednich kol nespravné, odchylka vétsl nez
€ mm

- Deformované zav8sné rameno
- Daformovany podéiny nosnik

Zavésné ramenc je deformovand
Podéiny nosnik je deformovany

Téhlice je deformovana

Téhlice je deformované

- Viz zéklon kola
- Deformované zavésné rameno
- Deformovany podélny nosnik

- T&hlice na pravé nebo levé strané je deformovana
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Diagnostika brzdového sytému, kterou uvadime dale, obsahuje vaechny brzdové systémy véetné iejich jednotlivyich
soucastek, které isou montovany do vozidel nadeha soudasného vyrobniho programu.

V predkladaném piipads pfirozené uvadime pouze soutastky typl vozidel, 0 kterych pojednava tato opravarenska

piiru€ka v ramci diagnostiky.

Tato diagnostika je rozdélena na dva useky a tak ulehéuje vyhledavani zavady.

l.Zavady brzdového systému, které ae projevuji prl oviadan: brzdového pedalu.

Il. Zavady, které se projevu|i viastnostmi brzd.

|. ZAVADY BRZDOVEHO SYSTEMU, KTERE SE PROJEVUJI NA BRZDOVEM PEDALU

ZAVADY MOZNE PRICINY
Brzdaovy peddl tvrdy: ~ Vypadek pasilovate brzd
Zvysena sila na pedal brzd pfi brzdéni = Brzdova obhlozeni:

- Zaclegjovana
~ Pavreh sklavity, nekonformni
- Pfehfivani pfi daldim brzdéni, pfi konstantnim tlaku
na brzdovy pedai {sjizdéni tahlych kopcl), oblozeni
nekanformni
- Zasekl s& brzdovy plist
- Hydraullcky systém zne&|itdny
- Brzdové abloZen( jaou opoliebovana: Jsou opotfe-
bovana zcela, dochazl k tfeni kov na kov (vyrazoy hluk)

Brzdovy pedal pruzi

POZNAMKA: ProtoZs je koeficient zesilen! brzdné slly
u brzdovych systémU nasich soudasnych vozide! rela-
tivné wvysoky, vyzaduje ovladani brzdového pedalu
pouziti relativné malé sily. Za GCelem zjidténi, z2da
se jedna o poruchu resp. bézné opotieheni, provedte
dva pokusy:

1. v prubéhy |izdy

Zkontrolujle pomér draha brzdového psadalu { brzday
ucinek

2. vozidto stoji na misté, zapalovéni vypnuto

Toto je dodatednd zkoudka drahy brzdového pedalu.
Pied provedenim tohoto pokusue musi byt eliminovan
podtlak v posilovadi brzdneho Uginku; za timto udelem
pétkrat sedldpnéte brzdovy pedal.

- Vzduch v brzdovém systému: chybné advzduinén

- Neté&snost hydraulického systému
- Chybi brzdové kapalina ve vyrovndvaci nddobcee
{ztrata vné&|Si natdsnosti)
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Dréha brzdového pedilu nadmeérna

Provedte nasledujici zkougku: Vozidlo stoji, zapalovani
j& vypnuto.

POZNAMKA: Pisd provedenim pokusu eliminujte podt-
lak v posilovadi brzdného Udinku, sestapnéte pstkratbrz-

dovy pedal.

- Spatné nastaven! brzdovych Selistl

Bubnova brzdy
- Manualni nastaveni: odstup brzdovych éslistl od pra-
cavnich ploch brzdovych bubnl je prilis velky

Kotoutové a bubnové brzdy
- Automaticke nastaveni: lankoru€nibrzdy je prilis nap-
nuto

POZNAMKA: automaticks dostavovan( problha seslap-
nutim brzdového pedakl, pokud lanko ruéni brzdy v kii-
dove poloze navykazuje nadmarns napnuti.

- Brzdova oblozenl |sou silné a jednostranné
opotiebena

- Hlavni brzdovy valec ma piill# velky mrivy ¢hod

- Brzdova kapalina vie resp. pfehfiva se

Brzdovy pedal na podiaze
Provedte tuto kontrolu: vozidlo stoji, zapalovan! maotoru
vypnutQ.

POZNAMKA: pfed provedenim tohoto pokusu eliminu-
jte pedttak v posiiovadi brzd; seslapnéte pétkrat brzdovy
pedal.

- Netésnost hydraulického systému (ztréta brzdoveé
kapaliny}

- Tésnicl manZeta mezl obéma brzdovymi okruhy
hlavniho brzdového valce |e poskozena

= Brzdové kapalina vie resp. se prehrfva

Il. PORUCHY,KTERE SE PROJEVUJI CHOVANIM BRZD

ZAVADY

MOZNE PRICINY

Brzdy bloku|i pfl lehkém prlbr2déeni

- Brzdové ohlozeni je podkozené
- Brxzdové obloZeni |e lehce zacle|ované
- Vymente brzdové pruZiny

Brzdy vydavali hluk {drn¢i)

- Brzdové bubny jsou sllpsovité

- Brzdové kotouée ma|i velkou hazivoat

- Sila brzdovych kotou&l neni stejnomérna

- Na brzdovych kotouéich se nachézi atyplcké us-
azeniny {oxidace brzdového obiozen a kotoucs)
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Vozidlo pfi brzdéni tdhne do jedné strany (vpfedu) | - Zkontrolujte zavéZeni kol predni néapravy a Flzenf
- Visi pist*

-  Prneumatiky {opotiebenl - tlak v pneumnatikach)

- Brzdové vedeni |e ucpané*

*POZOR: tah vozidia pii brzdéni do jedné strany milze
byt U vozidel s pfedni napravou s negativnim Uhlem prik-
lonu rejdovych ¢epi zpasobeno paruchou na brzdovem
okruhu opalné strany

Vychyleni pit brzdént (vzadu) - Reguléatar brzdné slly nebo omezovag brzdné sily
(sefizeni - funk&nost)

- Pist visi

- Brzdové &elisti [sou nespravné nastavend
Marudlnl nastaveni: odstup brzdovych ¢elisti od pra-
covni plochy bubnu j& pfilié velky
Automatické nastavovani: lanke ruéni brzdy je pfilis
napnruté

POZNAMKA; automaticks nastavovani probiha seslap-

nutim brzdového pedalu, pokud lanko ruéni brzdy v kli-

dové poloze neni pfilis napnuté

Zpétnsd pruziny

Brzdy se p¥ehFivali Zdvihatke hlavniho brzdového valce ma ne-
dostateény mrtvy chod, coz zapfi€ifiuje, Ze ss pist
nevraci do koncové polohy

- Pist visi nebo se patné vraci de vychozi polohy

- Brzdové vedeni je ucpané

- Drhne {visi) ovlddéni ruéni brzdy

- Rugni brzda Je chybné sefizend
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NEZBYTNE SPECIALNI NASTROJE

M.S.815 Odvzdusnovaci pristroj

Uvozidel s posilovadem brzdného Géinku dbeite obzvIasté nato, aby pfi odvzduinovani brzdoveho systému -nezavisle
na pouzité metode - nebyl posilovad vystaven podtlaku.

- Odvzdusnéni provedte pristrojemM.S.815, vozidlo je ustaveno na viech étyFech kolech na Styfsloupovem zvedaku.
- Vedeni odvzdudiovacho piistroje M.S.815 pripojte na cdvzdudfiovaci srouby:

- Hlavniho brzdového valce
- Brzdovych valcd kot
- Regulatoru brzdného éinku resp. omezovace brzdného ucinku

- QOdvzdushovaci piistroj pfipojte na zdroj padtiaku (min. § bar).

- Plnici zafizeni piipojte k vyravnavaci nadobce brzdove kapaliny

- Nechejte natéci brzdovou kapalinu; pocékejte, a2z bude nadobka {ob& komory) napinana.
- Qteviete kohout llakového vzduchu.

Vzhledem k tomu, Ze jsou vozidla vybavovana brzdoyym systémem provedeni X, postupujte nasledovne:

- Pavolte odvzdughovaci &roub pravého zadniho kola a nechejte brzdovou kapaiinu adtékat po dobu asi 20 sek.

- Povolle odvzdudiiovaci roub levého pfedniho kola a nachejie odtékat brzdovou kapalinu asi po dobu 20 sek.

- Vzduchové bubliny v hadicich odvzdusfiovaciho pristroje nemaji zadny vyznam.

- U ostatnich odvzdudiovacich Sroubd (vzadu vlevo a vpiedu vpravo) postupujte stejnym zplsobem.

- Stisknéte brzdow pedal pinou silou a zkontrolujte tak, zda je krok pedalu a tlak psdalu v pofadku (seslapnuti
pedalu opakujte nékolikrat za sebou).

-V pfipadé potfeby odvzdugnénl zopakujte.

- Sejméte odvzdushovaci pfistroj a hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnavacl nadobce doplnite na predepsanou
{roven,
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W

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Matky spodniho zav&sného ramena
na noshém rému motoru

Matky Sroubl svornikl na téhlici
Matky loZisek priéného stabilizatoru
Matka spodnihe kulového Cepu
Srouby kol

a~Nn e

DEMONTAZ

Vozidlo stoji na kolech; demontujte Ioziska {1} pficného
stabilizatoru ze spodnich zavésnych ramen.

Pricny stabilizator vyjméte smérem dotd.

Vozidlo ustavte na dilenské stojany a demontuyijte:
Matku a Sroub svorniku (2)

-

Oba upeviovaci Srouby (3) zdvésného ramena
¥k ngsnému ramu motoru

Zavesné ramena
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MONTAZ

POZNAMKA: zkantrolujte piitormnost ochranné podlozky (A) z umalé hmoty na dffku
spodniho kulového Eepu.

Namontujte:
ZAav@sné ramena

- Oba Srouby (3); Srouby nedotahujte

- Drik kutového &epu do t&hlice; matku (2) Sroubu svorniku dotahnéte predepsanym
krouticim momentern.

Vozidlo spusfte na kola:
Pfipevnéte plitny stabilizator, loZiska nedotahuijte.

Vozidlo nékollkrat propérujte a dotahnéte upeviiovaci matky zavésnéha ramena jako2
i lozisek pfiéného stabilizatoru pfedepsanymi krouticimi momenty (polcha pfi dota-
hovani: vozidlo nezatizeno).

Vymeéna silentbloki

\V

VYMENA

Z diivodu dodrzeni poichy silentblokd vyménujte silent-
blocky postupné.

Poskozeny silentblok vylisujte pomoci trubky o vnéjsim
& = 30 mm,

Nalisujte novy silentblok a sice tak. aby rozmér Cinil
A =147 +/- 05 mm.

vylisujte druhy podkozeny silentblok a nahradte jej

novym padle vySe uvedaného popisu; dodrzte rozmér
A =147 +/-0,5 mm
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\V

ROZLOZENI

PPl poikozeni manzety vymérite kompletni kulovy
Lap.

Z tohoto divodu demontujte spodni zav&sné ramsno.

Povolte obé upevitovaci matky {3) zavdsného ramena
na nosném ramu motoru, avsak nevysroubovavesjte.

e (v Y

Demontuijte:
Obé upeaviovaci matky {4) kulového Eepu
- Kulovy Cep

SESTAVENI

POZNAMKA: zkontrolujte piftomnost ochranné
podloZky (A) 2z umélé hmoty na diiku spodniho
kulového éepu.

Kulovy Cep nasadte a dotahnéte predepsanym
krouticirm momentem.

Nasledné postupuijte stejné jako pfi monta2i spodniho
zavésného ramena.
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@ NEZBYTNE SPECIALNI NARAD]
Fre.823  Pfipravek na zasunuti pistu brzdoveho
timenu
UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm) MONTAZ
Srouby kol 8 Pist brzdového tfmenu zatladte zpét pripravkem
Viodlici Srouby brzdovych timend 3,5 Fre.B23.

Nasadte nové brzdové destitky s jejich pruzinami

DEMONTAZ

Odpojte vodié kontroly stupné opotfebeni brzdového
obloZeni,

Pist brzdového tfmenu zatlacte zpét tim, 2e brzdovy
tfmen zatahnete rukou smérem ven,

do brzdového tfrmenu; dodrzte mantazni smeér.

Pomoci dvou klidd vySroubujte vodicl drouby (7).

Srouby netistéte.

Vyiméte:

- Brzdovy timen
- Brzdové destiCky

Kontrola

Zkontrolujte:

- Stava polohu prachovky pistu a jgjiho upeviiovaciho
krouZku
- Stav prachovek {8) vodicich Sroubl
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Brzdove desticky s kontaktem pro vodi€ kentroly stupné opotrebenl namontujte
na vnitini stranu.

Brzdovy timen s brzdovymi destickami nasadte na brzdovy kotoué a zadroubujte
spodni vedici roub (7} po pridani lepidia Loctite FRENBLOC.

Na brzdovy ttmen vyvinte tlak a viozte i horml vodicl droub s pridavkem lepidla Loc-
tite FRENBLOC

Vodici Srouby dotahnéte predepsanym utahovacim momentem; za&néte spodnim
sroubem.

Pripojte vodi¢ kontroly opotfebeni brzdovéhe ohlozenl.

Nékollkrat segdlapnéte brzdovy pedal, aby pisty dolehly na brzdové destiéky.
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@ NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Fre.823  Pripravek na zasunuti plstu brzdovéhoe
trmenu

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)
Srouby kol 8

DEMONTAZ 6

Odpojte vodi& kontroly stupng opotfeben( brzdového
obloZeni,

Pist brzdovéhe timenu zatlaéte zpét tahem rukou
72 brzdovy timen smérem ven.

Demontujte:

- Zavlacku {1)
- Klinek (2)
Bredove desticky

MONTAZ

Pist brzdového ffmenu zatladtc zpét pipravkem
Fre.823.

Zkontrolujte stav prachovky (5), jakoz i prachovek (6)
vedeni brzdového timenu; popfipadé je vyménte,
V tornto pripadé vydistéte konec pistu a obé vedeni de-
naturovanym fihem a nasledneé namazte.
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Vig?te brzdove desticky a piipevnéte abg spony (3). Asymetrické brzdové destitky vykazuji pouze jedno vy-
braniv misté {A) misto dvou vybrani symetrickych brz-
dovych desticek.

Drazka (B) je ve srovnanl se symetrickymi brzdovymi
destiCkami umistdna odligné.

Montazni smaér:

- Vnéjsi desticka - vybrani {4} a drazku (B) nastavte
smeérem dokd

- Vnitfni obloZenl - vybrani (A) a drazku (B) nastavte
smérem nahory

- VodiCe kontroly stupné opotfebenl sméfujte
na stranu edvzdugnovaciho Sroubu (V).

e —

Talo vozidla jsou vybavovana syirelsickymi a asymet-
rickyrni brzdovymi deslickami v zavislosti na priméru
brzdoveého valce.

(2 45 mm - syrmetrickeé brrdové destiéky
& A8 mm - asymetrické brzdové desticky

Zvlastnosti asymetrickym brzdovych destidek
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Brzdove desticky vilozte do brzdového timenu
a piipevnate klinek {2).

Zatlacte zavlacku (1} {na kazdém brzdovém tfmenu
je pouze jedna 2é&viadka).

POZNAMKA: z4vladku nasuiite do otvaru (D) na vnitini
strané brzdového tfrmenu vedle upeviiovaclho $roubu
(C) brzdového timenu.

Pripajte zpét vodié kantroly stupné opotiebeni.

Neékolikrat sedldpnéte brzdovy pedal, aby pisty
dolehly na brzdové desticky.
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Brzdovy trmen
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v,

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Srouby kof 8
Upeviovaci Srouby brzdovych timenl
(BENDIX SERIE V) 10

Vodici Srouby brzdovych trmend (GIRLING) 3,5

DEMONTAZ

Odpoite brzdovou hadici og brzdového vélcs kola.
Vyjmete brzdové destlcky (viz. pfislusna kapitola).

Zvla&tnostl ttmenii BENDIX SERIE IV

VyEroubujte oba upeviovaci Srouby (A) K tshlici.

Viechny typy

Brzdovy valec kola odpojte od brzdové hadice {pozor:
mi7e viéct brzdova kapalina).

Zkontrolujte stav brzdové hadice a v pfipadé potreby
tuto wwménite (viz. \Vymeéna brzdove hadice").

MONTAZ

Novy brzdovy valec kola pfipojte k brzdové hadici.

Povolte odvzdudhovacl droubek a Cekejte, az zatne |

vytékat brzdova kapalina; odvzdusniovaci Sroubsk opét
dotahnséte (zkontrolufte, zda je hladina brzdové ka-
paliny ve vyrovndvaci nadobce dostadujici).

BENDIX SERIE IV

Brzdovy valec kola pfipevnéte k téhlici a oba $rouby
(A) dotéhnéte pfedspsanym krouticim momentem.

v&achny typy

Zkantrolujte stay brzdovych oblozeni; jastlize jsou za-
olejovanéd nebc nadmémé opotfebend, oblozeni
vymente.

Brzdovy systém tastedné odvzdusnéts, oviem pouze
v pfipadé, Ze vyrovnavaci nadobka nebyla zcela
vyprazdnéna; v opatném pripadé brzdovy systém
odvzdus$néte kompletna.

Nékollkrdt zedlipnéte bradovy peddl, aby pisty
dolehly na brzdové destiCiy.

OPRAVA

Jakékoliv paidikozen( stén valcl brzdového timenu

vy2aduje systematickou vyménu kompletniho hrz-
dového trmenu.

Brzdovy tfmen demontujte.

Odstraite prachovku (u brzd GIRLING upeviiovaci
krouzek).

Soudastky vyCistdte denaturovanym lihem. Vadné
soud4siky nahradte arigindlnimi ndhradnimi dily, Na-
montujte t&snici krouZek, pist a prachavku (s upavio-
vacim krouzkam u brzd GIRLING).
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Té&snici krouzek z draZky brzdového trmenu vyjmete po-
moci zaobleného kovového pasku (napr. pomoc!
sparové merky).

Soucastky wlistdte denaturovanym lihem. Vadné
soudastiky nahradta originalnimi nahradnimi dily. Na-
montuijte tésnici krouzek, pist a prachovku (s upevio-
vacim krouzkem u brzd GIRLING).
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Brzdové kotoude nesmi byt dodateéné opracov-
avany. Jsou-li nadmérng opotrebené resp. vykazu-
ji ryhy v tfecich plochach, kotouée vyméiite.

UTAHOVACE KROUTICI MOMENTY {daNm)

BENDIX série IV

Srouby kol 8
Upevrovaci srouby brzdovych trmend 10
Srouby nosniku brzd (BENDIX SERIE 1V) 8,5
DEMONTAZ
Demaontujte:

Oba upeviiovaci Srouby {A) celku brzdového Li-
menu

GIRLING

Oba upevnovacl Srouby (B) brzdového kotoude
(Sroubovak TORX T40. napr. Facom RX40 + adap-
ier nebo 89-40)
Brzdovy kotoud

MONTAZ

Brzdovy kotoud nasache na naboj a pripevnéte obéma
Srouby (B).

Namontujte brzdovy t'rmen, na Srouby naneste lepidlo
Lochite FRENBLOC a dotdhnéte j¢ predepsanym uta-
navacim mormentem.

Neékolikrat seSlapnéte brzdovy pedal, aby pisty
dolehly na brzdové desticky.
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VYMENA

Vymeéna brzdového kotouce vyZaduje saucasnou
ywyménu hrzdovych destidek.

Pfitom nejprve vymérite brzdové destitky a teprve poté
demontujte brzdovy timen {viz kapitola _DemontaZ
a montaz").

Zvl4d%tnost| brzd BENDIX série |V
Z divodu vymény brzdového kotouce demontuite:

- Brzdové destitky
- Oba upevnovaci Srouby {C) brzdového tfmenu

1 . ~
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SOUCASTI PREDNI NAPRAVY
Lozisko naboje 3"

NEZBYTNE SPECIALNi NARADI

M.S.580
Rou. 15-0
Rowu.e04-01
T.Av.476
T.Av.050

Hazovy stahovak
Ochranné pouzdro
Aretaéni pripravek naboje
Stahovak kulového Zapu
Stahovak naboje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNn)

Srouby spodniho upevnénl tlumide 8
Matky svornikovych Sroubt spodniho

kulového cepu 1
Matka kulového ¢apu fldici tyCe 4
Srouby brzdového timenu 10
Matky naboje 25
Srouby kal B

Kontrola viile naboje

Pormoci nanometru zkontrolujte axialnd vali naboje:
0 az 0,05 mm.

DEMONTAZ

Demontujte:

- Brzdovy kotoug {viz kapitola ,Brzdovy system")

- Matkunaboje z hnaciho hiidele, pfipravek Rou.604-
01.

~%h
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Naboj stdhnéte: pfipravek T.Av. 1050 + M.5.580.

M.S.580 T.Av. 1050

Z naboje odstraiite vnitfnl loziskovy krouzek pormoci
stahovaku s Celistmi  napfiklad FACOM
U53G + US3E a ochrannéhe pouzdra Rou. 15-01.
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Lozisko naboje

Uvoinéte kulovy &ep tyCe fizenl pomoci pfipraviu
T.Av.476,

Jemon ujte:
- Upevnovaci Srouhby (1)
Matku a Sroub svorniku (2}

Fojistny krouzek

Vylisujte vnéjél krouzek loZiska 2a pouZiti nékterého
z vnitfnfch krouzkd: klec kulidkového loZiska a tésnéni

predem nedemontujte.

XN\ PIILIFLIIILII27 L
N
R

N

NS

s s e

Z loziska naboje ndstrafite oba ochranné kryty z umelé
hmoty {A).
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Na éep téhlice nasadia a pomoei isu nalisujte kom-
pletni lozisko s nosnym pouzdrem z uméle hmoty
{B), které slouZl k upevnéni obol vnitinich krouzkd.
Za timto Uéelem poulljte trubku o nasledujicich
primérach, ktera s opfe 0 vn&j8i krouzek lo2iska:

Vnejsi & 63 mm
Vriirnt @ 59 mmm
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Lozisko nevtlagujte oprenim ¢ vhitfni krouzek, vzh-
ledem k velké sile prl nallsovani by mohlo dojit
k jeha pagkozeni,
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Qdstrante cchranng pouzdro 7 umelé hmaty (B),
Nasadte novy pojistny krouzek.

VEechny tésnici chlopné namazte tukem ELF MULTI.

Na naboj nasadte distanCmi krouzek (1) a ndboj nal-
isujte pomnaci lisw.

Pri této praci pouzifte trubku s nasledujicimi praméry.
ktera se opira o vnitfni krouzek loziska:

Vnéjsi 2 45 mm

Vnitini @ 39 ram.
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Téhitei namontujte do vozidla.

Na drazkovani cepu hildele naneste lepidlo Loctits
SCELBLOC.

Montaz provedle v opacném pofadl dermontaznich
praci.

Matky dotahnéte predepsanymi utahovacimi momen-
ty.
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WV,

Postupujte stejnym zpuscbem, jako pii vyméné
lozlska naboje.

POZNAMKA: protoze je vylisovavaci a nalisavavaci tlak
vnéjdlho krouzku (2) loziska naboje z a do jeho polohy
prilis vysoky, |e nezbytné po demontazi tohoto krouzku
vymé&nit celé lozisko naboje, protoze proces vylisovani
a nalisovani tohoto krouzku zanechava stopy cotladeni
na odvalovaclch plochach kuli¢ek loZiska.
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SOUCASTI PREDNI NAPRAVY

Tlumi€ - pruzina 31

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)

Htayni matka tluimice 6

Srouby spodniho uchyceni tumiée 8

$rouby horniho zavésderi tlumide 2,5

Srouby kol 8
DEMONTAZ

Vozidlo na prislugne strang zvednéte a podlozte.
Demontujte:

- Kolo
- Oba srouby matky spodniho uchyceni tlurmiée (1}

- Dva &rouby horniho zavéseni tlumiée (2)

- Tlumi&; pritem podepfete spodni konec tlumiée
0 zavesné ramenc pomaci klinuy, abyste zamezili
kontaktu tlumide s manzetou hnaciho nfidele.

MONTAZ
Pri montdzi provedte demontazni prace v opadném
poradi; pfitor cbejte na to, abyste neposkedili manze-
tu kloubu.

Srouby a matky dotahnéte predepsanym krouticim mo-
mentem:

Srouby spodnihe uchyceni tiumide (1)

- Srouby horniho zavégeni lumide (2)
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Tento pfipravek neni uréen k vyméné tlumigd, resp. pru2in vozidel C 405 data vyraby po ¢ervnu 1987. Pro

tato vozidla viz: ,RozloZeni pomoci pfipravku Sus.1052",

S ohledem na velkou tladnou silu pruéin je nutné zvlasté dbat tohg, aby pripravek byl v bezvadném stavu.

NEZBYTNE SPECIALNI NARAD]

Sus.1032 Demontazni a montazni pripravek
piednich pruzinia tiumicd

DEMONTAZ PRUZIN / TLUMICU Upevnéte:
Zakladni desku pflpravku Sus.1032  upevnéte Celek - pruzina [ thumi& tremi stfedicimi Srouby (A).
do sveraku.
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Pruzina a tlumic
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Horni upinaci desku piipravku Sus. 1032,

Tlumi¢ tremi stfedicimi Srouby (A) vysmérujte tak, aby
bylo meczné pripevnii cha ofichytné Srouby horni
tallfove podiozky.

Sus.1032

PrazZinu stlaéte o cca 10 mrn.

Wysroubujte blayni matku t'umice.

Pruzinu pozvolna uvolnéte. Souddstky demontyjte
v pofadi (1) az (7).

soucastky (4}, (5) a (&) ol oloEné uloZeni jednotky
Earovani.

MONTAZ PRUZINY A TLUMICE

Na horni upinaci desku pfipravky Sus. 1032 pfipevnéle
stfedici podloZky, aby drZela ce'ek - 1zn. soutastky 2 -
3 - 4 ve spravné poioze.
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Ustavte:

- Tlumic¢ na ffi stiedici Srouby {A}

- PruZinu na spodni talifovou podlozku tlumice,
pri¢emz dbejte jeji polohy pro aretadénl doraz.

Talifovou matku €, 1oziske § a horni nastavec s paojist-
nym krouzkem nasadte na pruZinu.

PruZinu zkomprimujte na rozmeér X = 300 mm.

BT S

7!/\«

Stéedici podloZku demontujte.

Tahnate za pistnl ty& tlumite a pripadné prestavte tii
stfedici Srouby (A) tak, aby bylo mozné zavést plstni
ty¢ do jejiho uloZeni v talifove podlozZce.

Pfipevnéte:

- Talifovou podlozku (1)
- Podlozku a matku

Matku dotdhnéte piedepsanym utahovacim Krouticim
momentem.,

Pruzinu pozvolna uvolnéte,

Demontujte:
- Horni uplhaci desku pfipravku
- Pruzinu - tlumi€ z pripravku

MONTAZ DO VOZIDLA

PruZinu s Humi¢em namontujte do vozidla; celek pfit-
om opiete pemodi klinu o spodni zavésné rameno,
abyste zabranili kontakiu tlumide s manZetou hnaciho
hiidele.

MNasroubujte:

- (Oba horni Srouby zavé3en( tlumite a dotahnéte je
predepsanym krouticim momentem

- Srouby spodnihc uchyceni tlumie a dotdhnéte
j¢ pfedepsanym krouticim maomentem.
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S ohledem na velkou tlagnou silu pruzin je nutné zviasté dbat toho, aby plipravek byl v bezvadném stavu,

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Sus. 1052 DemontdZni a montazni piipravek
pfadnich pruzin a tumida

Pouiljte dily A a B pripravku Sus.1052.

SRy

g

C A

Horni a spodni upinaci deska se skladajl z:

A Talifove podiozky
B Pdimisek {oznadeni R 5)
C Stredici podlozky

ROZLOZENI PRUZINY / TLUMICE

Zakladni desku piipravku  Sus. 1052 upevnéte
do svéraku.,

Upevnéte:
- Celek - pruzina / tlumi¢, pfitemZ nasadie obé
talifové podloZky (A} a obé pllmisky (B).
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL C405 VYROBENYCH
PO CERVNU 1987

Horni upinaci deska {1) celku tumite ma zvIastni tvar.

Pro iento typ dumide pouzijle homi talifovou podloZiku
Sus. 1052-1.

Sus.1052-1

VSECHNY TYPY
Prlpevnéte:

Hornl upinacl desku

Oha upevnovaci Srouny horni talifoveé podlozZiky thu-
mica nasadte do oznadenych olvorl (typy vozidel
jsou ozradeny na horni upinaci desce)

Tri upinaci Srouby; do k tomuto Oéeu urCenych
vyhloubeni nalijte dostatedng mnozstvi oleje.

POZNAMKA: vzhledemn k tomu, Ze zavilova victena
pripravku |sou wystavena velkym zatizenim, musi byt
dosiatecné naoclejovana.
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Pruzinu stladte o cca 10 mm. MONTAZ PRUZINY A TLUMICE

Vysroubujte hlavnl matku tiumide, Na horni upinaci desku piipravku Sus. 1052 pfipevnéte
stfedici podfoZku {C), aby drZeta celek - tzn. sougastky
2 - 3 - 4 ve spravné poloze,

U tlumlcia vozidel C405 {datum vyroby po éervnu
1987} pripevnéte talifovou podioZzku Sus.1052-01.

Pruzinu postupné uvolnéte.
Demontujte soucastky v poradi (1) az (7).

Namontujte:

- Tlurmnig

- Pruzinu na spodni talifovou podlozkue tlumice,
pfidem? dbejte jeii polony vuéi aretadnimu dorazu.

- Horni upinaci desku - stfedici podicZku - znatkami
proti sobé,

Pozor na polohu pruziny na hornfm dorazu.

Soulastky (4}, (5) a (6) tvofi otoéné ulozeni jednotky
pérovani.
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Pruzinu zkomprimuijte na rezmér X = 400 mm.

Stredici podlozku demontuite.

Celek zkomprimujte a pisini ty¢ zavedte do hornihe
stiediciho otvaru.

Pfipevnéte:
- Talifovou podlozka (1)
-~ Matku

P+

=

Matku dotdhnsie predepsanym utahovacim krouticim
momentem.

Demontujte:

- Horni upinaci desku pripravki

- Pruginu - tlumi& z pifpravku

- Uplnacl desku pflpravku Sus.1052-01 pro tlumice
yozidel C405 wrobené po ¢ervnu 1987,
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UTAHOVACI KROUTICi MOMENTY {daNm)

Upevitovacl matky lozisek 3

Pro provedeni této opravy nejprve demontujte:

- Koleno vyfukoveho potrubi

- Radlci mechanismus; pouZite dilenskou zvedaci
ploginu

DEMONTAZ

Demontuijte soudastky (1) - (3) na obou stranach. Zkon-
troiujte stav lozZisek piiEného stabilizatoru a pripadné
je vymeéiite,

w/ gl

|= " e

1 LoZisko na noesnem ramu
2 Lozisko na zavdsném ramsnu
3 Pricny stabilizator

MONTAZ

Na silentbioky nanests tuk ELF MULTI MOS-2.
Souéastky (3) aZ {1) namantujte zpét.

Blokovaci poloha slientbloku:
VOZIDLO NEZATIZENO
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UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY
Upevhiovaci matky vzpéry silentbloki 8,5
B40X - C40X - S40X - F40X 9.5
Srouby kol 8
Srouby spodnfho zavéseni tlumice G

DEMONTAZ

Vozidlo ustavte na dvousloupovy zvedak a demontu-
te:
Obe spadni uchycenl tumidd
Brzdové hadice
Omezovad brzdného uginku (podle provedeni)
- Sekundarni tanka ruéni brzdy, odpojte je ze stfed-
niho ovladaclho mechanismu pod vozidlem.

Zadni napravu podloZte a demontujte:
- 4 upevhavaci matky vzpér silentblokd (A)

- Zadnl napravu

POZNAMKA: jestlize je néktery ze zav&snych $roubd
vzpér sllentblokd pogkozen, 1ze j8] vyménit, odstraite
tiumicl hmotu pod zadnim sedadlem v misté patek.

MONTAZ

Demontaznl prace provedte v opadném poradi.
Odvzdudnéte brzdovy systém.

Zkontrolujte omezovaé brzdného Géinku a pfipadng
jej setidte (podie provedeni).

(Tyto prace jsou popsany v kapitole 37 ,Mechanicka
oviadani").
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Oba brzdové bubny musl mit zésadn2 stejny pramér. Jestliza jo obrabén jeden brzdovy buben, musi byt druhy
opracovan roynéZ. Bubny sri byt na préméru opracovany maximalné o 1 mm.

& NEZBYTNE SPECIALNi NARADI

Emb. 880  Razovy stahovak
MS. 821 Vysavat na brzdy
Hou. 943  Stahovak vika naboje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)
Srouby kol 8
Kotevni deska brzd 4.5
hatka naboje 16

DEMONTAZ

Stredovou krytku demontujte pomoci pfipravku
Rou.943 + Emb.880.

Uvolngnim rudni brzdy povolte sekundarn( lanka
ru¢ni brzdy, aby bylo mozné vratit kli¢e brzd zpét.

Jednim z otvorl upevriovacich Sroubd kola Kk brz-
dovému bubnu uvedte Sroubovakem ovladaci kli¢

na doraz; vyviite na ovladaci packu tiak, aby kolicek
(E) vyskotil z brzdové Celisti. Demontujts:

KIl¢ ttate smérem dezadu, ¢imz dojde k uvoinéni - Matku naboje s podicZkou
napnuti, - Brzdovy buben.
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Bubnové brzdy
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Zvlastnostl pfl vyméné brzdového bubnu

V soucasné dobé dodavaji sklady nahradnich dili
brzdové bubny se zvétEenou dosedaci plochou
loziska (rozmer X):

X =25mm
X =45mm

1. Provedeni
2. Provedeni

Provedenim téta zmény odpada specialni podlozka
a upevnovaci srouby kotevni desky brzd jsou nale-
povany lepidlem Loctite FRENBLOC, €imz se wyluCu-
je pfipadny kontakt mezi brzdovym bubncm a nlavou
&roubu.

DULEZITE: kotevni desku brzd pfi nalepovani
hezpodminetng& upevnéte spravné tak, ze lspidlo
nanesete na zavit zavésného ramena a nikoliv
na zavit Sroubd.

Jestlize pii dotahovani zjistite prebytek lepidla (v pfi-
padé, Ze bylo naneseno na Srouby), neni zarugene
spravng dosednuti kotevnl desky brzdy na zavésné
rameno.

X=45mm

Loctite FRENBLOCK

Z tohoto dlvodu se na brzdovych bubnech doda-
vanych sklady nahradnich dili nachazi predchozi
adaj.

MONTAZ

Brzdovy buben a brzdové Celisti ofistéte pomocl
vysavace M.5.821.

tamontujte:

- Brzdovy buben

- Matku (dotahnéte pfedepsanym krouticim
momentem)

- Viko naboje

Brzdové Celisti dostavte nékolikanasobnym sedlap-
nutim brzdovéehe pedalu.

Sefidte ruéni brzdu (viz kapitola 37 ,Ovladaci mecha-
nismy").
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Vozidla

B4 B401 B402 B403 B404 B407 B408 BP40F B40G B4A0H B49J) B490K B4OM
CAD0 C401 C402 C43 C404 C407 C408 C40F C40G C40H C400 C40K C40M
S400 Sa01 5404 SHOF

Jsou ]Iz vybavovana pouze pevné nastavenyml omezovacl brzdného ucinku v brzdovych valcich kola;
jestlize dojde k parude funkce brzdového valce kola nebo zdvadé omezovace brzdného uéinku, vymérite
celou Jednotku; jakdkoliv oprava Je zakazéana.

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

M.S.821 Vysavac na Cisténi brzd

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (dalNm)
Srouby kol 8
tatky naboju 16
Qdvzdushovaci srouby 0,8
Sroubeni brzdového vedeni 1,3
DEMONTAZ
Dermontujte:

- Brzdovy buben (viz pfisluina kapitola)
- Horni zpétnou pruzinu (viz kKapitola ,Brzdové
¢elisli vzadu - demontaz - montaz")

Brzdove &elisti rozeprete.

VySroubujte:
- Horni pfipojku pevného brzdového vedenl pomact

otevfeného prstenaveho klice

- Oba upevniovaci Srouby brzdoveho valce Kola Zkontrolujte stay brzdovych &elisti, Jestlize vykazuji
ke kotevni dasce stopy masinoty, ¢elisti vyménte.
Brzdovy valec kola vyjméte. MONTAZ

Brzdovy buben a brzdovée <Zelisti vydistéte
vysavadem M.3.821,

Demontazni prace provedte v opaéném poradi,
OdvzdusSnéte brzdovy system.

Brzdy nastavte nékolikanasobnym seslapnutim
brzdového pedilu.

Zkontrolujte pracovni  tlak {viz kapitola
37 .Mechanicka oviadani’).




BRZDY BENDIX SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
180 x 40 Brzdové celisti (bubnové brzdy) 33

1. Provedeni

W/, NEZBYTNE SPECIALNi NARADI
Emb.880 Klesté na lanko rucni brzdy
.S 821 vysavad na vyoisténi brzd
Rou.343 Mastro] na wwmenu vika naboje
UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm) Ma plsty brzdového valce kola nasadie sponu,
Srouby kol 8 Pomaci kambinovanych klestl sgjméte bodnl dohyt-
Matky nabojd 16 nou pruZinu (R primarni éelisti; ochytny kelik pritom

opiete o kotevni desku brzdy.

Jestlize musi byt vyméné&na Jedna brzdova cellst,
vymente také ostatni Zelisti pfisluing napravy;
nikdy nemontujte brzdové &elistl rozdilnych
znadek a [akosti.

DEMONTAZ

Demontujte brzdowvy buben {viz pFisluéna kapitola).

i ) 33BTH

Cemontujte: Qzubenoy packu () Hladte co nejvice k Cepu Kola.

- Harni pruFinu [1) pomoci specialnich kledti na brz- Bredove: Cehsti odilacte od kotevni desky brzdy.

Lo g -
Arnrg Solich
Orwre nahen




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

BRZDY BENDIX

180 x 40
1. Provedeni

Brzdové celisti (bubnové brzdy) 33

34027

Tladnou tyéku (B) vychylte smérem ven a tim
ji vyiméte z primarni Celisti.

AN R IRAA L.

Odpojte lanko ruénl brzdy.

Ozubeny segment (D} uvedte do jeho plvodni palo-
hy.

Primarnl &alist vyehylte 0 900. Brzdové dalisti sajméte
z bodu opfeni (E).

Brzdové bubny a kotevnl desky brzd vydistéte
vysavadam M.5.821. Zkontrolujte stav brzdovych
bubni a brzdowych hadic.

MONTAZ

Zahaknéte:
- Lanko ruénl brzdy
- Spodnl pruzinu k brzdovym Celistemn

Brzdove &alisti nasadlte na kotevni desku; primarni
dedist vychylte o 30",




BRZDY BENDIX

1.

180 x 40
Provedeni

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

Pootodenou patku tlaéte co nejvice ke kotevni desce
a nasadte tladnou tycku (B).

- Na obou brzdovych &Celistech pitpevnéte piidrzné
pruZiny {R)

- Horni pruzinu (1)

SERIZENI

Funkecs automatického dostavovaciho zatizeni

je zavisla na napéti pruZiny (E), uchycené mezi tia&-
nou ty&kou a sekundarni brzdovou &slisti.

Sefizenl provedte tak, 2e naméfite mezi tladnau tydk-
ou a primarni Gelisti odstup H = 1 mm tak, jak
je zobrazeno na obrézku (kl{¢ rudni brzdy pfitom
doléh4 na Gelist).

& o
. -

Z plstd brzdovych valcl kol sejméte spony.

JestliZze nenf rozmér H spravny, vyméiite taznou
pruzinu tlatné tycky jakoz | obé zpétné pruZiny brz-
dovych &slistl.

Brzdové Cellsti nastavte nékoltkandsobnym sesdlap-

nutim brzdového pedéiu (viz kapitola 37 ,Ovlddaci
mechantsmy").




BRZDY BENDIX SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

180 x 40 Brzdové celisti (bubnové brzdy) 33

2. Provedeni

&) NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
Emb.880 Klesté na lanko ruénl brzdy
i.5.821 Vysavad na vyCisténi brzd
Rou.B43 Nastroj na vymenu vika naboje

UTAHOVACI KROUTICi MOMENTY (DANM) =
Srouby kol 8 g—:“f
atky nabojd 16 :

Jestlize musi byt vyménéna jedna brzdova cCelist,
vymanite laké ostatni elisti pfisluiné napravy: nikdy
nemontujte brzdové Celisti rozdilnych znalek
a -akosti,

DEMONTAZ

Demontujte brzdovy buboen (viz piisuind kapitela).

Na pisty brzdového valce kala nasadle sponu.

Pomoci kermbinovanych Klesth sejméte bodni uchyt-
nou pruzinu (R) primarni Celisti; uchytny kolik {T) prit-
om opfete o kotevni desku brzdy (E).

Demontujte:

- Horni pruzing (1) pormcci specialnich klesli na brz-
cove celisti
Soodni pruzinu (2} pomoci specialnich klest
na brzdove celisti




BRZDY BENDIX SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

2. Provedeni

180 x 40 Brzdové celisti (bubnové brzdy) 33

Lanka ruéni brzdy co nejvice povolte a vyjmeéte:

- Sekundarni Celist {4) spolu s tlaénou tyCkou; prit-
om vytahnéte lanko ruéni brzdy

- Bo¢ni piidrznou pruzinu {R} primarni brzdové
Celisti

- Primérni brzdovou ¢elist (3) spolu s ozubenym
segmentem

Zo sekundarn/ Celisti sejméte:

- Tlaénou ty&ku (B); dejte pozor, aby nedoslo
k poskozeni automatického dostavovaciho
zarizeni

- Pruzinu (5}




BRZDY BENDIX

180 x 40

2. Provedeni

Z primarni celisti sejméte:

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové &elisti (bubnové brzdy) 33

Dostavovaci zarizeni (C} a pruzinu {8)

Brzdové bubny a kotevni desky brzd vycistéte
vysavatem M.S.821.

MONTAZ

POZNAMKA: jednotlivé soudastky pravé a levé
zadni brzdy Jsou rozdiliné; vzajemné Je nezaméiiu-

jte.

Na sekundérni Celist pfipevnéte:
Tahlo (B) s pruzinou (b); ujistéte se, zda |e auto-

matické dostavovacl zafizenl spravné namon-

tovano
- zlanko ruéni brzdy

Dostavovaci zafizeni (C) spolu s pruzinou (6}
pfipevnéte po nastaveni do wychezi polohy na 0",

Narmontujte:
Sekundarni Gelist; tuto pfipevnéte

Primarni &elist; dbejlc na le, aby dostavovaci
zafizeni {C} spravné daosedlo do tahla (B); poté

celisl pripevnéte

Z brzdoveho valce kola sejméte sponu a poté

namontujte:
- Spodni pruzinu {2)

i, R

;T

- Horni pruzinu (1}




BRZDY BENDIX
180 x 40
2. Provedeni

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

SERIZENI

Pamoci Sroubovaku nastavte brzdové Cellstl
na dostavovacim zafizeni {C) tak. aby prdmér
(X) &inil 178,7 a2 179,2 mm.

Stejné nastaveni provedte na druhé kotevni desce
brzd.

Namontujte brzdove bubny.

Nekolikrat seslapnéte brzdovy pedal pro nastaveni
brzdovych Gelist,

Sefidto ruéni brzdu {viz kapitola 37 ,Ovladaci mecha-
nismy"}.




BRZDY GIRLING
180 x 40

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

&) NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
Emkb.880 Kledté na tanko ruéni brzdy
M.S.821 Vysaval na vycidténi brzd
Rou.943 Nastroj na vyménu vika nahoje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Srouby kol 8
Matky nabojl 16

JestliZe musi byt vyméndna Jedna brzdova &oelist,
vymséiite také ostatni Zellstl pFlslugné nipravy;
hikdy nemontujte brzdove cellsti rozdilnych
znacek a Jakosti.

DEMONTAZ
Demontujte brzdovy buben {viz p¥sludna kapitola}.
Demontujte:

Spodni pruzinu {1) pomoci specidlnich klesti
na brzdove cefisti

Morni pruzinu {2) pomoci specialnich klesti na brz-
dove Celisti

Na plsty brzdovéha valce kola nasadte sponu.

Pomoci kombinovanych kleéti sejméte boéni achyt-
nou pruzinu (R) primarni Selisti: ichytny kolik {T) prit-
om oprete o katevni desku brzdy (E).

Lanka ruéni brzdy co nejvice povclte a vyjméte:
- Primarni &elist (4)

- Tah'o (8)

- Sekundarni ¢elist (3)

Lanke ruéni brzdy whéknéte ze sckundarni celisti.




BRZDY GIRLING
180 x 40

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

Z primarni &elisti demontu;jte:
- Pruzinu {5)
- Sefizovaci pagku (C}

Brzdoveé bubny a kotevni desky brzd vydistéte
vysavacem M.S.821,

MONTAZ

POZNAMKA: jednotlivé soutdstky pravé a levé
zadni brzdy Jsou rozdilné; vzajemné je nezam&hu-
jte.

NamaZte zavity tahla (B} a t4hlo Identifikujte.

Leva brzda: zavit je pravy.

Zavitové stavitko (1): barva - stfibrnd metaliza

Prava brzda: zavit je levy.
Zavitové stavitko (1): barya - zlata
Na primarni celist nasadte;

- Sefizovaci packu (C)
- Pruzinu {5)

Upevnéte zpét lanko ruénl brzdy k sekundarnl brz-
dové &elisti,

Pripevnéte;

- Sekundarni brzdovou Celist

- Opémé tahlo, vybrani zavitového stavitka (A) pfit-
om nasmérujte k sefizovaci pacce

- Primarni ¢elist

sejméte spony z brzdovych valed kol, nasledns
namontujte:

- Horni pruZinu (2)
Spodni pruziny (1)



BRZDY GIRLING
180 x 40

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

SERIZENI

Pomocl $roubovaku nastavte brzdove cCelisti
na dostavovacim zafizani (C) tak. aby pramér {X) Cinil
178,7 az 179.2 mm.

Stajné nastaveni provedte na druhé katevni desce
brzd.

Namontujte brzdové bubny:,

Né&kolikrat seslapnéte brzdovy pedal pro nastaveni
brzdovych Celisti.

Sefidte rudni brzdu (viz kapitola 37 ,Ovladaci mecha-
nismy").




BRZDY BENDIX
203 x 38

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

\Y,

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb.880
nM.S.821
Rou.943

Klesta na lanko rucni brzdy
Vysavaé na wyeisténi brzd
Nastroj na vymeénu vika nahoje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)

Srouby kol ]

Matky nabojl 16

Jestlize musi byt vyménéna jedna brzdova celist,
vymaéiite také ostatni Cellsti prisludnd napravy;
nikdy nemontujte brzdové &elisti rozdilnych
macek a Jakosti.

DEMONTAZ
Demontujte brzdovy buben (vi2 prisluéna kapitola).
Cernecntujte:

- Horni pruZinu (1) pomoci specidinich kledtl na brz-
dové celisti

Pomoci kombinovanych klesti sejméte bodni dchyt-
nou pruzinu (R) priemérni Celisti; achytny kolik {T) prit-
om opfete o kotevni desky brzdy (E).

Na pisty brzdového valce kola nasadte sponu.
Co nojvice uvolnate lanka ruéni brzdy.

Brzdove celisti rozepiete natolik, aZ se ozubeny seg-
ment (C) uvolni z tahta (B).

Brzdove celisti vyjméte, pritom uvclnéte spodni
pruzinu {(2) a lanko ruénl brzdy.




BRZDY BENDIX
203 x 38

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové celisti (bubnové brzdy)

Ze sekundarni ceiisti sejméte:

Tlac¢nou tydku (B): dejte pozor, aby nedoslo
k poskozeni automatického dostavovaciho
zarizeni

Pruzinu (5}

Z primarni Gelish sejmato:

Dostavovaci zarizeni (C) a pruzinu {(6)

33

Brzdové bubny a Kotevni des<y brzd vydistéte
vysayatem M.S.821.

MONTAZ

POZNAMKA: |ednotllvé soudastky pravé a levé
zadni brzdy jsou rozdilné; vzajemné je nezaménu-
Jte.

Na sekundarni éslist pfipevnéte;

- Tahio (B) s pruZinou {5); ujistéte se, zda je auto-
matické dastavovaci zafizeni spravné namon-
tovéno

- Lanko ruéni brzdy




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

BRZDY BENDIX
203 x 38 Brzdové celisti (bubnové brzdy)

33

}

Dostavovaci zafizeni (C) spolu s pruzinou (8)
pfipevnéte po nastaveni do vychoz( polohy na 0"

Nasadte obé brzdové &elistli s pruzinou (2) a lankem
rucni brzdy.

Obé brzdové Celisti rozepieta natolik, aby dostavo-
vaci zafizeni (C} mohlo byt vioZeno do tahla (B).

Brzdove celisti piipevnéte ke kotevni desce brzd,
nésledn& namontujte zpét horni pruzinu (1).

SERIZENI

Pomoci droubovaku nastavie brzgové Celisti
na dostavovacim zafizeni (C) tak. aby pramér (X) &inil
178,7 @z 179.2 mm.

Stejné nastaveni provedte na druhé kotevni desce
brzd.

Namontujte brzdové bubny.

Nékolikrat se$lapnéte brzdovy pedal pro nastaveni
brzdovych &elisti.

Sefidte ruénl brzdu (viz kapitola 37 ,Ovléddact mecha-
nismy").




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové destiéky (kotouéové brzdy) 33
UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm) MONTAZ
Srouby kol 8 Pist zasunite zpét otaCenim pomoci droubovaku
se Ctyfhranem natolik, 2o se jedtd otall, avsak ji2
) nezasouva.
DEMONTAZ
Demontujte:
- Zavlagku (1)
- Upinacl kifnek {2)
- Brzdové desticky

Zkontrolujte stav prachovek (5} a ochrannych manzet Pist nastavte tak, aby znalka (R) na dosedaci plose
{6) vedeni brzdového timenu; pfipadng je vymente. smérovala k odvzudnovacimu Sroubl (P).

V lakovem piipadé oistéte konec pistu a obé vedeni
denaturaovanym lihem,




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Brzdové desticky (kotoucové brzdy)

33

Zavedte brzdove desticky a nasadlte obé spony {3).

Pri vkladan( brzdovych desticek do brzdoveho timenu
dodrzte montaznl smér.

Ymadknéte kliinek (2) a pfipevnéte zdvlatky (1) (na
kazdém brzdovém tfimenu je pouze jedna zévlacka).

POZNAMKA: zdavladku (1) vloite do otvoru
(D) na vnitini strané brzdového timenu vedle Sroubu

(4).

Nékolikrat sestapnéte brzdovy pedal, aby plsty
dosedly na brzdové destltky.



SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

Brzdovy trmen 33

@ kapaliny ve vyrovnavaci nadobce na dostateéné
Qrovni).
UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm) Odvzdudnovaci 3roub dotahnéte pfedepsanym
krouticim momentem.
Srouby kol 8
i Upeviiovaci Srouby brzdového timenu 10 Zkontrolujte stav brzdowych desticek.
DEMONTAZ Brzdovy systém Saste&né odvzdusnéte, avdak pouze
v pfipadé, nedoslo-li k dplnému vyprazdnéni
Viyjmeéte brzdove destiCky (viz prislusna kapitola). vyrovnavaci nadobky; v opadném pripadé provedte

komplatni odvzdusngni,
Odpojte pevng brzdove vedsnl na strané brzdového
valce kola. Nékolikrat seslapnéte brzdovy pedal, aby pisty
dolehly na brzdové desticky.

Odpojte lanko rudnf brzdy.

OPRAVY

Kazde poskezeni stén valce vyZzaduje systematickou

vyrnénu upliného brzdového tfmenu.

Demontyjte brzdovy tfrnen.

P I
i

Vyéroubuite oba upevnovaci srouby {A) k tehlici.
Qdpojte brzdovy valec kcla od brzdové hadice
{pozor: mdZe vytéci brzdova kapalinal. Je rak&zano rozehirat vnitini ¢ast pistu {P).
MONTAZ Brzdovy timaen upndte do svéraku opatieného

ochrannymi celistmi.
Nasrouvbujte pfinojku pevného hrzdového vedeni,
aniz hyste ji zablokovali, Sejméte prachovku.

Pfinevnére brzdovy timen. na Srouby naneste lepidlo
Locite FRENBLOC a deotahnéte je piedepsanym
krouticim momentem.

Zajistéte pripojku pevneho brzdového vedeni.
Povolte odvzdudnovaci Sroub a polkejte, a2 zasnz

vytekat brzdova kapalina; odvzdusigvaci sroub opét
dotahnéte {zkontrolujte, zda |8 hladina brzdove




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

Brzdovy trmen 33

Pist zcela vytolte z valce. Tésnici krouzek odstrarite z drazky valce pomoci

zaohieného kovového platku. VSechny soudlastky
vyc€istéte denaturovanym lihem a zkontroluite.

Do vaice viozte novy tésnici krouZek, ktery nejprve
ponorte do brzdové kapaliny.

Pist ponoite do brzdové kapaliny, opatrné jej rukou
zavedte do valce a nasledné e Ctyfhranem
zasSroubujte aZ na doraz,

Pist nastavie tak, aby se znatka {R), nachazejici
se na celni ploSe, nachazela na strané odvzdusno-
vaclho &roubu a aby bylo souéasns mozné spravné
usazeni brzdove Celisti do drazky.

Jakmile se pist otadi. aniz by se dale vysouval
z valce, dokoncete jeho vyjmuti z vélce tlakovym
vzduchem. Toto provedle opatrng, abyste pist
neposkodili.

Jestlize pist vykazuje na svém povrche znamky
poskozeni, nelze |ej opat pouzit.

Povrch pistu namazte tukem Spagraph.

Pfipevnéte novou prachovku.




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Oprava ovladaciho mechanismu brzdového trmenu

33

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

B.Vi.28-01
drazkou
Fre. 1047

Stahovak na loZiska s obvodovou

Demont&2ni pfipravek ovladani rucni
brzdy vzadu na brzdovem tfrmenu

ROZLOZENI

Brzdovy tfmen upnéte do svéraku opatfeneho
ochrannymi ¢elistmi.

Demontujte:

- Tésnici viko (1)

- Pist {2) (pist vySraubujte}

- Spenu (3)

Frachaovkou (4} otodéte {je na hildeli (7} nalisovanay).

Seiméte zajistovact krouzek {5).

Podlozky {B6) zkomprimujte pomoci pfipravku
Fre. 1047 + B.Vi.28-01.

Vyimete:
Hiidel {7} s prachovkou (4) tahem za packu

Klinek (7}
Pruzinu {8)

B.Vi.20-01

00 /oo

- Regulaénf Cep (10)
- Podlozku (11}
- Pruzné podiozky (6)

Pauzdro {12} pomaci vyrazectho trnu upinacich
kolikd
T&snici krouzek {13}

VEechny Easti ofistéte denaturovanym lihem.



SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Oprava ovladaciho mechanismu brzdového trmenu

33

ZPETNA MONTAZ

Namontujte:

- Tésnici krouzek (13}

- Pouzdro {12} do roviny s plochou (A} pomocl trubky vhodného
prameéru

-~
~~~~~~
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Zvl4sté pritom dbejte na spravnou montaz pruznych podiozZek. Tyto
namontujte podle obrazku vyse, aby se mohla uvalnit parkovaci brzda.

Daie provedte demontdzni prace v opatnem poradi.

Pist nastavte tak, aby se znaéka (A} nachazejlci se na Celni pltode
nalézala na strané odvzdusiovaciho sroubu.




SOUCASTI ZADNI NAPRAVY

Brzdovy kotoué

33

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb.8B0
Rou.243

Stahovak
Pripravek na vyménu vika nabojs

Brzdové kotouée nesmi byt dodatetné opracov-
avany. V pfipad& velkého resp. nerovnomeérngho
opotiebeni kotouce vymeénts.

UTAHOVACT KROUTICI MOMENTY (daNm)

Srouby kol { 4 $rouby) 8
Matka naboje 16
Srouby brzdového timenu 10
DEMONTAZ
Demontujte:

Brzdoveé desticky {viz piislusna kapitola)
Oba upevriovaci $rouby {A) brzdového tfmenu

.

Viko néboje, piipravek Rou.943 + Emb.880
Matku naboje (3)
Celek néboj - brzdovy kotoug - lozisko

POZNAMKA: pfi vymand celku naboj - brzdovy
kotouG - méjte na ziateli tdaje v kapitole Lozisko".

MONTAZ

Celek naboj - brzdovy kotoud& - lozZisko - nasadte
na Cep népravy potfeny olejem SAE 80 W.

Namontujte:

- Matku nébojs, dotédhnéte ji predepsanym
krauticim momentem

- Viko natoje

- Brzdovy tfmen, na Srouby naneste lepidlo Loctits
FRENBLOC a dotahnéte je pfedspsanym
kroutic/m momentsm
Brzdove desticky (viz pfisludna kapitota)

Po dokoncéeni montaze ndkolikrit sedldpnéte brz-
dovy peddl, aby dodlo K ugsazeni pistu a hrz-
dovych destitel.
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NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb. 880 Stahovak
Rou.943 Stahovak vika ndboje
T.Av.1050 Stahovak naboje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Matka naboje 16
Srouby kal 8
KONTROLA

Pomoci nanometru upevnéného na brzdovy buhen
Zjistéte axigini v(li: 0,0 az 0,03 maximalng

- Brzdovy buben {viz prisiu§né kapitola)

Z brzdového bubnu odstrafite:
- Pojistny krouzek loziska
- LoZisko pomocl trubky (1)

\\ N \\\\\\

49 mm 51 mm

///////ffff/fffhw;\\':&-u;mm'

DEMONTAZ

Demontujte:
- Viko naboje: pripravky Hou.843 + Emb.880

Rou. 943

MONTAZ

Pomoci frubky (2) a lisu nalisujte lo2iske co nejdale
tak, az tésné doléha.

Postupné namontujte:

- Novy pojistny krouzek

- Brzdovy buben na ep napravy; &ep negjprve
potrete olejem SAE 80 W

- Novou samasvernou matku a dotahnéte ji predep-
sanym Kroutic/m momantem

- Viko naboje

Seridte:

Nékolikrat seslapnéte brzdovy pedal, aby brzdové
Celisti spravne dosedly.

Sefidte ruéni brzdu (viz kapitola 37 ,Ovladaci mecha-
nismy")
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PROVEDENI

S BRZDOVYM Lozisko 3 3

KOTOUCGEM

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb.880 Stahovak
Rou.843 Stahovak vika naboje

T.Av. 1050 Stahovak naboje

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Matka naboje 16

Srouby brzdovych timent 10

Srouby kol 8
KONTROLA

Pomoci nanometru upevn&ného na brzdovy buben
zjistéte axialni vili; 0,0 az (1,03 maximaine

=4

an

N
=
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- Viko naboje, piipravek Rou.843 + Emb.BEG

Matku naboeje s podlaZkouw
- Celek naboj - brzdovy kotoud - 10Zisko

"

7

P

Z naboje - brzdového kotouce stahnéle:

Pojistny krouzek IcZiska
LoZisko pormoci trubky (1)

Cemontujte:

- Brzdové destitky (viz prisludna kapitola}

- Brzdovy timen {dva Srouby (4)).
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MONTAZ

Namantujte:

Brzdovy kotou? na &ep napravy; Cep nejprve potrete ole-
jem SAE 80 W

Novou samosvernou matku & dotahnéte ji predepsanyrm
krouticim momentem

Yiko naboje

Brzdovy tfmen; oba upeviovaci Srouby potfete lepidlem
Loctite FRENBLOC a dotdhnséts je pfedepsanym
krouticim momentem

Brzdové destitky (viz pfislusna kapitola)

Po dokonéeni montaZze nékolikrat sedlapndte brzdovy pedal,
aby doélo k usazeni pistu a brzdovych destitek.
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Tlumié 3 3

UTAHOVACT KROUTICI MOMENTY (daNm)

Horni upeviovaci sroub B
Spodni upeviiovaci roub 6

DEMONTAZ

Vozidlo stoji na kolech; vyéroubujte spodnl upeviio-
vaci Sroub (1).

Vozidlo zvednéte a demontujte:
- Kaolo
- Horniupevitovaci &roub (2)

- Thamic

prrvnpunnagrpdogel

PLTATRRARARL A UARLAEAAA R et
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OPATRENI PRED MONTAZI

Tlumic¢e jsou ve skladech nahradnich dill skladovany
prevazns ve vodorovng poloze.

Extstuje moZnost, Ze zpocatku je timto funkce tlumice
ovlivnena.

Pfed montazi tlumite provedte tedy nékolik pracov-
nich zdvihd ve svisié poloze pro dosaZeni jejich
sprayné funkénosti,

MONTAZ

Ptipevnéte;

- Tlurmié

- Hornf upeviovacl Sroub (nejprve jej potfete
TUKEM MOLYKOTE BR2) Sroub nedotahujte

- Kolo

Vozidlo spustte na kola.

Nasroubujte spodni upevncvaci sroub potreny tukem
MOLYKOTE BR2.

Oba upevhovacl §rouby utahnéte piedepsanym
krouticir momentemn.
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UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Upevfiovaci Srouby prléného stabilizatoru 5

DEMONTAZ

1 Upewniovaci srouby
2 Upeviiovaci objimky lanek ruéni brady

Vozidlo ustavie na dvousloupovy dilensky zvedak,
kola jsou provésena.

Demontujte Srouby (1) a objimky (2) na obou
stranach. Matky z karosérie vyjméte.

Vyjméts pflny stabilizéator.
MONTAZ

Na obou stranach pripevnéte:
- Objimky (2)

Srouby (1) spelu s jejich matkami v karosérii

Spoje dotahnéte pfedepsanymi krouticimi momenty.

Zadni naprava s napravovou trubkou

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Upeviiovaci matka bocnich laziskovych kozlikd -

B40X - C40X - S40X - F40X 8,5

Upevhovaci drouby piiéného stabifizatoru 9,5

Srouby kol B

Srouby spodnlho upeynéni tlumice 6
DEMONTAZ

Vozidlo ustavite na dvousloupovy zvedak a demoniu-

jte:

- Pricny stabilizalor

- Spodni uchyceni tiumice

- Sekundarni lanko ruéni brzdy; odpoite od stre-
doveho spojeni cvlddaciha mechanismu pod vozi-
dlem

- Brzdovou hadici
Ovladaci mechanismus omezovace brzdného
Udinku (na pravé stranég), podle provedeni
Obé upevniovaci matky loZiska {A)

Ll

VySroubujte obé matky {A) protilehlého 1oZiskového
kozlku, aby bylo moeéné uvolnit demontovanou puli
napravy z jeiiho ukotveni. Polonapravu oddélte
od druhé a vyjméte.

MONTAZ

NozZné jsou thi pripady:
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1. PRp\{EDENf S LOZISKOVYMI POUZDRY
Z UMELE HMOTY

Zkontrolujie, zda dosedac| vlecha IoZiska pravého
podelreho ramena nevykazuje stopy udeslt nebo
atypickéeno apotichen.
Plechy podeélného ramena a pouzdra potfete tukem
Malykote 33 MEDIUM.

2. PROVEDENI § JEHLOVYM! LOZISKY

Zrontrolujte, zda jsou loziskova pouzdra resp. jehlova
loZiska v bezvadném stavuy; v cpaénem pfipadé
je vwwmente (viz kapiola LoZiskeva pouzdra zadni
napravy s napravevou tribkou").

Vznledem K naplnéni loZiska tukem ve vyrobé iz reni
nutné de loziska nanaset dalsi tuk.

3. VYMENA PODELNEHO RAMENA

1. Provedeni

U senovd montovanych jehlovychk ‘oZisek zmerscte
arfmér vritfrd trubky ¢ | rem (prava pelonaprava),
vh35i trubka (reva polonaprava) z0stava nezmenéra.

Sklady rahradnich cill dodavaji pro vwménu vylugaé:
Yiilini trubky 2. provedcni s loziskovymd pouzdry
a igsnicim krouzZkem,; toto vyZaduje montaz jenloveho
loziska do vnejsi trubky {viz kapitcla ,Loziskova pouz-
Gra 7adni ngpravy s napravoveu trubkeou"),
- V1éjsi trubky {leve polonapravy) s jehlevymi loZisky
& résnic’'mt krouzky: 1010 wvyZaduje montaz
lcziskovych pouzder {podle 1. nebo 2. provedeni)
r:a vnitfril trubku {viz kapitola ,Loziskova pouzdra
ZacAai napravy s napravevou trubkeu"),
Tné pule ndpravy na sebe nasufite tak, a7 docilite
tezrér (B

POZNAMKA: Rozmér {B} odpovida vzdélenosti mezi
akémra stejrymi upeviiovacimi body pflEného stabi-
llcalory na padénych ramenech. Tento rozmér |ze
docii usazenim piiéného stabilizétoru do jsho
L:ozen’ a kontrolou spravné polohy upevifiovacich
srodabd, Zachovejle montazni smér.

Montaz provedto provedenim demontaznich praci
v opacnem pofads,

Odvzdugndte bredovy systom.
Sefidto mechanismus ruéni brzdy.

Zkontrolujte omezovac brzdného dcinku a pripadné
jej sefidte (podle provedeni).

(Tylo prace jsou popsany v kapitole 37  Mechanicka
oviagani).
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Nasledujici prace provedte po demontazi kompletni zadni napravy s napravovou trubkou, jakoz i oddéleni obou

polondpray.
NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
T.Ar.860 Stahovak loZiskovych pouzder
T.Ar.960-01 Distan&ni pouzdro a koncovka
T.Ar 96002 Celek stahovak + distanéni pouzdro
T.Ar.960-03 Maontazni pripravek loZiskovych
pouzder jehlovych loZisek
(typ Série”)
T.Ar960-04 Montazni pfipravek loZiskovych
pouzder jehlovych loZisek
(typ .Specialnt vymana“)
Zadni napravy 1. provedsnl byly vyhavovany T. Ar. 960-02

lpziskovymi pouzdry z uméié hmoty. Aby byla
vyloudena piipadna hluénost, jsou nadale zadni
napravy vybavovany jghlovymi loZisky. Tyto zadni
napravy 2. provedeni se od zadnich naprayv
1. provedeni lisi mensim prameérem vnitini trubky
o 1 mm (prava polonaprava); vndj§l trubky {leva
polonaprava) zdstava nezmenéna.

Sklady nahradnich dild dodévajl pro yyménu dvé
sady soutdsiek jehiovych loZisek (pro montaZ obou
provedeni zadni napravy):

1. Sada (speciélni vyménna sada) se sklada z:

- Dvou loZiskovych pouzder, sila 1 mm, pro zadni
napravy 1. provedeni

- Dvou jehlovych lozisek {identickych pro ohé T. Ar. 960-01
provedeni napravy)

- Jednoho tésniciho krouzku {identickéhe pro obé
provedeni napravy)

2. Sada soucastek (sériova), skladajici se 2:

- Dvou loziskowych pouzder slly 1,5 mm, pro zadni
napravy 2, provedeni

- Dveou jehlovych loZisek {identickych pro obé

provedsni napravy)
.« Tésniciho krouzku {identického pro obé proveden!

napravy) T. Ar. 960-01

ROZLOZENI
Z vn&jdi trubky {vlevo) stahnéte:

- Vnéjsi loziskové pouzdro {6) pomoci pripravku
T.Ar.860-02 nebo T.Ar.960 + T.Ar.960-01

- Vnitini loziskové pouzdro {7) malym nastavcem
pripravku T.Ar.260.
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2. Provedeni zadni napravy SESTAVENI

LoZiskova pouzdra vnitfni trubky {viz nlZe) rozbruste UtoZani jehlovych 1oZisek a loziskovych pouzder

pomoci rozbrusovaciho kotouce; dbejte pritom na 1o, vyzaduje pouziti nasledujicich specialnich pripravki:

abyste neposkodili trubku.

- Pripravek T.Ar.960-03 pro 2. proveden| (sériova
sada soucastak}

- Priipravek T.Ar.960-04 + ¢asti (A} a (B) pflpravku
T.Ar.960-03 pro 1. proveden( {specialni vyménna
sada).

POZNAMKA: pro identifikaci jsou sou&asti
(C), {D) a (E}) pifpravku T.Ar.960-03 opatfeny drazkou
(1) a soulasti pfipravkue T.Ar.960-04 dvéma drazka-

M.
1
LoZiskova pouzdra rozdélte sekadem a nasledne
odstrarite.
Sejméte tésnici krouZzek (5}
Nasadte:

- Malé jehlové loZisko na montéaznl trn (A)
- Tm (A) s jehlovym loZiskem do trubky; montazni

pouzdro (B) pfitom slouzi |ake vedeni.
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Pomoci lisu nalisujte tak, az Seinl plocha trnu
(A) t&sné dosedne na plochu {2) moantaZniho pouzdra
(B).

VioZte:

Velké jehlove tozZiska na montazoi pouzdro {B)
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Montézni pouzdro (B) s jehlovym loziskem
do trulbky, montéZni trn pritorn slouzi jaka vedeni
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Loziskova pouzdra jsou na vnitini strané sesikmena.

Pomoci lisu natisujte tak, aby montdzni pouzdro
Bezpodmineéné dodrZte montazni smér: sedikmeni

{4) musi byt nasmarovano podle obrazku, aby bylo

dosazeno dostateéného vystiedéni a proces naliso-

{B) dolehlo na trubku napravy.
vani tak mohl byt spravné proveden.
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Voké loZiskové pouzdre jehloveho loZiska viozto do
montazniho pouzdra {D).

Montazni pouzdro {O) s loZiskovym pouzdrem a mon-
tazni pouzdro {C) nasadte na trubku napravy.

Montaznl peuzdro {B) a montazni trm {A) vyimate.

Na vnilini trubku viozie:

Novy 1eésnici krouzoe (O}
Voeiol pouzdro (k).

POZNAMKA: monta? sériové sady soudastek
nrovedte pfipravkem T.Ar.8960-03 (1 aznalovaci

drazka) a montaZz specidlni vwwménné sady provedie
piipravkem T.Ar.960-04 {dvé oznacovaci drazky).
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Celek slisujte, dodrzte pfitom rozmér (X) = 10 mm.

Demontujle vodici pouzdro (E} a nalisujte dily
(D) a {C} tak, aby pouzdro (C} tvofilo s Celnf plochou
(3) trubky hfidele rovinu.
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Pripevnéte:

- Malé loZiskové pouzdro jehlovéeho [oZiska do men-
taznthe pouzdra (C)

- Montazni pouzdro (C) s loziskovym pouzdrem
nasadte na trubku hiidele, montdzni pouzdro
(D) slouzi jako vedeni.
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Pomoci lisu nalisujte tak, aby montaznl pouzdro

(C} tvofilo s &elni plochou (3) trubky n&pravy jednu
rovinu.
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MontaZnl pouzdra (C) a (D) sejméte.
DULEZITE

Jestlize siouzila upeviiovacl foZiska zadni napravy
jako opéra v prubéhu procesu nalisovan(, bezpod-
mine¢né zkontrolujte, zda torzni tyée spravné
dosedaji ve svych ukotvenich, protoze v opaném
pfipadé existujs nebszpecdi, ze dojde k jejich
pootedeni.

V pfipadé potieby je nastavts.
Onét vzdjernné spojte plle napravy.

POZNAMKA: Jehlova [oZiska neni nutné mazat, pro-
toze byla namazana ve vyrobé.

Zadni napravu vlozte do vozidla a jednotlivé dily opét
piipevnéte.,
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NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb.830 Stahovaci pfipravek

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Herni uchyceni Humide

8
Spodni upevnéni tlumice 6

DEMONTAZ

Vozidlo stoji na dilenskych stojanech; demontujie tiu-
mi& na prisludné strané.

Tarzni tyd vytahnéle pomoci pfipravku Emi.880
smérem do strany.,

MONTAZ

Pro spravné nastaveni podélngho ramena prt montazi
tarzni tye si zhotovte viastni pripravek.

Matka prdmér 14 mm

Matka promér 12 mm

Vieteno promeér 12 mm - délka 660 mm
Uhelnik z plochade 30 x 5 mm

Sroub 12 x 60 mm zkraceny na délku 20 mm
Svar

MmO X >

A F B C

(1.
— f—

Unhelnik {D) je specificky podle vozidla.

35

9*125

{*) Primeéer otvoru
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Provedte pfedbézné nastaveni pripravku tak, abyste
docilili rozmér X,
VSechny typy: X = 405 mm

Pripravek upevnéte misto tlumice.

Na drazky torzni tyCe naneste tuk MOLYKOTE BR20.
Torzni ty¢ zavedte do loZiska ndpravové trubky
a podsalného ramena. Otacenim torzni tyée nalezndte
pofohu, ve které ji 1ze volnd zavést do drazek podél-
ného ramena a napravove trubky.

Ptipravek demontujte a pfipevnéte zp&t tlumic.

Vozidlo spusfte na kola a zméfite vyéku podlahy {viz
kapitola ,Vy8ka podlahy - zadnf ndprava
8 hapravovou trubkou").

Zkontrolujte a pfipadné sefidte:

- Omezovalé brzdného G€inku {podle provedeni
vozidla)

- Seflzeni svétlometd
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KONTROLA

Kontrolu provedte na prazdném vozidle o pohotovostni hmotnosti {dotankovano) na rovne ploge.

H1 H2

B400-C400-5400

H1-H2= 72 +10/-5 mm
H4 - 15 = -10 -10/+5 mm

B401-C401-5401-B40H-C40H

H1-H2 = 66 +10/~5 mm
H4 - H5 = -10 -10/+5 mm

B402-C402-8403-C403-B404-C404-5404-
B407-C407-B40F-C40F-S40F-B40G-C40G-
B40J-C40J-B40K-C40K-B40M-CA0M

H1-H2= 72 +10/-5 mm
H4 - H5 = -10 - 10/+5 mm

B408-C408

<41 - M2 = 84 +10/-5 mm
H4 - H5 = -10 - 10/45 mm

SERIZEN(

Sefiditelna je pouze zadni vyska podlahy
pootaéenim torznich tyci.

Zijistéte rozmér X* vozidla, z tohoto duvodu vami
zhotaveny pripravek a torzni ty& posufite rukou
a uvolnéte i z jejich drazek.

Torzni tyC vyjméte,

Oboustranné prestaveni torzni tyée o jeden zub
ma za nasledek zménu vyéky © 3 mm tzn.
3 mm je také minimalni hodnota zménitelna pfi jed-
nom sefizeni.

Podélné rameno spustte smérem dolld a tarzni tyé
pootodte o podet zubl odpovidajici vyrovnavanamu
vySkovemu rozdilu:

Piiklad: 10 mm = 3 zuby

Torzni ty& zavedte zpét tak, aby se volné pohybovala
v drézkach podélného ramena a ndpravove trubky.

Zkentrolujte a piipadné sefidhte:
- Omezovadé brzdného Ulinku {pedle provedsni

vozidla)
- Svetlomety
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Zadni naprava se sklada z nasledujicich dilu:

Dvou podélnych ramen, navzajem spojenych profilem L {1); tento celek je nerozebiratsiny. Dojde-li k deforma-
ci nékters &asti, zameénte kompletni celek.

Dvou stabilizaénich torznich tyci

Dvou torznich ty&l pérovani

LozZiskavého dvojcete (2) spojujiciho torzni tyée navzajem.

Tento celek je ke karosérni pfipevnén dvéma loZiskovymi kozliky opatfenymi silentbloky.

POZNAMKA: opirdni zvedaku o profl! L. (1) z divodu zvedanf vozidia |e zakézéno.
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Sklad nahradnich dild dodava zadni napravy baz torznlch ty&i a loziskového dvojete; z tohoto dlvodu je moZné
pouZit tyto soutastky ze starg zadni napravy.

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Emb.880 Stahovaci pfipravek

UTAHOVACH KROUTICI MOMENTY {daNm)

Horni uchyceni tfumide 8

Spodni uchyceni tiumice 6
DEMONTAZ e

Vozidlo ustavte na dilenské stojany a demontujte oba .

tumide, A (Q
N _" Emb- 880
Pfipravkem Emb.880 stahnéte: , A/L,.z.\.. g

I

- Obs torzni lyCe perovani /

VEochna ukotveni a torzni tyle dokonale ocistéte
a hamazte,

Nasledné demontujte zadni napravu (viz prislusna
kapiloka).

MONTAZ

Zadni napravu odlozte na rovne plode a podloZte tak,
aby loZiska byla volna.

- Obé torznl ty&e piitného slabilizatoru, pfitom
sejméte i stfedni loZiskove dvojce
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Zvlastnosti vozidel typu C 405 - 1. provedeni
POZNAMKA: U t&chto vozidel nejsou stabiliza&nl
torzni tyée opatreny polchovacimi znackami,

Pripevnéte:

- Loziskové dvojte ve stfedu zadni napravy
na desce o sile 8 mm, aby bylo moZné toto vys-
meérovat soubdZné se &ir§im ramenem profilu L.

- oy
7/,

- Stahilizaéni torzni ty€. naleznéte polohu, ve které
se valné pohybuje

POZNAMKA: drazky bezpodminedéné fadné
odistéte a promaite, aby bylo moZné naleznout
palohu, ve které se volné pohybuje.

- Druhou torzni stahilizaéni tyd; pfitom rovnéz
hledejte polohu, ve které ji |ze volnd zavést.

Polohu tarznich tyéf v podéiném ramenu oznaéte.
Qdstrafite desku (klin) sily 8 mm.

C405 - 2. provedeni
C409 C40X / B40X - specliinl provedeni
F40X

POZNAMKA: u téchto vozidel Jsou torznl stabiliza-
¢ni tyte opatfeny znagkami,

Frotoze jsou oznaCeny pouze torzni tyée stabiliza-
toru, pfeneste znacky i na vnéjsi ioziska podélnych
ramen.

Toto provedte tak, Ze do stfedu obou i0Zisek pfiloZite
pravitko a k vyhioubené draZce nanesete znacku {A).
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Namontuite (drazky promazany):;

Stakiiizaéni torzni ty&, vznatcny zub nastavte
na oznactenou drazku podélnéhe ramena

i an. -y -

l.oZiskové ovoice rovnobézné se Sirokym ramen-
em orofilu L

- Druhou terzai stabilizadni tyé, oznadeny zub (1) je
nastaven na znacku drazky podéiného nosniku

VEechny typy: vymezeni ville ioziskového dvo-
jcete

Draham pruzin vozidla odpovidaji relativinl pohyby
lcziskového dvejéete a protilu L. Pro zamezeni vza-
‘emného kontaktu téchto soudastek bezpodminedng
pouzijtc nasledujici metodu zabezpedujici spravné
nasmeérovani loZiskového dvojCete.

Zmeérte wychylku loZiskového dvojtate.

Pomoci tabulky {sir. 33-44) zjistéte, o0 kolik zubd
e nutna provest korakde.

Jednu ze stabiliza¢nich torznich ty&i demontujte.
LoZiskové dvojCe stahnéte z drazek a pootpéte

je 0 poet zubl uvedenych v tabulce, aby doslo
k jeho vzdaleni od SirSiho ramena profilu L.

LoZiskové dvojce v jeho nové poloze nasadte
na druhou torznl stabilizaéni tyé.

Torzni tyé stabilizatoru s loZiskovym dvojéetem stah-
néte a priblizte o stejny podet zubd K profilu 1.

Namontujte druhou torzni ty¢ stabilizatoru, pootoéte ji
0 stejny podet zubl, avSak v apadéném smysiu
otadenl (vidéno ze sméru vnéjsho ukotvenl).
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Oné torzni tyée pérovani zavedte tak, aby volné
klouzaly v drazkach a loziskové dvojde upnéte
pfipravkem (napr.Fre.823).

Zadni napravu instalujte do vozidla.

Pro ustaveni podélnych ramen do palchy, ve kieré
lze spravné vlozit torzni tyCe, zhotovie dva pripravky
podle rozmérd na strang 33.

FPiipravky nastavte tak, aby byl docllen nasteduyjici
rozmer;

C405-C409 X=385 mm
B40X/C40X X=425 mm
F40X X=415 mm

Sejmete svérku Fre. 823 a torzni tyCe pérovani uvol-
néte z loziskovéeho dvojtete a z loZiskovyeh kozliki
na podenych ramenech.

Misto tlumid pfipevnéte dva plipravky vlastni wyro-
by.

Drazky torzni tyée namazte tukem Molykote BR2
a jednu tyC zasunte; otadenim zjistste, ve které
peloze se pohybuje zcela volné.

POZNAMKA: drizky bhezpodmine&né Fadna
ocistéte a promazte, aby bylo mozné naleznout
polohu, ve které se volné pohybu|e.

Druhou torzni tyC zavedte stejnym zplasobsm.

Zkantrolujte, zda se oznadceni (1) torzaich tyi
nachazi na obou stranéch na stejném misté.
Pfipustna je odchylka o 2 zuby. Jestlize je odchylka
vetsi, 7zkorigujte ji tak, 2e torzni tyée pootodite
v poloze, ve které se volné posouvaji o pflslusny
pacet zubd,

Vozidlo spusfte na kola a zméfte vySku podiahy (viz
kapitola Vyska podlahy - zadni naprava se 4 torznimi
tycemi).

Zkontrolujte a pripadng sefidte svétiomety.
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TABULKA |
Naméiena vale\ Pootadte o podet zubl

{mm)

2az4 1

5 az B 2

7az@ 3

9 a2 10 4

11 az 12 5

13 a¥ 14 6

15 aZ 16 7

17 a2 18 8

19 a2 20 g

TABULKA 2
Vyrovnavana vyska Pootoite o pocet zubil

{mmj
5 2
10 4
15 &
20 8
o5 10
10 12
a5 14
40 16
45 18
50 20
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KONTROLA

Préazdné, dotankované vozidlo postavte na ravnou plochu.

NORMALNI PROVEDENI

C405-C408 ——> MODEL 88
Hi-H2 = 97 +10/-5 mm

H4 - HS = -20 -10/+5 mm

C405-C409 MODEL 88 ——>
H1-H2 = 101 +10/~5 mm

H4 - H5 = 23 -10/+5 mm
F400-F401-F402-F404-F407-FA0H-FA0OM

Hi-H2 = 61 +10/-5mm
H4 - H5 = -40 -10/+5 mm

SPECIALNI PROVEDENI
B401-C401-B402-C402

Hi-H2 = 51 +10/~-5 mm
H4 - HS = -27 -10/4+5 mm

Nastat mohou tii situace vyzadujlci seflzeni:

1. Vy8e podlahy spravna, avsak velky rozdil mozi
pravou a levou stranou

2. Vy8ka podlahy jakez 1 rozdil mezi pravou a levou
stranou nespravns

3. VWyéka podlahy nespravna, av8ak rozdit mezi levou
a pravou stranou spravny
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SERIZENI
1. VYMENA ZADNi NAPRAVY

A. VySe podlahy |e spravné, rozdil mezi levou
a pravou stranou véak prilis velky.

Vyrovnani provedte v2dy pooto¢enim torzni ty€e sta-
bilizatoru na niZ3i strané.

POZNAMKA: bezpodminedné sefizujte torzni tyé
stabllizatoru nizsi strany a stranu uvedte
na nejvysdi rozmér.

v loZiskovych kozlicich a v loZziskovém dvojéeli
oznacte:

- Ohé torznl tyfe peravani

- Torzni tyé stabilizatoru na nejnizsl strané

Pfipravky nastavte opét na rozmér "X, odpovigajicl
typu vozidla.

Dermontujte:
- Torzni tyce pérovani
- Qznagenou torzni tyC stabilizatoru

Zmétte vzdalenost mezi osou keola a podiahou {na
strané demontovane torzni yée stabilizatoru).

r

A R RN

Tento rozmér zmengete 0 zjistény rozdil mezi pravou
a levou strangu, a sice zveétsSenim rozmeéru
"X, pripravkie.

POZNAMKA: pfipravek na druhé strané neménte.

V této nové poloze namontujte:

- Torzni tyé stabilizatoru, valné posuvnou.
Zkontrolujte, o kofik zuhl byla pooto€ena v podsl-
ném ramenu a v IoZiskovém dvojésti {viz tabulka
2, str. 33-44)

- Obé torzni tyCe pérovani, bez pootoceni znadek

Namontujte:
- Tlumic¢s
- Kola

Po spusdténi vozidia zpét na kola zkontrolujte a v prl-
padé potieby sefidte svétlomety.

B. Vy#ka podlahy nespravnd a rozdil mezl pravou
a levou stranou prilis velky

Srovnéani rozdilu mezi pravou a levou stranou
provedte wyhradn¢ poototenim torzni tyCe stabiliza-
toru na niZdl strané.

POZNAMKA: hezpodminecné seflzujte torzni tyd
stabillzétoru nizil strany a stranu uvedte
na nejvy3&{ rozmér.

V loZiskovych kozlicich a v loziskovém dvojCeti
oznacte:

- Obé torzni tyCe perovani

- Torzni tyé stabilizétore na nejnizsi strané

Pipravky nastavte opét na rozmér "X, odpovidajici
typu vozidla.

Cemontujte:
- Torzni tyGe pérovan/
- QOznacenou torzni ty¢€ stabilizatoru

Zméite vzdalenost mezi osou kola a padlahou {na
stran¢ demontované torzni tyGe stabilizatoru}.

3
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Tento rozmér zmendete o ziidtény rozdil mezi pravou
a levou stranou. a sice zvétienim rozmeéru
“X. pfipravku.

POZNAMKA: piipravek na druhé strané neménte.

V t&to nové poloze namontujte torzni ty¢ stabilizataru,
volné posuvnou. Zkontrolujte, o kelik zubd byla
pootodena v podéiném ramenu a v loZiskavem dvo-
jCeti (viz tabulka 2. str. 33-44)

Nasledné pfestavenim obou pripravkl zmensete
nebo zvétiete rozmér mezi stredem kola a podlahou
na obocu stranach sougasnsd, a sice ¢ rozdil naméreny
na vyssi strand.

V této noveé poleze namontujte torzni tyce stabiliza-
toru, volngé posuvné, Zkontrolujte, o kalik zubd byly
pootoCeny (viz tabulka 2, str. 33-44)

Namontujte:
- Tlumice
- Kola

Po spusdténl vozidla zpét na kola zkontrolujte a v pri-
padé potieby sefidte svétlomety.

C. Vyska podlahy nespravna, rozdil mezi levou
a pravou stranou spravny

Vy&éku podlahy sefidte pootoéenim torznich tyéi
péravan,

Oznaéte polohu cbou torznich tyéi perovani
v loZiskovych kozlicich podélnych ramen
a v loziskovém dvojceti.

Fripravky opst nastavte na rozmer "X, pfislusneho
vozidla. Demontujte torzni ty&e pérovan.

Zmérte vzdalenost mezi stfedem kaola a podlahou {na
obou stranach).

Tuto vzdalenost zmendete nebo zvatdete soudasnym
a rovnomearnym prestavenim pripravku na obou
stranach, a sice o diive zjisténou hodnotu pro
dosazeni spravné vyiky podlahy,

Torzni tyée viodte tak, aby se volné posouvaly; zkon-
trolujte, o jaky poCet zubG byly poototeny (viz tabul-
ka 2, str. 33-44).

Namontujte:
- Tlumice
- Kola

Po spusténi vozidla zpét na kola zkontrolujte a v pri-
padé potieby sefidle svétiomety.

2. KOREKCE VYSKY PODLAHY

Fri safizovani vozidla, ktere iz jezdilo, bezpod-
minecné nejprve urcete polohu, ve kieré se torznl
tyCe volne poscuvaji.

Sejméte kala a demontujte tlumice.
Misto tlumidl pfipevnéte pilpravky viastnl vyroby

a sefidte na rozmér "X, ktery odpovida peloze volné
zaujate podelnymi rameny.

/
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A. PHli§ velky rozdll mez| pravou a levou stranou

¥V loZiskovych kozlicich podeéinych ramen
a lo2iskovem dvo|&eti oznadte:

- Obé& torzni ty&e
- Torzni tyd stabilizatoru na nizsi strané

Demontujte ob& torzni tyCe a vyde jmenovanou torznl
tyS stabilizatoru (pripravek Emb.880).

V8achna ukotvani a torznl ty¢e peclivé olistéte a pro-
mazte.

Zménou rozméru Y, na strand, na které byl demon-
tovan stabilizator, zjistéte polohu, ve které tente
se voInd posouva a ktera odpovida oznadeni. Z této
polohy soudasné prestavujte oba pfipravky a zjlstéte
polohu, ve které se torznl tyle - v souladu
s oznadenim - volnd posouvall.

Pfipravky na tomto rozméru 'Y, zablokujte.

V této nové poloze provedte sefizenl (viz kapitola
“SERIZOVANI,, ve “Vyména zadni napravy, ).

B. Vy¥s podlahy nesprivné sviiak bez rozdflu
mezl pravau & levol stranou

Oznatte polohu torznich tydi v loZiskovych kozlfcich
a loziskovéam dvojceti,

Obé torzni tyCe pérovanl demontujte (pfipravek
Emb.880).

V3echna ukotveni a torznl tyée pedlivé ofistéte a pro-
mazte.

Rovnomé&rnd pfestavuite cba prfpravky, abyste nale-
zli polohu prislusnou zna&kam, ve které se torzni ty&e
volné posouvajl. Pfipravky na takto doclleném
rozméry "Y, zablokujte.

V této nové poloze provedte'}_kjoﬁzeni {viz kapitola
“SERIZOVANI, va "Vymdna zat¥ napravy,*).

(*) POZOR: Pil korekcl viliw posiahy vozidia,
které JI2 |ezdllo, sioulll vy#e dosaZeny
rozmér “Y,, jake vychall rezmés nebo seii-
zovaci hodnota & nikoll réemdr “X,, uvadény
v této kapltole. '
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Tuto praci provedte po demontazi zadniho podél-
ného ramena torznich tyé&l.

ROZLOZENI

Lozisko celé ponofte do brzdove kapaliny, aby pryz
Ioziska zmékla.

J—
=

Pomoci dvou- resp. trojramenncho stahovaku stah-
néte vnéjsi cast |ozZiska: odstrafite pritom pry2.

Vng|si pouzdro prefiznéte; neposkodte pfitom trubku
podéiného ramena.

SESTAVENI

MontaZ loziska do podélného ramena provedte lisem;
meéjte pfitom na zreteli nasmérovani a vzdalenost
ve vztahu Kk podélnemu ramenu.

Nasmeérovani

Mejte na zfeteli rozmér "X, mezi dosedaci plochou
loziskoveho kozhiku a stfedem Cepu napravy.,

B40X-C40X-S40X

X=83 mm




ZADNi NAPRAVA
S NAPRAVOVOU
TRUBKOU

SOUCASTI ZADNI NAPRAVY
Lozisko podélného ramena

Vzdéilenost

V této poloze nalisujte loZisko tak daleko, az docilite
mezi otvory obou loZiskovych kozlik( vzdalenost

Y = 1054 +/- 1 mm.

!
Ji ——

PodéIné rameno namontujte do vozidla.
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Tuto prici provedte po demontézi zadni napravy
a torznich tyéi.

ROZLOZENI

Ke stredove trubce silentbloku privafte distanéni kus
(hapf. matku).

i
g E E
.
s " Vvzdélenost

1

;,"Jﬂ V této poloze nalisujte ioZisko tak daleko, aZ docilite

F mazi otvory obou loziskovych kozlikl vzdalenost
.
' = Y = 1054 +/- 1t mm.

Celek - silentblok - l0zisko vylisujte pomocl lisu.

SESTAVENI

Montaz Ioziska do podélného ramena provedte lisem;
méjte pritom nga zieteli nasmérovanl a vzdalenost
ve vztahu K podélnému ramenu.

Nasm&rovan(

Méjte na zieteli rozmér "X, mezi dosedacl piechou
loziskového kozliku a stfedem gepu napravy.,

C405-C409 X=74 mm

F40X X=123 mm

B40X/C40X X=100 mm
(Speclalni provedeni)

Zadni napravu vloZte do vozidla a namontujte torzni
tyte {viz prislusna kapitota).
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DISK KOLA

Oznadeni disku je mozné provadét dvéma rdznymi zplscby:
Vyrazeni oznacent do ocelového disku
Oznadeni adlitku pri odlévani - u diskld kol z lehkych kovd

Tato oznaceni podavaji infarmaci o podstatnych razmeérech disku kola.

UpIné oznageni mlze vypadat takto: napt.:
51/2J144 CH 36

nebo zjednodudeng: napf.:

51/2J 14
v Bezpelnastni
JMENOVITY !
TYP DISKL (SO;E.%F:) PLFIIE%FLIJL PRUMER (v palich OPT%%%TU Erc{fll pro bez- Hrlpubka pro-
i pod ramenem disky USOVE pneu- Isu (mm}
matiky
51/2J 14
4 CH 36 5142 J 14 4 CH 36

Owvory pro upevnéni Sroubl kol jsou na kruznici
priméry 100 mm,

Pripustna bodnl hazivost: 1,2 mm na {amu disku

(v bodu G)

Pripustna vyikova hazivost 0,8 mm na ramenu disku
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PNEUMATIKY

Zna&enl pneumatik je mozné provadét dvéma rozdilnymi zpdsoby:

Priklad:
nebo

1756

O

175

®

175/7/CSH13
175{7/0R 1380 S

W 8 R
@ & O

® @© ©®

{v. mm resp. v palcich) m&feno na nejsir§im mist& pneu-

175  Sife pneumatiky: natiky = 175 rmm
(@) 70  Série nebo pomér vjdky :ﬁ: = g'? E:gg?” ;?}"”é znaceni
pneumaliky (h) k &lfi pneumatiky(l) hil = 0,6 {zvIa&ts nizka) 80
do 180km/h S
do 190 kmyh T
‘o PR . . do 200 km/h Lf
@ S Udaj maximalni pfipustné nechlosti; da 210 km/h 5
do 230 km/h y
nad 230 km/h Z
Diagonalni Z&dné znadenl
@ E Konstrukénf typ pneumatiley Radiaini R
Smigena konstrukce B (Blas belted)
@ 13 Primeér disku : ¥ PESCh Fesk. vimm
C =13 palcii
80 Udaj nosnosti pneurnatiky
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TYP VOZIDLA

DISKY KOL PNEUMATIKY

B400

G400 S400

41/2x13 14570 R 13§

B401
Ba02
B403
B404
B407
B40F
B4OH
840J
B4OM

C401  $S401
G402
C403
C404 S404
C407
C40F S40F
C40H
CaQd
C40M

145/f0OR 13 S

4 12 x13 156/70 R 13 S

2403
B404
B408
B40G
B40J

BAOK

C403
C404
C408
C40G
C40J
Ga0K

5x13 165/65 R 13T

C405
C409

175/60R 13 H

51/2x 13 195/55 B 13 H

F400
FAO1
F40H

5x 13 145R 13 S

F401
Fa02
F404
FA07
F40F
FA0M

Typ: bezdusova (tubeless)

5x 13 155 R 135

Tlak v pneumatikach mérte, kdyZ jsou pneumatiky studene.

Ohiev pneumatik v pribéhu delich jizd zpasobuje zvy3eni tlaku v pneumatikach o 0,2 - 0,3 har,
Toto zvy&eni tlaku vezméte v uvahu pii kontrole tlaku v pneumatikach; o terto nardst tlak nesniZujte.
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VYVAZOVACI ZAVAZI

Pouzivejte vyludnd vyvazovaci zavazi dodavana
za sklad( nahradnich dild.

- Upevfiuji s& pomoci svorky na ocalovy disk (zavazi
a svorka jsou jedna soucast)

- Hlinikové disky se vyvazuji pomoci plochych
svorek nebo samolepicich paskd

Ocelovy disk
Disk z lehkého kovu

w -
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NEZBYTNE SPECIALNI NARAD(

Dir. 812-01

Dir. 832-01
T.Av. 476

nebo } Kli¢ na dotahovan( kulovych Kloubd

Stahovak kulovych &epl

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)

Matky kulovych cepi 4

Axialni kulovy kloub S

Axialni kulovy kloub s plochou pojistnou podiozkou

(3) {2)

DEMONTAZ AXIALNIHO KULOVEHO KLOUBU:
Systematicky vyménte souldstku (2}). Jestlize
drazkovani axialniho kulového kloubu neni
poskozenag, 1ze jej opét pouZlt,

DEMONTAZ

Z divodu demontaze axialniho kulového kloubu
povolte kontramatku (E): zavitavou piirubu (P) si plit-
om pridrzte v protisméru otaceni plochymn kligem.

D=
o P i
i

Stahnéte kulovy éep tyée fizeni pomoci stahovaku
T.Av.476.

T. Av. 476

Vyiméte:
Kulovy cep; pocitejte pocet otatek a poznamene-
jte si jo {ddlezité pro piedbézné nastaveni
shihavosti prednich kol pfi montazi).
Manzatu ozubene tyée
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Axialni kulovy kloub

36

Axidlni kulovy kioub povolte pornoci pfipravku Dir.
812-01 resp. Dir.832-01; dorazovou podlozku {2)
si pfitom pfidrzte a zamezte tak otaceni ozubeného
niebenu.

Qir. 812-01
§ nebo
- Dir. 832-01

MONTAZ

Na ozubenou ty€ (4} namontujte:
Daorazovou podlozku (2)
Axialni kulovy kloub (1), na jeho zavity napred
naneste Loctits FRENBLOC.

=)
Do

g

POZNAMKA: difve. neZz pomoci pfipravku Dir. 812-
01 nebg Dir.832-01 dotahnete axidinl Kulovy kloulb,
zkontrolujte, zda vybranl na dorazové podloZce (2)
spravné dosedla na zplosténi (B) ozubené tyde.

Nasadte manzetu ozubené tyce s uchytnym
krouzkem.

Kulowy Cep naSroubujte do pfiruby, dodr2te podet
ota&ek, kiery jste si poznamenali pfi demontazi.

Tyc€ fizeni pripojte zpéet k t&hlici.

Zkontrolujte shihavost a souosost kol a v pfipadsé
potieby je sefidte.

Dotéahnéte kontramatku pouzdra.
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®
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&
&

W/ NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

T.Av. 476 Stahovék kulovych Eepl

UTAHOVACiI KROUTICi MOMENTY {daNm)

Stahovak kulovych ¢ept 4

Axialni kuloyy kloub 5

Cep zavéseni pfevodovky fizeni 5
DEMONTAZ

Uvolnéte kulové Cepy pomoci pfipravku T.Av.476

T.Av. 476

Dermaontujte:

Kryty z umelé hrmoty
Upevfiovaci §roub kloubovéheo hiidete (1)
po oznadéeni jeho polohy na pfevodovee




VSECHNY SOUCASTI RIZENI
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- Oba $rouby (2) Za timto ucelem:

- Povalte kontramatku {E}; z tohoto ddvodu pridrzte
pomaci plochéha klige zavitovy naboj v bode (P).

- Vysroubujte kulovy Cep; poznamenegjte pocet
zavitd potfebnych k jeho vySroubovani.

-~

=

F ey

R

Zvlastnosti typt C405 - C408 - 1. provedeni @@
0

- Giyfi Srouby (3) ' 0
P E

MONTAZ
Postup praci demontaze provedts v opadném goradl.

Pfi montazi nového fizeni nasroubujte kulove ¢epy
do polohy, kterou jste si pfi demontaZi oznadili.

Namagntujte do vozidla pfevodovku flzenl vCetné
fidicich tyél, pfidemz dodrzte znaceni kloubhd sloupku
Fizeni, které jste si proved|l pfi demontazi.

Y opaéném pripadé nové nastavite volant.

VSECHNY TYPY Navlgknéte zpé&t pryZové opladténi.

Prevodovku fizeni POZNAMKA: jestlize nelze nasunout (nalisovat)
kloub sloupku fizeni, oddélte sloupek fizeni

Axiaini kulové klouby nikdy nepovolujte od oczubsné od bezpednostnihoa sloupku fizeni.

tyée s vyjimkou piipadu jejich vwmény.
Zkontrolujte sblhavost kol
Jestlize vwménujete prevodovku fizeni, odlo2te kulové
&epy 1€hlice stranou, abyste je mohli opét pouzit.




VSECHNY
TYPY MOTORU

SOUCASTI RIZENI
Pouzdro ozubené hrebenové tyce prevodovky rizeni bez posilovace
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NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
Dir. 812-01
nebo KIi& na dotahovaal kulovych kloubl
Dir. 832-01
T.Av. 476 Stahovak kulovych depd
UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)
Srouby kol B
Matky kulovych Cepl tygi fizeni 4
Axialni kulovy kloub S
DEMONTAZ

Nadzvednéte a podlozle pfednl ¢ast vozidla
a sejméte kolo, kleré lezi na pratilehle strané sloupku
fizani.

Sejmeéte:
- ManZetu ozubené tyte
- Axidlni kuwlovy kloub {podle vy8e uvedeného

popisu)

Rizeni wytotte do plného rejou do jedné strany tak,
aby ozubeny hieben nevyénival z prevodovky fizenl

a takio se zpfistupnilo pouzdro ozubeng tyce.,

plochého Sroubovaku se zapilovanymi ostrymi hrana-
mi.

MONTAZ

QOzubencu hiebenovou ty¢ a dosedaci plochu pouz-
dra pedélivé vylistéte a naneste na né tuk MOLYKOTE
- BR2.

Rizeni wytodte do pinéha rejdu jedné strany tak jako
pfi demont&zi a nasadie pouzdro ozubené hieben

ove tyCe; piitom dhejte, aby viechny tfi jazycky
zapadly do vybrani (A).

Ozubencu hiebenovou ty¢ nasadte do pouzdra.

Na ozubenou highenovou tyé upevnéte:

- Daorazovou podiozku s novou zajistovaci podlozk-
ou

- Axialni kulovy kioub

K \\w\o:\‘dﬂ'% ;
i ;

IR EL ST I PR

- Kulovy éep na strang téhlice

Zkontroluite a v pfipadé potfeby sefidte soutsost
a sbihavost kol napravy.
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BLOKOVANI KLOUBU SLOUPKU RIZENI

Cepy (A) a (B) dotahnéte tehdy, kdy? je mezikus
kloubu nastaven soubézné s podéinou osou piistusné
casti kloubu slovpku Fizeni:

Uvedte kloub do polohy (1) a dotahnéte dep (A).

POLOHA 1

Pootocte volantern o Etvrtinu ota¢ky doprava resp.
doleva, abyste docilili pelohy (2}, poté dotahnéte Cep

(B).
POLOHA 2




MOTOR
TYPU C

SOUCASTI RIZENI

Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni
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Y

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Mot. 453-C1

T.Av. 475

Hadicovs svCrky

Stahovak kulovych epd

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Matky kulovych cenll 4
Axialni kulowy K.oub 5
Srouby pfevodovky fizeni 5

DEMONTAZ
Kulové ceoy uvolnéte pomadc’ arahovaku T.Av.4/76.

T. Av. 476

Vydrcubnjte upeviicvaci Sqouby (1) kloubu sloupku
Fizene, pilom poznadle polohu prevodovky Fizen,

36-7
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Na kaZdou 7z hadic vychazejicich ze zasobni
nadabky, upevnéte svorku Mol 453-01,

Mot. 453-01

Demontujte:

- Radici mechanismus, odpojte jej od pievodovky

- Upevnovaci spony hadic
Hadice vedouci k zasobni nadobce a pfivedni
vedeni {vysokotlaké) z oviadaciho ventilu

Povolte upeviovaci bod fizeni (A), naslednd nizkol-
laké vedeni.

Odpoijte vSechna pfivodni vedeni od pracovniho
valce (vypusfie olgf).

Pod vozidlem demontujte:

Kryt pod motorerm
- Ctyfi Gechytné Srouby pievodovky fizeni k nosnému
ramu.

36-8
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Vypustte pievodovy olej z prevodovky fizeni, nasled-
n& odpojte véechna pPivodni vedeni z pracovnlho
valce (ncchejte vyteci olej).

POZNAMKA: kalibradni otvory fizeni zazatkuite:
zamezte vniknuti cizich Castic.

Povolte sroub {2) drzaku pravé strany prevodovky
fizeni tak. aby se volné protacel.

Pievodovku fizenl vyjméte prosterem levéeho pod-
béhu kcla, pravy dr7ak pfevodovky piitorm nasmeéru-
jte tak, aby zlstal postaven rovnobézné s nosnikem
nosneho ramu.

POZNAMKA: nikdy nedemontujte axiaini kulové klou-
by z hfebenové tyCe fizeni, uCifite tak pouze v pfi-
pade, ze musi byt vymencny.

Pfi vyméné prevodovky fizeni smi byt kulove Cepy
od tehlic pouzity opét.

Za timta scelem:
- Pgvolte kontrarmatku (E); pfitorn pridrzte axialni

kulovy kloub pormoci plochéhao klice v bodu {P)
- Kulovy ¢en vwSroubuijte; poznacte si podet zavitd




MOTOR
TYPU C

SOUCASTI RIZENI
Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni
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MONTAZ

Pfi montazi nové prevodovky fizeni namontujte:

- Kulové &epy do polohy, kterou jste si poznadili pfi
demontazi

- Pravy drZak pfevodovky fizeni povaolte tak, aby
se volng otacel

- QOdpojte véschna pfivodnl vedeni z pracovniho
valce; do otvor( prevodovky ifizeni vioZzte zatky,
aby se zamezilo vriknudi cizich éastic

Namentujte pfevodovku fizeni s piivodni hadici
{B), aniz |t dotahnete.

Pripojte pfivodni hadice pracovniho valce k ovladaci-
mu ventilu a k pfevodovee Flzeni, aniZ je dotahnete,

Pripevnéte kloub sloupku fizenl, dodrzte oznaeni
provedena pfi demontd?i a kloub dotdhnéte.

Plipevnéte pfevodovky Fizeni s wvyjimkou bodu {A).

Dotahnéte pfivadni hadice pracovniho valce a Sraub
pravého drzaku.

Petahnéte kioub sloupku rizeni.

Ptipojte zpét hadice ovladaciho ventilu, pritom vys-
meérujte nizkotlakou hadici.

Dotahnéte upevnovaci Sroub prevodovky fizeni (A).

Upevné&te upinaci spony hadic a sejméte hadicové
svérky Mot .453-01.

Opét pripojte:

- Radici mechanismus
- Kulovy éep k téhlici

Pripevnéte kryt pod motorem.

2 Sroub C
2 Spony 1/4 atacky D

Do zasobni nadrzky naplite tolik hydraulického olgje,
a2 se hladina nachazi nad mFizkou,

Kola vytaCejte stridavé do pravého a levého rejdu
(moter musi byt vypnuty), aby se hydraulicky olej
naplnil da systému,

TotéZ provedte pfi spust&ném motoru a v pfipadé
potfeby doplite hydraulicky olej {viz kapitola
13 “Naplnéni hydraulického systému, ).

Zkontrolujte geometrii predni ndpravy a piipadné
ji sefidte.,




BENZINOVY
MOTOR

SOUCASTI RIZENI

YPU T Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni 36
&) NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Mot. 453-01 Hadicové svérky

T.Av. 475 Stahovak kulovych Sepl

UTAHOVACi KROUTICI MOMENTY (daNm)

Matky kulovych cepd 4

Axidlni kulovy kloub 5

Srouby prevodovky Fizeni 5
DEMONTAZ

Kulové Cepy uvolnéte pomoci stahovaku T.Av.478.

T. Av. 476

Vy&roubujte upeviiavaci Srouby kloubu sloupku

fizeni, pfitom poznacte polohu §roubu na pfevodovce
fizeni.




BENZINOVY SOUCASTI RIZENI
MOTOR Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni
TYPU F
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Na kazdou z hadic vychazejicich ze zasobni
nadobky, upevndte svorku Mot 453-01,

emontujte:

Upeviovac! spony hadic
- Hadice vedouci k zascbni nadebce a pfivodni
vedeni (vysokotlaké) z oviadaciho ventilu

Pavolte upeviovaci bod flzeni (A), nasledné nizkot-
lake vedeni.

Odpojte vSechna privodni vedeni od pracovnlho
valce {vypustic olej).

Dole pod vozidiem demoentujte &tyfi upevfiovaci drou-
by prevodovky fizenl k nosnému ramu,

Vypusfte pfevodovy olej z pfevodovky fizeni, nasled-
né odpojte vdechna pfivadni vedeni z pracovniho
valce (nechejte wyléci olg).

POZNAMKA: kafibra&ni otvory fizeni zazétkuite:
zamezte vniknuti cizich ¢astic.
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Povolte Sroub (2) drzaku pravé strany prevodovky Za timto Udelem:
fizenl tak, aby s¢ volné protadel. - Povelte kontramatku {E); pritom pfidrZte axidlni

kulovy kloub pomaoci plochého klige v bodu (P)
- Kulovy &ep vyéroubujte; poznadte si potet zavitd

/ S
e ——— F =y
"
A 0
&
‘\E 0
0
P E
Pievadovku fizeni vyjméte prostorem levého pod- s
bé&hu kola, pravy drzak prevodovky pritorm nasméry- MONTAZ
jte tak, aby zlstal postaven rovncbéznd s nosnikem
nosného ramu. Pfi montazi naveé prevodovky fizeni namontute;

- Kulové cepy do polohy, kterou jste si poznadili pri
demontaz

- Pravy drzak prfevodovky fizeni povolte tak, aby
se vplné otacdel

- Qdpojte vSechna privodnl vedseni z pracovniha
vilce; do otvord prevodaovky fizeni vioZte z4tky,
aby se zamezilo vhiknutl cizich ¢astic

Namontujte pfevodovku fizeni, aniz ji dotahnete.

Pripojte privodnl hadice pracevniho vélce k oviadacl-
mu ventilu a k prevodovce Flzeni, aniz je dotahnete.,

Pfipevnéte kloub sloupku fizeni, dodrite ozna&en!
provedena pri demontazZi a kloub dotahnéte.

POZNAMKA: nikdy nedemontujte axialni kulové Klou-
by z hfebenové tyée fizeni, udinte tak pouze v pfi-
pade, ze musi byt vyménény.

Fii vwméné prevodovky fizeni smi byt kulové cepy
konci u téhlic pouZity opét.
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Pripevnéte prevadovku fizeni s vyjimkou bodu (A).

Dotahnéte piivodni hadice pracovniho vélce a $roub
pravého drzaku.

Dotahnéte kleub sloupku fizeni.

Piipajte zpét hadice ovladaciho ventilu, pritom vys-
mérujte nizkotlakou hadici.

Dotdhnéte upeviiavaci Sroub prevodovky fizeni (A).

Upevnéle upinaci speny hadic a sejméte hadicove
sverky Mot.453-01.

Do z4sobni nadrzky naplite tolik hydraulického oleje,
az se hladina nachazi nad miiZzkou.

Kola vytadejte stiidavé do pravého a levéeho rejdu
{motor musi byt vypnuty), aby se hydraulicky olgj
naplnil do systému.

TotéZ provedte pii spusténém motoru a v pfipadé
patfeby doptite hydraulicky olej {(viz kapitola
13 "Naplnéni hydraulickéha systému, ).

Zkontrolujto geometrii pfedni napravy a piipadné
ji seridte.




NAFTOVY SOUCASTI RIZENI

“:\?:uoi Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni

@ NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
Mot. 453-01 Hadicove svérky
T.Av. 475 Stahovak kulovych Sepll
UTAHOVACI KROUTICi MOMENTY (daNm}) Demantuijte:
Srouby {3) a (4} spodniho uchyceni serpadla
Matky kutovych Capl 4 k jeho drzaku
Axialni kulovy kloub 5
DEMONTAZ
Odpojte:

Akumulator
Kulové ¢epy: pripravek T.Av.4786
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- Horni upevhovaci Srouly (2) cerpad|a
PFichytku (A) potrubf

Mot. 453-01 ,2

Na pifvodni hadici ovladaciho ventilu pfipevnéte
hadicovou svérke Mot 453-(1.

Elektrické cerpadlo odsufte stranou llakem sméerem
depredu.

Dermentujte:

- Upevnovac! 3roub {1) kloubu sloupku fizeni, jgho
polohu piitom ocznaéte na prevodovce fizenl

Upevilovaei spony hadic (B}

- N:zkotlaka a vysokotlakd vedeni z ovladaciho ven-
tiln)

Privodni vedeni zcela odpojte od pracovniho valce
{nechejta vytéci clej).
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Pod vozidlem demontujie:

- Kryt pod motorem
- Ctyii uchytné Sroubyy prevodovky fizeni k nosnemu
famu,

=%

Vypustte pfevodovy olej z pfevodovky flzeni, néslad-
né odpojle vsechna piivodni vedeni z pracovniho
valce (nechejte vytéci olej).

POZNAMKA: kalibraéni otvary Fizeni zazatkute;
zamezte vniknuti clzich tastlc.

Povolte Sroub {5) drzaku pravé strany pfevodovky
fizeni.

Prevodovku fizeni vyjméte prostorem levého pod-
béhu kola.

Nikdy nedemcntujte axidlni kulové klouby z hieben-
ovée tyde fizeni, uCifite tak pouze v piipadé, Ze musi
byt vwenénény.




NAFTOVY SOUCASTI RIZENI
“:\?:uoi Prevodovka rizeni s posilovacem rizeni 36

Pii vyméné pfevodovky fizeni smi byt kulové cepy
kencd u téhlic pouzity opét.

Za timto Ucelem:
- Povolte kantramatku (E); pfitom pridrzte axiaini

kulovy kloub pormoci plochého klice v hodu (P)
- Kulovy ¢ep vysroubujte; peznadcte si pocet zavitl

MONTAZ
Pri montazt nové pievodovky fizenl namontujte:

- Kuloveé Capy do polohy, kterou jste si poznacili pfi
demontadi

- Pravy drzak prevodovky fizeni povolte tak, aby
se volng otadel

- Odpojte viechna pfivodni vedeni z pracovniho
valce; do otvorll plevodovky fizeni vioZte zatky,
aby se zamezilo yniknuti cizich &astic

Namontuijte;

- Prevodovku fizeni

- Pravy drzédk prevodovky fizeni, dotahnéte pouze
lehce

- Pripojte pfivodni hadice pracovniho valce k ovla-
dacimu ventilu a k pfevodovee fizeni, aniz
je dotahnete.

Pifipevnéte kloub sloupku fizeni, dodrzte oznadeni
provedona pri damontazi a klcub dotahnéte.

Pripevnéte pfevodovku fizeni.

Dotahnéte:

- Hadice ovladaclho ventilu & sroub praveho dr2aku
- Kloub sloupku ffzeni.

Ptipojte zpét hadice ovladaciho ventilu,

Upevnéte upinaci spony hadic (B) a sejmste hadi-
cové svérky Mot 453-01.

Elektricke Cerpadlio umistéte zpét na jeji drzak
a phipevnete zpét, aniz byste dotahli:
- Sroub (2) a prichytku (A)

POZNAMKA: zkontrolujte, zda je na svém misté
prilozka z umélé hmoty (C).
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- Srouby (3) a {4) spodniho uchyceni Gerpadla

POZNAMKA: Srouby (3) a (4) maji rznou délku.
Abyste zamezili blekovéani motorku cerpadla,
pfipevnéte kratky droub se Zestlhrannou hiavou
do mista zobrazeného na obrazku.

Upeaviiovaci $rouby Cerpadla, jakoZ i pfichyinou
sponu {A} dotahnéte,

Pripevnete zpét kulovy cep k téhlici.

Pipevnéte kryt pod motar,

Do zasebni nadrzky naplite tolik hydraulického oleje.
az se hladina nachazi nad mfizkou.

Keola vytacejte stiidavé do pravého a levého rejdu
{motor musi byt vypnuty), aby se hydraulicky olej
napinil do systému.,

Totéz provedte pfi spusténém motoru a v pripadé
potfeby doplite hydraulicky olej {viz kapitola
13 "NapInénl hydraulického systému,,}.

Zkontrolujte geometrii predni napravy a pfipadné
ji sefidte.




SOUCASTI RIZENI
Tlakové zdvihatko

SERIZENI

JostilZe by méla byt vymé&n&na prevodovka flzeni z divodu klapavych zvukl, provéfite nejprve, zda
je ttakové zdvihatke spravné serizeno.

Tuto pracl provedties ve vozidle, bez demontéize
prevadovky Fizeni.

1} Zjidténi dlvodl klepani

Ziistéte vili mezi tlakovym zdvihatkem a ozubenou
hiebenovou tyCi v celé jeji délce. Jestlize se pii této
kontrole o2yva klapavy hluk, je jeho divodem nad-
mérna vile ttakového zdvihatka.

2) Sefizeni

Qdiistéte sefizovaci matku (1); z tohoto divodu nas-
merujte hrany (A) matky smérem dovnitf.

Sefizovaci matku dotdhnéte imbusovym klicem
10 mm o 1/8 ota&ky (1 zapadka).

Rizeni musi jit volng, tzn. musi se bez potiZi
nechat vytoélt z jednoho piného rejdu do druhého
plného rejdu.

Maximalné pripustné dodateéneé seflzenl:
2 zapadky

Matku opét zajistéte; hranu matky zajistéte pomoci
zatemovani promadcknuti v obou vybranich télesa.

3) Sefizeni vlle tlakového zdvihatka ve vozidlech ~
vyrobenych po lednu 1986 -

Odjistéte sefizovaci matku (1); z tohoto dlivodu nas- /iy SN

merujte hrany (A) matky smeérem dovnitf. = Q \

sefizovaci matku dotahnéte imbusovym klicem
10 mm o 2 zapadky.

Maximainé pripustné dodatedné scrizeni:

3 zapadky
e ——
Malku opét zajistéte: hranu matky zajistéto pomoci i T A

zatemovani promacknuti v obou vybranich télesa. A L oy




SOUCASTI RIZENI
Loziskova pouzdra sloupku rizeni

36

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm) - Sroub svorky {2)
Matky volantu 4 Volant matkami provizornd piipevnéte, ale nedotahu-
. ile.
Srauby kloubu sloupku fizeni e
(slouzi jako voditko) 2,5
DEMONTAZ
Demontujte:

- Pilobjimku valantu a volant {nejprve oznadie
golohu}

~  Srouby pfepinade ukazatell sméru jizdy

- Rozpérny krouzek (1) (podle provedenl)




SOUCASTI RIZENI

Loziskova pouzdra sloupku rizeni 36

Sloupek fizeni tahem za volant uvolnéte z hornihag
loZiskového pouzdra {zkontrolujte, zda neni zabloko-
vany zamek fizeni).

Demantujte:

- Tii upevfiovaci Srouby pristrojové desky ke sloup-
ku fFizeni

- Ctyfi upeviiovaci rauby sloupku fizeni

- Ctyfi upeviiovaci §rouby stfedové kenzoly a kon-
zolu casunte co nejdaile zpét {viz kapitola
“Elektricka vystroj vozidia, ).

Spadni uchyceni pistrojové desky (viz kapitola 83).
Odpojte konektary zapalovaci skiffiky.

Nadzdvihnéte pristrojovou desku a socuéasnég vyjméte
sloupek fizeni.

Spodni loZiskové pouzdro vyraZte pomoci trubky
vnejsihe prameru 35 mm.



SOUCASTI RIZENI
Loziskova pouzdra sloupku rizeni

36

MONTAZ
Namontujte:

- Nové spodni loZiskové pouzdro pornaci trubky vnéj&iho priméru 35 mm; pouzdro nejprve namazte
- Slgupek fizeni {horni $ast)

- Horni loZiskové peuzdro pomoci trubky vnéjsihe priméry 35 mm; pouzdro nejprve namazte

- Rozpémy krouzek {podle provedeni)

- Sloupek fizeni

Piipojte zpét kontakty zapalovaci skiiriky.

Sloupek fizenl vioZle do kloubu sloupku Fizeni; srovnejte pFitom zplodténl (A) se zafezem. Nadroubujte Sroub

svorky.

Sloupek fizeni pitpevnéte,
Piipevnéte zpét pfistrojovou desku i stiedovou konzolu.
Pripevnéte:

- Spodnl pulobjimku volantu
- Volant, za dodrzeni oznadten( provedensho pfi demontazi




SOUCASTI RIZENI
Bezpeénostni sloupek Fizeni 36
DEMONTAZ VOZIDLA S POSILOVACEM RIZENI
Demontuijte: Dernontujte bezpednostni sloupek fizeni s pryZovou
- Pllobjimku sdruzenéheo prepinace manzetou,

Upevnovaci &roub (2) vioZzenéhe hiidele sloupku
Fizeni

MONTAZ

V pifipadé potfeby vyménte pryzovou manzstu
{E) na &elni sténé.
Pfipevnéte bezpetnostnl sloupek fizeni,

- Upevnovaci Sreub (1) kloubu sloupku fizeni
KLASICKE RIZENI

Demontujte Kryt Z umé&lé hmoty.,




SOUCASTI RIZENI
Bezpecénostni sloupek rizeni
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KLASICKY SLOUPEK RIZENI

Namontujte spadni ¢ast kloubu sloupku flzenl, aniz
dotahnéte Srouby.

RIZENi S POSILOVACEM RIZENI

Spodni ¢ast sloupku fizenl upevnéte sroubem (1)
kloubu sloupku Fizeni.

VSECHNY TYPY

Sloupek fizani vioZte do kloubu sloupku fizeni,
zplosténl (A) pfitom nasmérujte na zafez.

Namontujte:

Sroub svorky
Hornl ptlobjimku

RIZENi BEZ POSILOVACE RIZENI
Nagroubuijta &rouby spodniho kloubu sloupku fizeni
{viz kapitola “Kloub sloupku fizeni - fizeni bez posilo-

vace,).

Pfipevnéte kryt z umélé hmoty.




SOUCASTI RIZENI
Bezpecénostni sloupek rizeni
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KONTROLA

v pifpadech, kdy pfi vyméné sloupku fizeni neni draZkovani zcela prekryto, zkontrolujte délku sloupku fizeni;
sloupek v pifbad® potfeby vyménte.

'

RIZENI BEZ POSILOVACE RIZENI

Levostranné fizeni Pravostrannd fizeni
L=3785 +-1 mm L=401 4/« 1t mm

-

RIZENi S POSILOVAGEM RIiZENi

il

L

Levostranné fizeni Pravostranné rlzenl
L =3814+/~1mm L = 401 +/-1 mm




OVLADACI MECHANISMY
Ovladani systému spousteni

37

ZVLASTNOSTI

Nové zafizeni sytide je opatieno omezovacim
dorazem (1), ktery odpovida narmalni poloze lanka
sytide - klapka spoustéciho systému oteviena.

Po dokondeni sefizeni tento doraz prolomte zat-
lagenim sytice smérorm dold.

Pa dokon&enl sefizeni provérte obe funkce mechanis-
mu;

- Klapka spoustéciho systému zcsla oteviena
- Klapka spoustéciho systému zcela uzaviena




OVLADACI MECHANISMY
Hlavni brzdovy valec
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v

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)

M 10 x 100 1,3

M 12 x 100 1,3

Upevhovaci Srouby posilovade

brzdného uclnku 1,3
DEMONTAZ

Vyprazdnate a vyjméte vyrovnavaci nadobku brz-
dové kapaliny.

Odpoijte potrubi; nejprve oznedte jejich polohy.

VySroubujte obé upeviovacl matky z posilovade brzd
nebo z karcsérie,

MONTAZ

Zkontrolujte odatup ty&ky zdvihatka.
Vozidla bez posilovade brzdného uglnku:

L=110 mm

@@

Vozidla s posllovatem brzdnéheo (&inku:

Viechny typy - flzenl na pravé | na levé strané -
mira X = 22,3 mm

Seflzen( - podle modelu - na tyéce zdvihatka (P).

POZNAMKA: Tato vozidla jsou vybavovéna hlavaim
brzdovym valcem s integrovanym posilovatem brzd-
n&ho Udinku. Tésnost posilovale brzdného Géinku
ma pfimou souvislost s hlavnim brzdovym valcem. Pfi
kazdé opravé poulijte noveé tésn&nl (A).

Hlavni brzdovy valec ¢ posilovatem brzdového .

uéinku nastavte tak, aby ty&ka zdvlhatka
{P) sprévnd dogedla do své polohy na hlavnim
brzdovém valcl.

PFipojte zpét:

- V&echna vedeni do jejich spravnych pozic

- Vyrovnavaci nadobku; namadknéte ji tak, aby
spravné zapadla do sve polohy

Brzdovy systém odvzdusnéte.




OVLADACI MECHANISMY
Posilova¢ brzdného ucinku
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&

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY (daNm)

Hlavnl brzdovy vélec k posilovadi brzd 1,3

FPosilovad brzd k &elni sténé 2

Posilovad brzd nelze opravit. Pripustné jsou pouze
néasledujici prace:

- Na vzduchovém filtru

- Na zpétném ventilu

DEMONTAZ

Odpojte kontakty akumulatoru.

Vy|maéta hlavni brzdovy valec.

Uvolnéte podtlakovou hadici z posilovads brzd.

Vy|méte Cep vidlice na brzdovermn pedalu.

VySroubujte upevnovaci matky posilovede brzd
a posilovad brzd vyjméte.

MONTAZ
Pfed montéZi posilovade brzd zkontrolujte:
Viachny typy, levostranné Fizeni:

Mlra L = 121 mm - sefizeni podle modeiu -
na tahlu (C)

Mira X = 22,3 mm - sefizeni podle modelu -

na tahlu (P)

Viechny typy, pravostranné fizeni:

- Mira L = 137,.5 mm - sefizen! podle modelu -

ha tahiue (C)
- Mira X = 22,3 mm - sefizeni podle modelu -
na tahlu (P)

Hlavnl brzdovy valec namontujte (viz pfislusna kapi-
tola).

Brzdovy system odvzdusnéte.




OVLADACI MECHANISMY
Posilova¢ brzdného ucinku
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NEZBYTNE SPECIALNi NARADI

Mot. 453-01

M.S. 870

Hadicové svérky

Podtlakovy tlakomer

KONTROLA TESNOST!

PH kontrole t&snostl pesllovade brzd za)lstéte bezchybné utésnéni mezl posllovadem brzd a hiavnim brz-
dovym vélcem. V pfipadd, 2e by v této oblastl mélo dochadzet k ndtésnostem, vyméiite téanéni (A).

M. S. 870

Mot. 453-01

Posilovadé brzd a jsho stay kontrolujte namontovany
na vozidle za plné funkénosti brzdoveho systému.

Tlakomnér podtlaku M.S.870 pfipojte pomoci T spojky
a co nejkratéi hadicky k podtlakovému vedeni mezi
positfovadem brzd a sacim potrubim,

Mator nechejte béZet asi 1 minutu na volnobéing
otacky.

Hadici mezi spojkou T a sacim potrubim zadkrite
pomoci svérky Mot. 453-01.
Motor vypnéts.

Jestlize naméreny podtlak v pribéhu 15 sekund pok-
lesne o vice neZz 33 mbar (25 mm/Hg),
je pravdépodobné, ze v nékterém z nasledujiclch
mist dochazi k natésnostem:
- Na zpétném ventilu (vyménte)
Na membrané posilovadse brzd, brzdovy systém
zustava provozuschopny.

Slla, kterou musime na brzdovy pedal pfi brzdéni
vyvinout, vSak odpovida sfle, kierou musime vyvinout
na brzdovy pedél brzd bez posilovade.




OVLADACI MECHANISMY
Vzduchovy filtr - zpetny ventil posilovac¢e brzdného tGéinku
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\Y

VYMENA VZDUCHOVEHO FILTRU

Wména vzduchového filtru {F) nevyzaduje demonta2
posilovaée brzd.

Vzduchovy filtr vyiméte pomoci ocslového haku.

Novy vzduchovy filtr rozfiznéte v bodu {A) (viz
obrédzek) a nasadte [ej takto na zdvihatko. Poté filtr
zatiatte do jeho polohy a dbejte na to, aby vypinil
csly otvor a aby tak zamezil pristupu nefiltrovaného
vzduchu.

VYMENA ZPETNEHO VENTILU

Tuto praci provedte na namontovaném posilovagi
brzd.

DEMONTAZ

Hadici podtiakového vedseni odpolte z hrdia zpétného
ventllu.

Zpétny ventil otaéivym pohybem vyjméte z pry2ového
tésnéni,

MONTAZ

Zkaontrolujta stav pryZzeveho tésnénl a funkénost zpét-
neého ventilu,

Eventusing vymeélite poikozené soudastky za nove.
Zpé&tny ventil namontlijte zpat.



OVLADACI MECHANISMY

Posilovaé brzdného uéinku C 405 / Mechanismus pedala 37

ZVLASTNOSTI

Vozidla C 405 |sou vybavena ventilem (B) nachaze-

jicim se v podtlakovém systému posilovace brzdného
ucinku.

Tento ventit zamezuje nardstu tlaku v posilovadi brzd-
ného u¢inku po dobu faze preplhovani motoru.

P¥l provadéni kontroly tésnost! posilovaée brzd-
ného ucinku zkontrolujte funk&nost tohoto ven-
tiu.

Mechanismus pedall

ZVLASTNOSTI

P montazi apiného mechanismvu bezpodmineéng
nasroubuijte srouby (A) maximalni délky {méfeno bsez

hlavy) 20 mm.




OVLADACI MECHANISMY
Spojkové lanko
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DEMONTAZ

Spolkové lanko vyhaknéte z vysouvaci paky (vysou-
vacl vidlice).

Spojkove lanko vytahnéte seslapnutim spojkového
pedalu.

Spojkové lanko rukou pfidrzte u vadky (C). Pedal
uvolnéte, koncovka lanka se uvolni ze svého
uchyceni.

Spojkové lanko vyjmste z pedatového mechanismu,
Plagf spojkového lanka uvolndte z plechu podlahy;
k uvolnénl pouzijte Sroubovak; naslednd vyjmste spo-
jkové lanko motorovym prostorem.

MONTAZ

Pratahnéte lanko spojky motorovym prostorem
do kabiny vozidia.

Ve vozidle zkontrolujte, zda je volné pohyblivy vratny
mechanismus padek {1) a (2) do “klidové polahy.,

Lanks prilozte k ozubené vacdce (C) a jsho koncovku
upsvnéte do dechytu na ozubeném segmentu {S).

Spojkavs lanko zahaknéte da vysouvaci vidlice.

Dbejte na spravné vysmérovani aretace spojkovéaho
lanka na &elnl sténs,

Neékolikrat seslapnéte spojkovy pedal, aby se lanko
napnulo. Serlzent probiha automaticky.




OVLADACI MECHANISMY
Automatické vymezovaci zafizeni vile spojkového lanka

FUNKCE

ZARIZENi AUTOMATICKEMO NASTAVOVANI
VULE SPOJKOVEHO LANKA

PruZina (R} trvale tahne za segment {S) nastavo-
vaciho zafizeni.

Lanko je trvale napnuté; takto phOsobl trvalad sila
na vypinaci vidlici, &imZ je vysouvaci |ozlsko
ve stdlém kontaktu s talifovou pruZinou. PruZina
vysouvaci paky pfitom naptisobi.

Nastaveni probhéa automaticky.
FUNKCE “VYSTAVENI SPOJKY,,
PFi sedldpnutl spojkového pedalu zapads zapadka

(C) do ozubeni segmentu (S) samonastavovaciho
zarizeni.

Segment (S) nemliZe vykonavat pohyb kolem své osy
a spojkové lanko piendsl taznou silu na vysouvaci
vidhci,

KONTROLA

Provéite spravnost funkce celku:

1. Zda zubova zapadka (C) vykonava vykyvny
pehyb kalem své osy

2. Zatahnéte za lanko v misté vypinaci vidlice
u pfevodovky.

Lanko musl povolit minimalné o 2 cm.

Takto zkontrolujte, zda ozubena vadka (C) a ozubeny
sagrment (S) neni pfi vystavené spojce volnd pohy-
blivy.

3. Zkontrolujte pracovnt dréahu vypinacl vidlice.
Ta musi &init X = 17 a2 18 mm.

X

\t
VI \
1‘ '
Y

Tato jsou kontrolnl Ukony, které provadsjta pfed
provedenim kaZzdé opravy spojky.



OVLADACI MECHANISMY

Vnéj§i mechanismus razeni 3 7

Utahovacl kroutici moment

Téahlo fazeni
Pruzina

Sk¥in radici paky
Madlo Fadlci paky

Manzeta

10

Upinaci kollk

Radici phka
Rozpémy krouzek
Paka

Tesnici krouZek



OVLADACI MECHANISMY

Vnéjsi mechanismus razeni 37

DEMONTAZ

- Vo vozidle: sejméte manzetu (5) 7 konzoly

- Pod vozidlem: odpojte tahlo fazeni {1) od vidlidky
(9}, demontujte pruginu (2) a nasledné skrif fadici
paky (3) a fadici paku

- Vidlici fadici paky upnéte do svéraku opatreného
echrannymi ¢elistmi a demontujte v pofadi
soucastky {(4) az (10).

MONTAZ (zviastnosti)

Na kioub fadici paky nanests luk Medium 33.

Zafadte 2. pfevodovy stuped a vstupni paku
pfevodovky uvedte do dorazavé polohy.,

Na rampu skfing prevodove paky (3) umistate tésnici
krouzek (10).

)
[ )

Tahla fazenf (1} nasufite na vidlici fadici paky (3).

Dodrzte vzdalenost S mm mezi tahlem fazeani
a vidlickou.

V této poleze:

- Dotahnéte Sroub (V} predepsanym utahovacim
krouticim momentam -

- Zkontrolujte spravné dotaZenl objimky na fadicim
{ahlu (1)

- Namontujte zpét pruinu {2) a manzZetu (5}

- Prilepte madlo (4)

Zkantrolujte fazenf pfevodovych stupnl.



OVLADACI MECHANISMY
Vnéjsi mechanismus razeni - automaticka prevodovka
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DEMONTAZ
Pod vozidlem demontujte:

- Upevhovaci $roub (1) ovladaciho lanka {4)
- Obé matky (2) plechové pfichytky {5)

Ze strany kabiny vozidla demontujte:

- Drzaky stupnice pfevadovych stupnd (16} a {17)

- Kryt pouzdra (18)

- Podstavec {19}

- Stiednl kanzolu {4 Srouby}

«  Upevfigvaci grouby (3) mechanismu a tento vytah-
néte

ROZLOZENI {zvla$tnostl) =

Abyste se dostali k upinacimu koliku (6), cdstrante
horni palmisku (7).




OVLADACI MECHANISMY
Vnéjsi mechanismus razeni - automaticka prevodovka

SESTAVENI (zviaStnosti)
Mechanismus namazte.
Nasadte:

- Stupnici pievedovych stupitl, zub {A) na strané
pohyblivé pllrmisky (11}

- Upeviovaci pfirubu (12), ohyb (B} na protilehlé
strang pohyblivé pllmisky (11)

Namontujte podstavec (13} a manzsatu (14).
SERIZENI

Radici paku ustavte v kabiné vozidla do polohy "N,
Radici mechanismus pfevodovky piefadte do polchy
“N,. kulovy ¢ep {C) neni vlozen.

Vidlici (15) nastavte do polohy, ve které Ize spravné
nastavit kutovy &ep (C), jakoZ i konec ovladaciho

lanka.
Kulovy Eep spojtc.

2y ) SRS )

: _Ly@\
(e / &
\p P

N0l \%

| \,«-':R \ ﬂ\«m &\“\\

Zkontrolujte bezchybnost funkce Fazeni rychlostnich
stupnii a spoustéd pracuje v poloze “P, a "N.,.




OVLADACI MECHANISMY
Paka rucni brzdy
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VYMENA

Ruéni brzdu uvolnéte a vyjméte matku (1) s podloZk-
ou.

Tahlo ovliadani uvelnéte z objimky (2).

Vy|méte:

- Kryt u dolniho uchyceni bezpecnostnich pasl

- Vyjméte oba Srouby. které upevnuji zamky
bezpeénostnich pasu

— Co

Lehce nastiihnéte koberec na podlaze {3)
Odpojte vodit kontralniho svétla rucni brzady.

VysSroubujte oba upeviovaci Srouby drzaku paky
rucni brzay 7 pod'ahy.

Paku rucni brzdy wyjmdéte.

Po zpétné montaZi sefidte drahu paky rucni brzdy.




OVLADACI MECHANISMY
Ovladaci mechanismus ruéni brzdy

37

W

SERIZENI

JestliZe ruéni brzda neni spriavné sefizena (ovla-

daci lanka jsou prili§ napnutd):

- Dochazi k poruchéam spolehlivost] funkce auto-
matického dostavavaciho zafizeni brzdovych
celisti

- Je dréha brzdového pedilu piill§ diouha

V 24dném pfipadé neredte tanto problem sefl-
zovanim fanek ruénl brzdy; v opaéném pfipadé
se porucha brzy opét projevi.

Ruéni brzda nepinl funkci vymezaovade ville; sefl-

zovat ji smite vyluéné v ramei nasledulicich praci:

- Pfi vyméné brzdovych elisti resp. brzdowvych
desticek

- Pfivgmeéné brzdovych lanek

- Pii wymeéné paky ruéni brzdy

Sefizovani mimo rdmec uvedenych praci neni
povoleno.

SERIZENIi BUBNOVYCH BRZD

vozidlo ustavte na dilensky zvedak s viozenim pod-
lozek pod karosérii.

Podle provedeni demontuijte:
- Kryt vedeni z umné&lé hmoty
- Tepelny stit

POZNAMKA: ve vozidlech s katalyzatorem demon-
tujte vyfukové vedeni v misté pifruby katalyzatorové
&asti vyfuku, aby bylo mozné vyjmout tepelny 3tit,

Povolte kontramatku {4) a zcela vy&roubujte celé
sifedni lozisko.

Cemontujte abé zadni kala.
1. BUBNOVE BRZDY

Demontujte oba brzdové bubny,

Funk&nost automatickeho dostavovaciho zarizeni
zkontrolujte otacenim ozubenych matek (D) (musi byt
nchyblivé obéma smeéry). poté je povolie
05 az 6 zubi.



OVLADACI MECHANISMY

Ovladaci mechanismus ruéni brzdy 37

BENDIX GIRLING

BENDIX GIRLING

Zkontrolujte:

Zda jsou brzdova lanka volngé pohybliva
Zda ovladaci kli¢e (B) ru¢ni brzdy doléhaji na brz-
dové celisti

Lanka ruéni brzdy pomalu napingjte matkou (1) tak.
aby se packy (B) mezi 1. a 2. zubem drahy paky
ruéni brzdy zacaly uvolfoval a na 2. zubu byly jiz
zcela uvolnény.

Dotahnéte kontramatku (4},

Nasadle a upevnéte brzdové bubny,

Vozidlo spustic na kola.

Brzdové céelisti nastavte opakovanym silnym ale
pemalym stisknutim brzdového pedélu; pozorulte,

zda slyéite pracovat automatické dostavovaci
zafizeni brzdovych celistl.



OVLADACI MECHANISMY
Ovladaci mechanismus ruéni brzdy
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Il. KOTOUCOVE BRZDY
Zkontrolujte:
- Zda jsou brzdova lanka volné pohybliva

- Zda ovlddaci kliGe (B) ruéni brzdy dolehaji na brz-
dovée Celisti

Lanka ruéni brzdy v misté stiedového nastavovani
pomalu napinejte, aby se koncovka (A) dotykala klice,
aniz by jim pohybovala.

Sefizeni dokonéete tak, aby sa KIIE mezi
1, a 2. zubem zacal uvolfioval a na 2. zubu jiz byl
zcala uvolngény.

Dotahnéte kontramatku {4),




OVLADACI MECHANISMY

Brzdové hadice
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Tato varidla jsou vybavovana brzdevymi hadicemi, pro jejichZ utésnénl nejsou zapotiebi médéné podioZky.

Utésnéni zabezpeduyji dva kénusy (A) brzdové hadice a otvoru v brzdoviém valei.

UTAHOVACI KROUTICI MOMENTY {daNm)

1.3

B=1.
C=13

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRI DEMONTAZI A MONTAZ! NEKTEREHO Z BAZDOVYCH VALCU, RESP.

BRZDOVE HADICE

Z bezpecnostnich dlivodd dbejte na to, aby nedochazelo k prekrouceni brzdové hadice anl ke kontaktu
brzdové hadice s nékterou ¢asti zaveésn, Z téchto divodi pastupujte pil montazi nasledovné:;

DEMONTAZ

Povolte pFipojku (1} pevného brzdového patrubi
od brzdove hadice (2), az je pruZina (3) uvcinéna,
pritom se uvolni brzdova hadice z drazkovani (4).

N
«
-

N S S L3N %

ML
ST

Brzdovou hadici vysroubujte z brzdového timenu
a eventualng demaontujte i Drzdoyy timen.

MONTAZ

Nejprve namontujte brzdovy timen a teprve potom
nasroubujte brzdovou hadici. Dotdhnéte i utaho-
vacim momentem 1,3 daNm.

Spojku brzdové hadice na uchytné objimce (5}

nasadte, pfedtim natodte kola do pfimého sméry

a vozidlo nadzvednéte tak, aby kola visela {hadice

nasmi byt prekroucena) a namontujte:

- Pruzinu (3}

- Pevné brzdové potrubl pfipojte k hadici; dbejte
na to, aby se hadice pfi dotahovani neotadela
spolu se groubem,

Brzdovy systém odvzdusnéts.




OVLADACI MECHANISMY
Omezova€ brzdné sily

37

PRINCIP KONTROLY

Pedle modelu jsou tato vozidla [sou vybavovana
omezovadi brzdné sily v zavislosti na zatlzenl nebo
omezovaci brzdné sily s pevnym nastavenim. Brzdny
tlak méfte v systému X tzn. diagonéing; porovnavejte
tlak na zadnim kole v poméru k predepsanému tlaku
na pradnim kole.

Zasadné kontrolujte aba brzdové okruhy:

l: vpravo vpredu a vievo vzadu
2: vievo vpredu a vpravo vzadu

Omezovac brzdné slly v zAvislosti na zatizeni
Toto vybaveni umoznuje nastaveni brzdného tlaku
zadnich kol v zdvislosti na tlaku na pfedni kola.

Sefizeni plati souasné pro oba brzdove okruhy.
V pripadé nespravného tlaku v jgdnom brzdovém
okruhu regulator brzdné sily vymerfite,

Omezovaé brzdné sily {nezavisly na zatiZzeni)

Omezovad brzadné sily 1ze pouze zkontrolovat, V pii-
padé nespravnehe tlaku v jednom ¢i ahou brzdaovych
okruzich regulator brzdné sily vyménite.,

Omezovad brzdné sily integrovany do brzdového
valecku kola

Omezovad brzdné sily 1ze pouze zkontrolovat. V pii-
padé nespravného tlaku celek - omezovac brzdné
sily / brzdovy valec kola - vymente.
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NEZBYTNE SPECIALNI NARADI
Fre.244-04
nebo Tlakomeér na kontrolu tlaky
pischiclha na omezovadi brzdné sily
Fre.1085
Tlakorndér (A) Fre.244-04 neho Fre, 1085 pfipojte: SERIZOVACI HODNOTY
Jeden na pravé predni kolo
Oruhy na [evé zadni kolo 1. provedeni
Tlakomdr odvzdudnéte: sroub (P). B400 B401 Bs02 B407
Ca00 C401 €402 C407
S400 S4M

Tento omezovad brzdné sily neni zavisly na zatizeni
a nelze jgj sefidit.

2. provedeni

B408 B40F B40G B40H B40J
€408 C40F <C40G C40H C40J
S40F

B400C B401 B402 B403 B4D4 B407
C400 C401 G402 C403 C4AM4 C4a07
§$400 S4M

B40K B40M
C40K C40M

Tento omezovad brzdné sily je intagrovan do brz-
dového vélce kola a nelze jej sefidit.

Pomalu sedlapujte brzdovy pedal, dokud nedocilite OMEZOVAC BRZDNE SILY ZAVISLY
pracovniho tlaku na pfednim brzdovém valci {viz NA ZATIZENI

"Sefizovaci hodnoty ).
1. provedeni
Odedtéte piisiusny tlak na levem zadnim kole.
B403 B404 B408 B40F C405 C409
Druhy brzdovy ckruh zkontrolujte stejnym zpdsobem C403 <C404 C408 CA0F

1zn. tlakoméry pripojte: 5404

Vopredu vievoe

Vzadu vpravo FA00 F4M1 F402 F404 F407 F4QF
Pri velkych odchylkach {hodnoty mime pfipustnou tol- F40OH F40M

granci) bredovy valce vwméntc, protoze opravy nej-
sS0U Dovoleny.
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SERIZENI
1. provedeni
Sefizeni provedte zménou délky tahla pomoci malky

(A); povolte Kontramatku (B) a $roubujte matkou
(A} pislugnym smérem.

2. provedeni

Sefizent provedte zménou polohy posuvng objimky;
povolte Eroub {B} a piisludné prestavte objimku (A).
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DEMONTAZ MONTAZ (zvlastnosti)
Odpojte: Pripojte zpét potrubi, zachovejte polohy dle oznateni

- Potrubi, nejprve oznadte jejich polohy
Oba Srouby, resp. matky uchyceni k drzaku

1. PROVEDENI pevné nastaveny omezovag brzd-
né sily

Omezovad brzdné sily demontujte.

2. PROVEDENI pevn& nastaveny omezovaé brzd-
né sily

integrovany d¢ brzdoveho valce kola {(viz odstavec

"Brzdovy valec zadnlho kola - demont4dz - montaz,).

OMEZOVAC BRZDNE SILY ZAVISLY
NA ZATIZENi

Omezovald brzdné sliy vychylte, ovladdaci pruZinu
hiidele whaknéte a amezoval brzdne sily vyjméte,

pfi demontazi.

1. PHOVEDENI pevn& nastaveny omezovaé brzd-
né sily

Vstup do omezovade brzdné sily se nachazi

na strané pfipojovacich ohjimek (rozdilng vysky).

Véechny typy
Odvzdusdnéte brzdovy systém.

Zkontrolujte a pfipadné sefidte pracovni tlak {viz
kapitola "Kontrola - sefizeni.).
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SERIZOVACI HODNOTY

Voridla B400 B401 BA402 B407 B40G B40H B40J B4IOK B40OM
C400 C401 C402 C407 C40G C40H C40J C40K C40M
S400 S401

jsou, podls provedeni, vybavena nasledovne:
- Pevné nastavenym omezovacem brzdne sily
- Pevné nastavenyrn omezovadem brzdns sily integrovanym do brzdového valce kola.

Vozidla B403 B404 8408 B40OF
£403 C404 <C408 CAOF
5404 S40F

2. provedeni jsou vybavena pevné nastavenym omezovadem brzdné sily integrovanym do brzdoveého valce kela.
Sefizeni neni v zadném pflpadeé mozne.

Typ vozidia Pracovni tlak {bar)
B400 B408 Vpfedu Vzadu
C400 (C408
8400 B40F
B401 C40F
CA401  S40F
S401  B40G
B402 C40G
Ca02 B4CH
8403 C40H 60
€403  B40J
B404 C40J
C404 B4OK
5404 C40K
B407 B40M
C407 C40M

—= 06+ (/-4
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Vozidia B403 B404 DB408 B40F
C403 C404 <C408 <C40F

5404

1. provedeni a vozidla C405 - C409 - F400 - F401 - F402 - F404 - F407 - FAOF - F40H - F40M jsou vybavena ome-
zovadem brzdné sily zavislym na zatizeni.

Kontrolu a sefizeni provadéjte na nezatizenem vozidlo, s plnou palivovou nadrzi a jednou osobou na sedadlc

ridice.

Typ vozidia

Mnozstyl pallva v nadrzi

Pracevni tlak
(bar)

Vpiedu

Vzadu

B403
€403
B404
C4a04
S404
B408
408
B40F
C40F

C405
409

F400
F401
F402
F404
407
F40F
F40H
F40M

.
Q}%
PIna

100 ———=

37+0/-4

17+0/-8

- eeceme—me e, e - ———————

100 ——— @ 30+0/-4
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