AKUMULATOR
Zvlastnosti

80

Demont&z - montaz

L e

Zvldstnosti pFl montazi akumulétoru

Oba poly akurmnulatoru pfed pfipojenim kabeld potfete
tukem.

Utahovact moment upeviovaci matice plus-poiu:
0,5 daN.m. Utahovaci moment matice s kolikovou ru-
kojeti & pfarudeni proudu z akumuiatoru: 0,3 daN.m.

Upeviovaci srouby akumutatoru: 1 daN.m.




AKUMULATOR

Svetlomety 80

TYP VOZIDLA B/C/S 40

DEMONTAZ - MONTAZ

Rozpojte konektory:

Demontyjte:

- mrizku chladiCe, horni tfi Srouby; svétlomet uvol-
neéte ze svorek v dolni casti

- ukazatel sméru: uvolnéte pérovou svorku (1)
a svétlo vytadhnéte smérem dopredu

- matice (2).

Vyjméte vioZku svétlometu.

Zvlasgtnosti pfi montagi

Po namontovani musl byt svétlormety sefizeny.
Sefizeni:

Provérte. zda vozidlo neni zatizeno.

Sefizovacl paddka se musi nachazet v poloze Nezatl-
Zené vozidla",

Vyékové sarizeni: Sroub (3)
Stranove sefizenl: Sroub (4)

TYP VOZIDLA F40

Demontujte:

- ukazatsl smsru

Partii (1) lehce stlaéte dold a jemnou Cepell zatladte
z&padku (2).

- Sroub (3), ktery se nachazi dole v usazeni ukaza-
tele sméry

- horni upevnénl mPizky chladiée

- mrizku chladiée

- matku (4)

Svétlomet vyjméte.

Zviaatnosti p¥l montazl

Po namontovani rmusi byt svétlomety sefizeny.

Sefizeni:

- ujistéte se, zda vozidlo neni zatizeno; sefizovac(
packa se musl nachézet v poloze ,Nezatizene vo-
zidlo",

- VySkove sefizeni: Sroub {b)

- Stranové safizenl: Sroub {B6)



AKUMULATOR
Ukazatele smeru

80

TYP VOZIDLA B/C/S

DEMONTAZ - MONTAZ

Uvoinéte pruzinu (1),

Ukazatel sméru vyjméte smérem dopfedu.
Zvldétnostl pil montaZl

Spravns vysmérujte spony na zakladnsg vlozky svetle-
metu.

TYP VOZIDLA F40
DEMONTAZ

K demontazi ukazateie sméru lehce stlaéte partii (1)
a jemnou Cepeli zatlacte zapadku (2},




AKUMULATOR
Mihovky

80

Jen u vozidel, ktera jsou vybavena svétlomety
do mihy.

DEMONTAZ

- Uvolnéte upeviiovaci Srouby (2).
- Mlhovku vytahnéte smérem dopiedu.
- Rozpojte oba kabely.

Vyména zarovky

- Drzak zarovky {3) pootodle o 1/4 otalky a vytah-
nete.

- Vyjméts Zarovku,

- Novou 2arovku uchopte do hadflku nebu kousku
papiru a zasuite do drzaku.

Serizeni svétlomety

Vyskové nastaveni mlhovky provedte pomoct
Sroubu (1).




OSVETLENI VZADU
Koncova svetla

81

TYP VOZIDLA B/C/S 40
DEMONTAZ - MONTAZ

VySroubujte kifdlovou matici (4) v zavazadlovém pro-
storu.

Uvalnéte viozku sdruZené svitiiny (6) a otocts ji.

Zatla¢te na oba plastové hatky {5), aby se oddéllla
nosné deska sdruzené svitiiny od reflektoru.

ZASTRCKA PRAVA
Kontakt Funk&ni prifazenf
2 pfivod proudu brzdové svétlo
4 |pfived proudu obrysové svétlo zadnl pravé
5 piivod proudu ukazatel smérl zadni pravy
8 |couvaci svétlomet (DG")
- mihové svétle zadni {DD*)
7 kostra koncové svétlo pravé
ZASTREKA LEVA
Kontakt . Funkéni pfifazeni
2 |ptivod proudy brzdové svétio
4 pFivod proudu obrysové svétlo zadnl fevs
5 privod proudy ukézater sméru zadnl levy
6  |mihové svétio zadni (DG)
couvac! svatiomet {(DD)
7 |kostra koncové svéflo levé
* DG = lsvostranné fzen!

DD = pravostranné ifzeni




OSVETLENI VZADU
Zadni svetla

81

TYP VOZIDLA F 40
DEMONTAZ - MONTAZ

Provedeni bez éalounénl vnltFku
V zavazadlovém prostory vySroubuite obé kffdlové
matice (1).

Provedsni s £aloundnim vnltiku
Vyjméte zaslepky (2), aby byl umoznén pristup
ke spodnl matici (1).

Sdruzenou svitilnu (4) uvolnéte a otodte. Zatladte
na oba plastové hacky (3), aby bylo mozno oddélit
nosnou desku svitilny od reflektoru.

-

ZASTREKA PRAVA
Kontakt Oznadeni
2 pfivad proudu brzdove svétlo
4 prived proudu obrysoveé syétlo zadni pravé
5 pfivod proudu ukazatel smeéru zadnl pravy
o couvaci svétlomet (DG*)
mihové svetio zadnifkoncove svetlo
7 kostra koncové svétlo pravée
ZASTRCKA LEVA
Kontakt Oznadenl
2 pifved proudu brzdové-svatlo
4 |pfivod proudu abryscws svstio zadni levé
5 pfivod proudu ukazatel sméru zadnl levy
6 |mlhové svétlo zadn! (DG*)
couvaci svétlomet (DD*)
7 kostra koncové svétio levé
* DG = lavostranns flzeni

DD = pravostranné flzeni




OSVETLENI VZADU
Osvetleni interiéru

81

DEMONTAZ

Svitilnu uvolnéte ze svorek (A).

ZASTRCKA OSVETLENI INTERIERU (B)

bez TIR*
Kontakt Oznaleni
1 kostra osvétleni interiéru
2 plus pred spinacim kontaktem
3 informace dveinl kontakt
s TIR*
Kontakt Oznaceni
2 kostra
3 plus pfed spinacim kontaktemn
4 informace dverni kontakt
ZASTRCKA TIR* (E)
Kontakt Qznaceni
1 kostra zamykani dveri CPE”
2 zamykani dvefl CPE"
4 plus pied spinacim kantaktem
6

* TIR = infradervené dalkoveé ovladani

CPE = slektrické zamvykani dvsfi




PRISTROJOVY PANEL
Pristrojova deska 1. provedeni

83

1. proveden| pfistrojové desky
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DEMONTAZ - sloupek fizeni (viz kapitola ,Pfedni naprava")

QOdpojte akumulator.
Vzdy podle modelu demontuijte:

- konzaly, ktera je upevnéna dvéma srouby (1} pod
manzetou Fadlcl paky a vzdy jednim Sroubem (2)
na obou strandch

- paku tahla sytice (3}

- knatlik pro vyskoveé sefizovani svétiométn {4)

- oba Srouby () popelniku

- ovladani topeni {6) {viz kapitola .Topeni - vétrani™}

- horai a dolni kryty® kargserie (viz apravarskoy pri-
rucku Karosérie")

- kosfrici kabaly

Rozpojte nasledujici konektorové spoje:

-

-

kabelovych svazki vzadu vpravo a vievo

dvernich kontakid

kahalovych svazkli na podséinych nosnicich vpra-
vO a vlevo

kabelového svazkutopenifvatrani

kabelového svazku spihade brzdowych svétel

Pristrojovou desku pak vytladte kolmo vzhdru, aby
ji bylo mozno uvelnit z upevnéni (7).




PRISTROJOVY PANEL
Pristrojova deska 2. provedeni
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2. provedeni pristrojové desky

DEMONTAZ - MONTAZ - kostfici kabsly
- sloupek fizeni
QOdpojte akumuldtor. - pfistrofovy panel (5)

Wmnontujte {(vZdy podle provedeni): Rozpojte nasledujlici konekiorové spoje:

- paku tahla sylide (1) -

oba Erouby (2)

clonu (3]

uvalnéte aviadani topeni (4) {vyEroubujte doini
srouby a zatladéte, aby byle moZng uwalnit horni
DZubry)

harmi & dalni  kryty™ karasérie {(viz MR Karosarie)

kabeloveeh svazkll vzadu vpravo a vievo

chvefnich kontaktd

kabelowyeh svazkl vpravo a vieve

kabelovych svazkd na podélnych nosnicich vpra-
vk 2 wlewg

kabelovy svazek spinads rzdovych avétel

Pomoci piipravky wastni wyroby (viz nasledujici strana) nadzdvihngte a uvolnéte upevnéni (6) a (7}, jsou pii-
stupnd skrze usazeni v piistrojovern panelu (8), dale uvolnéts upevnéni (8), k tomuto déelu nadzdvibnéte pfistro-
jovon desky a upevnani vyimeate,

Zvlagtnosti prl montaZk:

Obeajle na spravne potoZeni origindlnich kabelowysh svazkld a na soravné spojeni komaktoravyeh spoid.




PRISTROJOVY PANEL
Pristrojova deska 2. provedeni
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Vyobrazeni specialniho pfipravku, demontaz pfistro-
jové dasky, 2. provedeni

;j 3

170




PRISTROJOVY PANEL
Pristroje v pristrojové desce

83

DEMONTAZ - MONTAZ 1. provedenl
Odpajte akumulator.
Demontujte:

- clonu (1} kolmo nahoru
- oba &rouby (2)

Pristrojovy panel {3) wytlalte co mozna nejvice na-
horu, k tomu rukou nadzdvihnéte panel skrze ot-
vor (A) odkladaci schranky.

Pristrojovy panel z této horni pozice vytladte do pros-
toru pro cestujici (4), aby bylo moezno uvolnit
svorky (9).

5 5 5 5

Qdpojte:
- nahon tachometru
konektorove spoje

DEMONTAZ - MONTAZ 2, provedeni
- odopojte akumulator

Demontujte:
- clonu {1), k tomuto G&elu ji sklopte doll

- odpojte dolni polovinu skafepiny a nahon tacho-
metry

Pristrojovy panel vyjméte a rozpoijte konektorove
spoje.



PRISTROJOVY PANEL
Pristroje v pristrojové desce

VEGLIA

ZASTRCKA A

1. Kontrolni svitiina ukazatelu sméru

Kontrolni svitilna rozsviceni llumenych sveétel
Kontrolni svitilna signalizace opotfebeni brzdo-
vého oblozent

4. Osvétleni pfistrojového panelu

5. Kontrolnl svitilna teploty chiadici kapaliny

6. Indikator zasoby paliva
-
B8

LM

. Kontrolni gvitilna tlaku oleie
. Kontrolni svitilna ruéni brzdy a nivocode*

Z

1. neobsazeno

2. neobsazeno

3. Kontrolni svitilna Zhavicich svicek (diesel)

4, zapojeny kiadny pal, kontralnt svitiina predehrivani
(diesel)

. zapojeny Kladny pol. vystrazna svitiina pro mini-
malni stay zasoby paliva

6. Kontrolni svitilna minimalniho stavu zasoby paliva

ZASTRCKA C

zapojeny kladny pal

Kontrolni svitilna pro pouZiti syti¢e
neobsazeno

Kantrolni svitilna pro kencové mihové svétlo
Kontrotni svitilna pro vystraznou funkci blikacl
Kaontralni svitilna wyhiivane zadni sklo
Kontralni syitilna dalkovych svétel

Kostra pristrojového panelu

e S e




PRISTROJOVY PANEL
Pristroje v pristrojové desce

83

Konektorové propojeni

1 1 JAEGER

Konektor A Konektor B
1. Kantrolni svitilna dobijeni 1. neobsazeno
2. Kontrolni svitilna ruéni brzdy a .nivocode™ 2. Indikator minimalni zasoby pafiva
3. Kontrolni svitilna predehfivani {diesel) 3. Kontrolni svitiina vyhiivani zadniho skla
4. Kontrolni svitilna vystrazné funkce ukazateld 4. neobsazeno
smeru 5. negbsazeno
5. Kantrolni svitiina dalkovych svéte! 6. neobsazeno
6. neobsazeno 7. Kontrolni svitiina ukazatel® sméru
7. neobsazsenoc 8. neobsazeno
8. Kontralni svitiina stavu paliva 8. neohsazeno
9. neobsazene 10 neobssazeno
10. Kontrolni svililna zapnuti zapalovani 11. neohsazeno

11. necbsazeno
12. necbsazano
13. Kentrelni svitilna tumenych svétal

Konektor C

DOsvetleni

Kostra pristrojova deska

Kontrolni svitilna zadniho svétla do mihy
Kontrolni svitiina opotfebent brzdového obloZeni
Kontrolni svitilna syti¢e

neobssazeno

nechsazeno

Kantrolni svitilna tlaku oleje

Kontrolni svitilna teploty chladici kapaliny

CERENODNH LN =




PRISTROJOVY PANEL
Pristroje v pristrojové desce

83

Konektorové propojeni

VEGLIA

Konektor A

1.
2.
3.

D ™D

10.
. Neohsazeno
12.
13.

Kontrolni svitilna varovng funkco ukazateld sméru
Kontrolni svrtiina opotiebeni brzdoveho oblozem
Kontroini svitilna minimalniho stavu chladici kapa-
liny

Kontrolni svitilna minimalniho stavu kapaliny
v nadrzce ostiikovaée skel

Kontralni svitilna predehfivani

Kaontrolni svitiina automaticke prevodovky
neogbsazeno

Otackomer

Tlak cleje

neobsazeno

neobsascno
Indikace minimalmi zascby paliva

Konektor C

Osvétleni

206 N Ok B

Konekior B

Vystrazna svitilna minimalniho stavu paliva
Kantrolni svitilna tlaku cleje

Trvaleé plus

Kentralni svitilna sytide

Kontrolni svitilna levéhe ukazatala smeéru
neohsazeno

Kontrolni svitilna pravého ukazatele smeéru
Kontroinl svitiina teploty chladlci kapaliny

. Kontroini svitilna rudni brzdy a .nivocade”
10. neobsazenc

11. Kontrolni svitiina dobijen/

Do~ WA L=

Ukazatel tepioty chladici kapaliny

Konlrolni syitilna dalkovych svétel

Kentrelni svitiina llumenych svétel

Kontrolni svitila abrysovych svétel

Kontrolni svitilna svétlometd do mihy/pfednich mihovek
Kontrolni svitiina kancovéno svétla do mihy/zadni mihovky
Kontrolni svitilna wyhfivani zadniho skla

Ukostieni pristrojové desky




PRISTROJOVY PANEL
Pristroje v pristrojové desce
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Konektoravé propojeni

C 405

JAEGER

Konektor A Konektor C
1. Kontrolni svitilna varovné funkce ukazatelll sméru 1. Ukazatel teploty chladici kapaliny
2. Kontrolni svitiina opotfebeni brzdového oblozeni 2. Osvlani
3. Konirolni svitiina minimalniho stavu brzdové ka- 3. Kontrolni svitiina dalkovych svétel

paliny 4. Kontrolnf svitiina tlumenych svétel
4. Kontrolni svitilna minimalniho stavu kapaliny 5. Kontrolni svitila obrysovych svétel

v nadrZce ostfikovade skel 6. Kontrolni svitilna svétlometl do mlhy/prednich mi-
5. neabsazeno novek
6. neobsarzenc 7. Kontralni svitilna koncového svatla do mlhy/zadni
7. neobsazero mihovky
8. Otackomeér 8. Kontrelni svitilna vyhrivani zadniho skla
9. Tlak olgje 9. Ukostfeni pfistrojové desky
1G. necbsazeno
11. necbsazeno Konektor D
12. neobsazeno 1. Inforrnace o rychiosti jizdy paiubni poditad
13. tndikace minirmalmi zasoby paliva 2. Scnda {¢idlo)

3. reobsareaq

Konektor B 4. Odslingéni sondy
1. Vystrazna svltiina minimalnihe stavu paliva 5. Sornda

DOoNOOMEWwMN

Konlrolni svitilna ttaku oleie

Pripojené plus

Kontralni svitilna syticde

Kontralni svitilna leveho ukazatele sméru
neobsazeng

Kantrolni svitilna pravého ukazatele smsruy
Kontrolni svitilna teploty chladicl kapaliny
Kantralni svitiina pro pokles tlaku a ruéni brzdy,
Kontrolni svitiina stavu brzdove kapaliny (nivocoede)

10. neobsazeno
11. Kenlrolni svitiina dabiieni




PRISTROJOVY PANEL

Cidlo ukazatele stavu paliva 83

DEMONTAZ

NepouzZivejte ani Sroubovak ani kiadivo, protoze exis-
uje nebezpedi poskozeni vybrani plastovych matek,
jakoz i Cidla ukazatele 7asaby paliva.

PFistup:Sklopte zadni sedadlo a odejméte kryt,

1 - piivodni hadice
2 - vratna hadice
3 - koneKtor

4 - odvzdusnéni

MONTAZ

Predepsanghe utahovacino momentu o hodnoté
3 daN.m dosahnete pomoci pfipravk( viastni wyroby.

Zhotoveni pripravku

25

15

08 454-2

Do ploche oceli 0 rozmérech 25x4x210 mm vyvrtsjte
uprostied diru a zavite do ni §roub se Sestihrannou
hlavou 13 mm,

Ohnéte do tvaru L. Ocel vysmérujte tak, aby zapadia
do vybrani plaslove: matice.

A - ﬁ:datioe
B - Cidlo
C -Tasneni



_ PRISTROJOVY PANEL
Cidlo ukazatele zasoby paliva
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KONTROLA
et N
|
+
H_
B
H - Wyéka
B - Stav paliva
¢IDLO
Vyska H Ohmicka hodnota
Horni doraz 70+ MAXI
Dole -4
24* 63NN+ 10
51.5° 105015
arr 155 (i + 10
107,5* 2150+ 20
Spodni daraz 280 2 1 MINI
Nahore 113

* Tyto hodnoty jsou udavany jen pro informaci. Kollsani odporove hodnoty se docili presazovanim plovaku.




PRISTROJOVY PANEL
Indikator vody v Cisti¢i nafty

83

Vozidla v provedeni Autoskola jsou od roku vyroby 1987 vybavovany cidlem pro indikaci vody v Cistici nafty.

SCHEMA ZAPOJENI
+ APC
A
e e e 31
r 46
48 405
- 517
A
S LAY |
®SE7
405 ¥
517
FUNKCE
Indlkator sestiva 2:

- ponornéhao jadra, do néhoz je integrovan pferusovac
- zatizeného plovéky, ktery je vyhaven tak, ze zdstava ve vznosu mezi vrstvou nafty a vrstvou vody.

- konektor pristrojova deska

- pfipoj pro rozyodnou desku

- ¢idlo indikace vody v Cistici dieselového
paliva

- kabelowy rozvadéd

- kostra predni sloupck dveri vievo

- kontrolni svitiina indikace vody v istici
dieseloveho paliva

+ APC - piipojene plus

Dosahne-li stav vody piedem stanovené hodnaty, dosahne plovak vyiky prerusovace a uzavie je] pomoci mag-
netickéhe pole. Proudovy ckruh se tak uzavie a informacce je prostiedniclvim kontrolnt svititny indikovana na pri-

strojove desce.

Jestlize se kontrolni svitilna rozsviti, musi byl voda nachazejici se v Sistii nafty bezpodmineéné vypusténa.




PRISTROJOVY PANEL
Ukazatel stavu oleje
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POP{S

I

T

m
\

i
&

send i

]
N

s
A. Ukazatel stavu oleje P
B. Elekironicka Fidlcf jednotka
C. Sonda k méfeni stavu oleje

FUNKCE

Sonda je opatfena vysokoohmickym adporem. Tento odporovy drat ma rozdilnou,

teplotng zavislou vodivost, vZzdy podle toho, zda jg obklopen kapalinou nebo
vzduchem,

Pfi zapnuti zapalovani se rozsviti kontrolni svitilna tlaku oleje. Elektronicka Fldici
jednotka {v pfistrojovém panelu} pfivede na svorky sondy proud.

Po urditem &ase vznikne na svorkach sondy napé&tovy rozdil/rozdil napéti, jehoz
hodnota je zavisla na hloubce penofeni sondy.

Tento napétovy rozdil je registrovan elektronickou ridici jednotkou a tato pleda
tuto informaci na ukazatel stavu cleje.

Jestlize motar bézi a tlak olgje je dostatedny, prerusi tlakovy olejovy spinad prou-
dovy okruh ke kontrolni svitiing. Tim prestans byt slektronickd fidlcl jednotka za-
sobovana proudem a neuskutednl se 2adna indikace stavu oleje.




PRISTROJOVY PANEL
Ukazatel stavu oleje
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KONTROLA
UKAZATEL STAVU OLEJE

- pfed tim neZ je provadéna kontrola vymontujte vychylit,

ukazatel

- na dvé svorky pripojte ohmmetr, jghla se musi vy-

chylit.

SONDA K MERENI STAVU OLEJE

Na dvé svorky sondy pripojte chmmetr, jshla se musi

DIAGNOZA

Sonda stavu oleje nefunguje pfi zapnutém zapalovani (kontroini svitiina tlaku oleje sviti).

l

Zkontrolujte sondu stavu oleje.

Sonda je vporadku.

l

Sonda je vadna: vymeénit

Zkontrolujte prdbéh proudu
v kabelech mezi sondou
a pristrojovyim panelem

Y

Pribéh proudu je spravny

Prib&h proudu neni spravny.,
Opravte kabelove pfipoje nebo
kabsly.

Zkontrolujte ukazatel stavu oleje
na pristrajovém panelu.

Y

Ukazatel, jakoZ i lidt€ny spoj jsou
v bazvadném stavu: vyménte ridici
jednaotku,

Ukazatel, nebao tigtény spoj je
defaktni: vyménte poskozeny dil.




FUNKCNI SPINACE / SPINACE FUNKCI
Prepinaé stéracu

DEMONTAZ - MONTAZ - PRIPOJENI
Odpojte akumulator.
Demontujte:
dolni poloskorfspinu
oba upeviovaci srouby
- pfipinac
Stahnéte konektor.

Bez Intervalového spinace

S Intervalovym spinaéem

Kontakt Funkéni pfifazeni
2 rychly chod stéradi
3 pfipojené plus
4 pomaly chod stéra&d
5 koncovy kontakt stéradd
7 plus éerpadla ostiikovade skla
Kontakt Funkénl pfifazeni

1 pfivod intervaiovy spinad
rychly chod stérady
pfipojené plus

pomaly chod stéraci
koncovy kontakt stéradl

ptipojené plus / ostiikovag skla

~N O 0 b WM

plus &erpadla ostfikovale skla




FUNKCNI SPINACE / SPINACE FUNKCI
Prepinace svetel

84

DEMONTAZ - MONTAZ - PRIPOJENI

Odpojte akumulator,

Demontujte:

- volant

- doinl poloskorepiny

- aba upevhovaci rouby prepinade (1)

- tfi upeviiovaci Srouby pistrojové desky v sloupku
fizeni
oba upevnovaci Srouby sloupky fizeni

VySroubujte ob& matice sloupku fizeni, aby bylo
moZno demontovat prepinad a rozpojit konektory.

858379

Koenektor Osvétlent

Kontakt Funkenl pritazeni

1 svétlomet

2 tlumeneg svétlo
3 trvalé plus

4 obrysova svétla

Konektor Ukazatel sméru - houkatka

Kontakt Funké&ni pfifazeni
1 houkalka
2 vystup koncovs svétlo do mihy™
3 trvalé plus
4 ukazatel sméru pravy
5 relé blikadd
6 ukazatel sméru levy

* yZdy podle provedeni



FUNKCNI SPINACE
Kontakt zapalovani
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DEMONTAZ - MONTAZ - PRIPOJENI
Odpojte akurnulétor,
Demontujte:

sloupek fizeni (viz kapitola Pfedni ndprava®)
- upevhovaci §roub zamku zapalovani

Zapalovaci klidsk plestavte do polohy ,G" (Garage).

Vyvirite tak na pfidriné spony a zdmek zapalovani
vyjméte.

Konektor &erny
Kontakt Funkéni prifazent
1 trvalé plus
2 informace spoustéd
Konektor Sedy
Kontakt FunkEnd prirazeni

1 privod proudu .+ plisluSsnstvi

2 piivod proudu pfipojenéha plus




FUNKCNI SPINACE
Prepinace svetel
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PRIPOJENI OVLADANI C.P.E.
{elektrické zamykani dvefi)

Kontakt Funkénl pfirazeni
1 zamykani dveli {C.P.E.)
2 kostra osvétleni spihae
3 trvalé plus
4 osvétieni spinade
5 aodemykani dveri (C.P.E.)
Kontakt Funkéni pfifazeni
1 +" nebo - motoru
2 kostra osvétlenl spinace
3 pfipojeng plus
4 osvétleni spinace
5 .+ nebo -" motoru

OVLADANI VAROVNE FUNKCE BLIKACU
Tlacitkovy spinad

Kontakt

Funkéni prifazeni

ukazatel sméru pravy
ukazatel sméru leyy

kostra osvétleni

trvalé plus

.+ prislugenstyvi

+pojistka relé blikada
osvétleni spinade

spojeni splnaéa s ralé blikadh
kontronl svitilna

Kolébkovy spinat

Kontakt

Funkeni pfifazeni

1

~N O BAs W N

o+" prislusenstvi

trvaté plus

+pojistka reté blika¢l kostra osvétieni
kontrolni svitiina

ukazatsl smeéru pravy

ukazatel smeéru levy

spojeni spinace blikacd




FUNKCNI SPINACE
Spinace na pristrojové desce
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PRIPOJENI

Spina& vyhrivani zadniha skla

Kontakt Funk&ni prifazent
Al osvétleni
A3 kostra

B1 ptipojené plus
82 |vyhrivani zadniho skla
B3 kontrolni svitiina

Spinaé& koncového svétla do mlhy

Kontakt Funk&nl pfifazeni

Al osvéllent

A3 |kostra

B1 |pflvod proudu (tlumené svétla)

B2 |koncové svétlo do mlhy (k pojistce)

B3 kontrolni svitilna

Spinat stéraée zadniho skla
Kontakt Funk&nl pfifazenl
At |osvétlenl
A3 |kostra

B1 |pfipojené plus
B2 |neobsazeno

B3 |motor

Spina¢ cerpadla ostiikovace zadniho ekla

Kontakt Funkéni pfifazeni

Al |osvétleni

A3 | kostra

B1 |plus po zapnuli zapalovani
B2 |nechsazeno

B3 |cerpadlo




FUNKCNI SPINACE
Zapalovac¢ cigaret

84

DEMONTAZ - MONTAZ

oha upevinovaci Srocuby (1)

- Vymontujte jednotku popelnikizapalovaé cigaret, k tomu vy$roubujte drouby (1),
- Rozpgjte oba konektary za zapalovatem cigaret.
- Dtevite klapku jednotky popelnik/zapalovac cigaret.

- Vyjmeéts popelnik (3) a zapalovad cigaret (4).
- K wvyjmuti pevného dilu zapalovade cigaret zatladte zezadu na téleso a uvolnéte oba pridrzns vyEnélky {5).

Zapaloval cigaret vyjméte i s jeho konektorem.




FUNKCNI SPINACE
Zapalova¢ cigaret
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- Plastovy drzak nosiCe Zarovky. ktery zahrnuje té&-
leso.

- Zatladte rovngz na zadni stranu a vyjméte plastovy
ail, ktery tvoFi oplasténi télesa.,

- Aby bylo mozno vyjmout malou zarovku, odstrante
Cerny kryt {6}, k tomuto ucelu jej vpredu nadzdvih-
néte a vyjméte sméremn dozadu.

Slozeni

Postupujts v opatnem pofadi pracl.




FUNKCNI SPINACE
Provedeni Autoskola 84

DEMONTAZ VYBAVY AUTOSKOLA

Aby bylo pfi demontazi vybavy Autoskola {napi. pii prodeji vozidla) zajisténo oviadanl ukazatell sméru a svétel
u volaniu, j& nutno provést nasledujlcl prace;

- Odpojit baterit.
- Demontovat jednotku vybavy Autoskola.
- Rozpojit Cerny konektar (2 az 7 kontakt().

Je nutno navzdéjem spojit nasledujicl svorky:

A
A: 2A a 3A pro spotfebu proudy spinace | :
B: A a 7A pro cbrysova svétia 1%
C. 3B a 5B pro relé blikali Lo | o

kabelovy svazek vpredu maotor
konelktor, ktery se pripaji k premasfovacim
svorkam A-B-C -

N —

Po demontéazi jednotky vybaveni AutoSkola je nutno opst namontovat kryt ET-¢. 7701 405 918,

Upozornéni: Je-li vozidlo vybaveno systérmem tlumeni svétel, ktery je spojen s funkcl st&radl ,Rychly chod*,
musi byt kromé vyée uvedenych praci demontovano jesté relé obrysovych svétel (5683), které se nachazi na relé-
desce.



FUNKCNI SPINACE

Palubni pocitac

84

VOZIDLA S VYBAVENIM AUTOSKOLA
VSEOBECNE

Na displej j& moZno vyvolat nasledujicl Udaje:
-~ Cas
- mnoZstyi spotiebovansho paliva
- pramérna spotfeba paliva
- okamzita spotieba paliva
- primérna rychlost
- Ujetd vzdalenost
- doba, ktera uplynula od stisknuti
‘tacltka top-Start”

Jadnotlive Gdaje jsou vypoditavdny na zakladsg infor-
maci ze Ctyr impulznich davaca:

- Pritokovy meri¢; dava vzdy jeden impulz na kaz-
dych 80 mm? paliva.

- Impulzni davaé pro rychlost jizdy: dava vzdy je-
den impulz na kazdé 0,2 m ujeté vzdalenosti.

. Klopné tlacitke pro vybér udaje

. Tacitko pro nastavovani hodin

3. Tlacitko pro nastavovani minut
(s vyie pvedena Yadilke se chsluhuji pornoct dpidatéhe
predméty, napf. kulickove tu7ky)

4, Tladltko . Top-Start” {zpétné nastaveni na ,0")

MY -

* Ffi vypnutém motoru je stale zobrazovan Cas.

P zapnutl zapalovani se nejprve zobrazi stav pa-
liva.

OVLADANI

Zapalovani vypnuto
Hodiny, minuty

Zapalovan! zapnuto
Spotfebovang palivo (v itrech)

1. Impulsna B
Primérna spotreba paliva
od ,Top-Start* (v litrech/100 km)

2. Impuls na B
Momentalni spotieba paliva
(v litrech100 km)

3.Impulsna B
Pramarna rychlost od , Top-Start”

(v km/hod.)

4. Impuls na B
jeta vzdalenost od , Top-Start”
{v km/hod.)

5. Impuls na B

Cas, ktery uplynul od stisknuti
tladitka ,Top-Start” {v hodinach
a minytach)

6. Impuls na B
Hodiny, minuty

1830

2018

9‘“““ ~

Hl.

’nnﬂ—n-~

EBIM

{0H Jowm

’m~

320.3m

?——

125

Zpétné nastaveni tla¢itka , Top-Start” na ,,0*

Stisknutim tladitka 4 se provede vymazani paméti

(zpétné nastaveni na ,0")




FUNKCNI SPINACE
Palubni pocitac
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Upozomeéni:

Pri prekroteni kapacity paméti jednotlivych pocitadel dojde ke zpétnému

nastaveni na 0" {, Top-Start").

Pfi preruSeni napajeni proudem (napf. byl-li odpojen akumulator) stisknéte
tradltko 4, aby prestaly adaje blikat a aby byl palubni potitad opét pripra-
ven k provozu, Poté nastavte &as.

KABELOVE PRIPOJE

KONEKTOR
Kontakt oznageni
1. neobsazeno
2. + zarovky = + pfisludenstvi
3. neobsazeno
4, trvald plus
B, pripojeng plus
6. informace rychlost j(zdy
7. neabsazeno
8. neobsazeno
Q. informace pratokovy méfic
10. neobsazeng
1. necbsazeno
12. kostra palubni pecitad
13. - prdtokovy méfic
14, neobsazeno
15. - impuleni davaé pro rychlost jizdy {*}

iy

" 4

b

ll.l..ill...ll‘

e (0B W Ty

/7

{*} elektronické kostflcl spojenl, které probiha pres

palubnt pocitac.

Pripojeni kostry ,piistrojova deska“ jde od pra-
vého piedniho sloupku dvefi. Je poté rozdélo-
vano pres palubnl poc&itaé na jednotlive da-

vadce/cidla.
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Palubni poéitaé 84

INDIKACE PORUCHY

Palubni poditad¢ zaznamenava poruchy pritokovéhoe méfice a indikuje je blikanim Gdajd, které se lisi od blikani
casovych Gdajl.

Upozornéni: pii poruse snimaée pro rychlost jizdy viz: Kontrola snimade pro rychlost jizay™.

DIAGNOZA

- Odpojte baterii {svorka {-))

.- Tlagitko 4 . Top-Start" podrte stisknuté
po dobu 30 sekund

- Pfipojte baterii

- Zapnéte zapalovani

1) kontrola digitalniho ukazatele Blikaji vBechny segmenty ukazaiele

it 3 g 0 L/100

0 OO KM/H

9- .-II.I--.-IA
?2) kontrola prdtokového méflée Frekvence impulsd prijimanych od protokového mé-
Stisknéle tacitko 1 strana B Fice (pfi b&zicim motoru neni rovno Q).

[ B I o L/100
ot

3) kontrola snimace pro rychlost jizdy (béhem Frekvence impulsG pfijimanych od déavace pro ry-
Jizdy) chlost jizdy {pfi bézicim motoru neni rovno nule).
stisknéte Uaditko 1 strana A

J KM/H
L




Sterace predniho skla

STERACE

85

DEMONTAZ - MONTAZ

Odpojte akumuiator,

Demontujte:

- raménka stéradl

- vné&jsi upeviiovaci matici (1)

- konektor {2)

- upeviiovaci sroub (3) pridrzné dasky
- Mechanismus vyjméte.

MONTAZ

Namontujte mechanismus s pripojte konektor.

Zkontrolujte, zda se motor nachazi v koncové poloze
a namotujte raménka stéraéd.

M AW N-

rychiy chod stéradd
kostra

plus kancova polocha
pomaly chod stéraéd
koncova poloha

e I pa o

Demontéz a montiz motorku stéradt (mechanlsmus vymontovéan)

Vysroubujte upeviiovact matici (4) hnaciho hri-
dele {&).

VySroubujta tii Srouby (6) a vyjméte motorek stéraéd.
PYi montazi dbajte na to, aby hnaci hiidel {(5) se na-

chazel na pomysing linii, ktera prochazi body (7).
Motor se nachazi v koncové poloze.




STERACE
Steraé zadniho skla
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Kontakt Funkéni pfifazeni

i + motor
kostra motor

3 + KONCova poloha

Ostrikovace zadnlho skla

DEMONTAZ - MONTAZ

Odpaijte:

- konektor (1} Cerpadla ostiikovade

- konektor (2) Cidla pro indikaci minimalnino stavu
kapaiiny v nadrzi

- konektor {3) ¢erpadla ostrikovaée zadniho skla

- upevniovaci matici (4)

- hadice

Konketor 1 nebo 3

Kontakt Funkéni prifazeni

kostra &erpadlo
3 + Cerpadlo




ELEKTRICKE RIDICI JEDNOTKY
Intervalovy spinaé stéraéu / Zpozdovaci relé zamykani dvefi

87

Zapajenl intervalového spinaée pro prednl,
pfip. zadni stéra&

Kontakt

Funkeni pritazent

1

Sr O & W N

kostra

+ Cerpadla ostfikovace

fizenl intervalového spinade

nastaveni stéral(

pfipojené plus

wistup intervalivéha spinace k motorku stéracl

Zpo¥dovaci relé zamykani dveri

Doba zpozdéni: 3 sekundy = 1

ZAPOJENI

Kontakt

Funké&ni prifazent

.

o 2 N

N

Fizeni zamykani

kostra zpozdovaciho relé

Fizeni odemykan(

napajanl zamykéan! elektromotory C.P.E.*
trvalé plus

napajeni zamykani elektromotory C.F.E.*

*  C.P.E.: alektrické zamykani dveri




ELEKTRICKE POMOCNE PRISTROJE

Deska relé 87

DEMONTAZ - MONTAZ l 1 \
Odpojte akumulator —a — = T
Demontujte:

pod odkladac! skiifikou (1) 2

pod pojistkovou skiffikou (2), oba Srouby (3) k () LJ L

Bt 3 —p®
/m 455

Ctyii Srouby (4)
POZICE RELE:

5. intervalovy spinad pfednich st&rasi

6. relé obrysovych svétel nebo bzucak vystraZzného zaffzenl
upozoriujiciho na zapnuté osvétleni vozidla.

7. zpoidovacirelé zamykanl dvefi

8. rselé ukazatell smérd

9. reie koncového svétla do mihy

10. hlavni relé pro osvétleni vozidla (Svédsko, Norsko)

11. relé tlumenné svétlo (Svédska. Norsko)

12. intervalovy spinad zadniho stérate



KABELOVA VEDENI
Vyhrivané zadni sklo
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Upozarnéni: topné draty vyhiivaného 7zadniho skla
mohou byt kontrolovany jen phi zavienych zadnich
(3 nebo 5) dverich.

Topné draty jsou nanaseny na vnitini plochu zadniho
skla metodou sitotisku.

Dojde-li k preruEeni nékterého topnéhg dratu, tak
& tento nefunkeni.

Pfesné mista, na kterém je topny drat preruden, |ze
zjistit pomeci voltmetru.

Takovato peskozeni mohou byt odstranéna pomaci
opravného prostiedku pro vyhifvana zadnl skla, ktery
je dodavan ze skladu nahradnich dild pod objedna-
cim Sislem 77014211035 (baleni po 2 9).

Lokalizace presného mista pogkozeni pomoci
volimetru

Zapnéte zapalovani.
Zapnéte vyhfivant zadnlho skla.

Zjigténi mista poikozeni mezl linfem| B a A.
Pluskabel voltmetru pfipojte na svorku ,+" vyhriva-
ného zadniho skla. Minuskabel voltmelrue pripojie
na jeden z topnych dratd na strané svorky - zad-
niho skla (linie B). Musi zde byt priblizné stepne na-
pé&ti jako na akumulétoru,

Minuskabel pfemistéte k finii {A) {(Sipka): napéti zvol-
na klesa.

Jestlize napeti na nekterem misté poklesne okamzilé
je topny drat na tomto misté prerusen (podle této me-
tody postupujte u kazdeho topneho dratu).

ZJIsteni mista podkozeni mezi liniem| C a A
Minuskabel voltmetru pfipojie na svorku ,-" wyhfiva-
ného zadnlho skla.

Pluskabel voltmetru pfipojte na jeden z tapnych dratd
na strané svorky ,+" zadnfiho skla ({linie C). Musi zde
byt piiblizné stejné napéti jako na akumulators.

Pluskabel pfemistéte k linii {4) (Sipka): napéti zvolna
ktesa. Jestlize napéti na nékterém mist& poklesne
okamzité, je topny drat na tomto misté prerusen (po-
dle této metody postupujte u kazdého topného
dratu).

OPRAVA

Prisiusné misto vylistéte pomoci alkoholu nebo pro-
stiedkl na Cisténi oken, aby byl odstranén prach
nebo mastnota.

Poté vysuste pomoci Sistého hadriku.

Aby byla zajisténa/zachovana pfimoarost topného
vidkna, je nutno vadné misto nad a pod topnym vlak-
nern prekryt pemoci lepici pasky (Tesafilm).

Stredni linie {misto, které ma byt opravenco) musi véak
zlstat volné.

Lahvi¢ku s opravnym prosttedkem pied pouzitim do-
bie protfepejte, aby se castice vodivého stfibra do-
bie promisily s leplcim lakem.




KABELOVA VEDENI
Vyhrivané zadni sklo

88

OPRAVA

Pomoci malého Stéte¢ku opravte prislugné misto. Na-
neste dostatecéné mnogstvi opravného prostredku.

Nanagite-If nékolik vrstev, nechte predchozi vrstyu
ngjprve zaschnout. Tento postup neopakujte vickrat
nez trikrat.

Nechténé znedisténi zadniho skla timto opravnym
prostfedkem lze odstranit $pickou noze nebo holici
cepelkou. Odstrangni ale provadéjte a? po nékolika
hodinach, kdyZ |8 leplei prestiedek dostateéng vytvr-
zeny.

Kryci lepici pasky {Tesafilm) sméji byt odstranény te-
prve po uplynuti pfibl. jedné hediny od naneseni
opravneho prostfadku.Spodni lepici pasek stahujte
vZdy smérem dol( & horni leplci pasek vzdy smérem
nahoru (viz cbr.).

77 %24

Pfi teplotd okoli 20°C je lepici tak apravného pro-
stredku dokonale vytvrzeny po tiech hodinach. PFi
nizdich teplotach se vytvrzavaci doba pifsludnym zpi-
sobem prodluzuje.




KABELOVA VEDENI

Tlumené svetlo 88

VOZIDLA RENAULT 5 S VYBAVOU AUTOSKOLA (OD ROKU VYROBY 87)

Funkce tlumeného svétia, jestliZe je spojena s funkei stéragi ,Aychly chod*.

U vozidel s vybavou Autoskola funguje tlumene svétlo sougasneg se zapojenim stéracl v poloze ,Rychly chod®.

Dale naleznete dvé schémata zapojeni. Prvni platl pro vozidla Renautt 5. pocatek rok vyroby 1987. Druhé schéma
zapojeni na str. 88-4 plati jen pro vozidla Renault & (nejnovejsl modely). Provedenda zména spodiva v tom, Ze

funkee _Tiumeneé svétlo” je pfi zapnuti svétlometd plerusena.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI

-

4

L LENT 277777

LRI V77777

_PX_ GV _ $11
B
58 | L —?
-+ AVC
+ APC =l
+ RVC
I.'."
=2 — !
E— ‘_[ZI:]GII/J _i_l [, 2D 563




KABELOVA VEDENI
Tlumené svetlo
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INOVACE ZVLASTNOSTI U VOZIDEL RENAULT 5 S VYBAVOU AUTOSKOLA

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI

C§ r”ﬁ £ §
= . 4 =
433
AF
26 I
v ‘
2 qv R 411
. L
58 —37 H;, % ]C
\A

+ RPC gl
AJ
E— — l | Salalop f 1%
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518‘—‘_J s1@28.1



KABELOVA VEDENI
Tlumené svetlo

Ciselny seznam p¥ipoju pro tlumené svétio u vozidel s vybavou Autoskola

7 - obrysova svétia / tlumené svétlo levé AF - koncova poloha

8 - obrysova svétla / tlumené svétlo pravé PV - pomaly chod stéraéd
26 - motorek stéraco GV - rychly chod stéraci

58 - ovladani stéradl fostiikovadl FP - obrysova svétla

58 - ovladani obrysovych svétel FC - tlumens svétlo

87 - Kostra karoserie +APC - pfipojené plus

88 - relé ,rychly chod stéradi” +AVC -  +" pfed zapalovanim trvalé plus
411 - vybava Autodkola C - funkce spinacd

432 - spoj kabelové vadeni vpiedu vpravo H - pojistka cbrysova svétla
433 - spoj kabslové vedenl vpfedu vlevo J - dioda

518 - kostra predni sloupek dvsii vpravo

B3 - relé obrysbva svaétla / tiumene svétlo

FUNKCE TLUMENEHO SVETLA U VOZIDEL S VYBAVOU AUTOSKOLA
Funkce obrysaova svétla / tlumené svétlo se v souvislosti s funkei stéradlt ,ryehly chod" uskutediiuje néstedovns:
- prestaveni kontaktu A a B (vZdy podle pohybd) C ovlddani stératl/ostrikovace™ {(58)

napéjen! zapalovaci civky {G) relé ,rychly chod stéraciy” (98) a zapalovaci civky (D) rele pro obrysova svée-
tla (563)

napajenl motorku stéradd (M) (26) v poloze ,rychly chod stéradl” (38} a kontaktd (F) relé abrysovych své-
tel (563).
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